CASIO. 

デジタルカメラ 

EX-ZR4aD 

EX-ZR41D 

取扱説明書 



このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとう 
ございます。 

-本機をご使用になる前に、必ず別冊「クイックスタートガイド J 
の「安全上のごを意 J をよくお読みの上、正しくお使いください。 
. 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。 

-本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャル 
Web サイト （ http :// casio . jp / dc /) またはカシオホームぺージ 
( http :// casio . jp /) でご覧になることができます。 


ユーザー登録のおすずめ 

ユーザー登録していただくと、サポート情報の 
配信などをさせていただきます。下記の Web 
サイトから登録手続きを行ってください。 

http://casio.jp/reg/dc/ 

















付属品を確認ずる 


箱を開けたら、が下の付属品がそろっているか確認してください。そろっていないときは、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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あらかじめご承知ください 


-本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

-本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 
お気付きのことがありましたらご連絡ください。 

. 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご 
利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。 

. 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第兰者からのいかなる請求に 
ついても、当社では一切その責任を負えません。 

-故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等 
につきまして、当社では一切その責任を負えません。 

-取扱説明書に記載している画面やイラス S は、実際の製品と異なる場合があります。 

液晶パネルについて 

液晶 モニターに 使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は 
99.99%_ UX 上です。点灯しない画素や常時点灯する画素がを在することがありますが、液晶 
パネルの特性で、故障ではありません。 


撮影前は試し撮りを 

必ず事前に試し撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してくだ 
さい。 
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各部の名称 


各部の説明が記載されている主なページを （） 内に示します。 



〇モードダイヤル 
に6、32、日6ページ） 

@ズームレバー 
に 7、 44、 99 ページ） 

©シャッター 

に 4、 26 ぺ ージ） 
©フラッシュ （42 ぺージ) 
@に N / OFF 】 價源） 

に0、24ページ） 

@前面ランプ 
(35、91ページ） 

〇 【智】 （連続撮影切替） 
ボタン （47 ページ） 
©レンズ 

©マイク （57 ページ） 


⑩後面ランプり7、18、24、 
27、42ぺージ） 

®【 o 】 （撮影)ボタン 
に4ページ） 

の【参】仏ービー）ボタン 
(56 ページ） 

⑩ストラップ取り付け部 
じページ） 

® 端子カバー 
®【 USB / AV 】 端子 
り6、17ぺージ） 

⑩ 【HDMI OUT ] 

HDMI output (ミニ）端子 
り01ぺージ） 


®【 MENU 】 ボタン 
(56、80ページ） 

⑩【因】 （再生）ボタン 
に4、29ぺージ） 

⑩に ET 】 ボタン 
(34、56、80ページ） 

⑩コントロールボタン 
(【▲】【▼】【◄】【►】） 
(34、己6、64、80ぺージ) 
® 液晶モニター 
(10、24ページ） 


底面 



® 電池/ メモリーカード挿入部 （ 15、22ページ) 
® 電池カバー 
©兰脚穴 

王脚に取り付けるときに使用します。 
©スピーカー 
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液晶 モニターの 表示内容と切り替えかた 


液晶モニターには、さまざまな情報がアイコンや数きなどで表示されます。 

-下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モニターが実際にこの 
画面のようになることはありません。 


■ 静止画撮影時 (1 枚撮影時) 



〇セルフタイマー （35 ページ） 

@顔検出侣8ページ） 

©撮影モードに6ページ） 

©画像劣化表示/超解像ズーム 
(45 ページ） 

©動画撮影可能時間 (56 ページ） 

@静止画撮影可能枚数 （1 54ページ) 


©静止画の画像サイズ/画質(82、83ページ） 
® 動画画質 ( FHD / STD 動画）（日6、58ページ)/ 
撮影速度(八イスピード動画） （59 ページ） 

® 焦点距離 (35 mm フィルム換算） （45 ぺージ） 
巧)手ブレ補正 (87 ページ） 

® タイムスタンプ （133 ページ） 

のヒストグラムり 47 ぺージ） 

® AF エリア (86 ページ） 

® 日付/時刻に0、136ページ） 

⑩フォーカスフレームに7、86ぺージ） 

⑩電池残量表示 （1 9ページ） 

® 測光方式 (43 ページ） 

フラッシュ （42 ぺージ） 

巧)露出補正 (41 ページ） 

⑩メイクアップレベル (40 ぺージ） 

® に0感度 (40 ぺージ） 

@フォーカス方式 (37 ぺージ） 

® ホワイトバランス （36 ぺージ） 


I 参考_ 

-画面上に半透明のグレーの枠が表示されますが、これは動画撮影時の撮影範囲です。 
枠の内側の範囲が動画で撮影されます。 

-撮影時の設定によっては、絞り値、シャツター速度、に0感度が表示されない場合があり 
ます。 AE (自動露出）が適正でないときは赤色に表示されます。 


■ 静止画撮影時(連写時) 



〇連写撮影速度 (48 ページ） 

@撮影モードに6ページ） 

©連続撮影可能時間/連続撮影可能枚数 
(48 ぺージ） 

©連写モード （47 ぺージ） 

©パスト連写枚数 (49 ページ） 

@最大連写枚数 (48 ページ） 
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■ 動画撮影時 



〇静止画撮影モード（スチルインムービー） 

(63 ページ） 

@録音オフ （59 ページ） 

@動画アイコン（日6ページ） 

©動画の撮影時間 （56 ページ） 

©動画の残り撮影時間 （56 ページ） 

@動画撮影中 （56 ページ） 

0動画画質 ( FHD / STD 動画）（56、58ページ)/ 
撮影速度(八イスピード動励 （59 ページ） 

® 静止画撮影可能枚数 （1 54ページ） 


■ 静止画再生時 



〇ファイル形態 
©プ□テクト表示 （108 ページ） 
©静止画の画像サイズ (82 ページ） 
©フォルダ名/ファイル名 （1 29ページ) 
©静止画の画質 (83 ページ） 

@撮影モードに6ページ） 
©ヒストグラムり47ぺージ） 
©日付/時刻り36ぺージ） 

©測光方式 (43 ページ） 

⑩ホワイトバランス （107 ぺージ） 

の 電池残量表示 （1 9ページ） 

® フラッシュ （42 ぺージ） 

® 露出補正 (41 ページ） 

のシャッ タ — 速度 
® 絞り値 

⑩に〇感度 (40 ぺージ） 

©焦点距離 (35 mm フイルム換算） 



® グループ内の画像総数 (95 ぺージ) 
@連写グループアイコン （95 ぺージ) 
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■ 動画再生時 


〇音声なし 

@動画の撮影時間 (94 ページ） 
©動画の撮影モード/画質/スピ' 
(56、58、日9ページ） 
©YouTube (62 ぺージ） 


■ 液晶モニターの表示内容を切り替える 

【▲】（D に P) を押すごとに、画面に表示される情報表示の有無が選べま 

す。撮影モード、再生モードでそれぞれ設定できます。 


撮影モード 


情報表示あり 

設定内容などの情報を表示します。 

情報表示あり、 
ヒストグラム付 

設定内容などの情報に加え、ヒス ■ 

トグラムり47ぺ-ジ)が画面の V/IH 

右側に表示されます。 パ 

ヒストクフム 

情報表示なし 

設定内容などの情報を表示しません。 


再生モード 


情報表示あり 

撮影時の設定内容や日付、時刻などの情報が表 
示されます。 

情報表示あり、 
ヒストグラム付 

撮影時の設定内容や日付、時刻などの情報にカロ 
え、ヒストグラムり47ぺージ)が画面の右側に表 
示されます。 

情報表示なし 

撮影時の情報が表示されません。 






【▲】脚 SP) 
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はじめにご覧ください(基本的な操作) 


このカメラでできること 


このカメラに搭載されているさまざまな機能から、代表的な機能を紹介します。 



/— トンヨット 

見慣れた被写体でも、普段と変わった印象的な写真に仕上げ 
ることができます。本機には次の効果が搭載されています。 
HDR アート、トイカメラ、ソフトフォーカス、ライトトーン、 
ポップ、セピア、モノク□、ミニチュア、フィッシュアイ 

一53 ぺージ 



HS ナイトシヨット 

複数の画像を連続撮影し、合成することで、フラッシュを使用 
せずに、暗い環境でも明るく撮影することができます。 


—ぺージ 



プレミアムオート PRO 

被写体や撮影環境などをカメラが自動的に判断 
し、一般的なオート撮影よりも高画質で撮影する 
ことができます。 


— ►/ilD ぺージ 



トリプルショット 

シャッターを全押しした時点の画像と、その前後の画像の合 
計3枚が一度に撮影できます。子どものちよっとしたしぐさな 
どを逃さず撮影できます。 


^^55ぺージ 



背景ぼかし/全焦点マクロ 
(フォーカスコントロール） 

連写で撮影した複数の画像を解析して、主な被写体の背景を 
ぼかした写真や、すべての領域にピントが合った写真を撮影 
できます。 


一り0ページ 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 





















ワイドショッ h 

複数の画像を連続して撮影し、つなぎ合わせることで、搭載さ 
れているレンズの制限（ワイド端）を上回る超広角画像を撮影 
することができます。 35mm フィルム換算で焦点距離が約 
14mm、 または1 8mm の広角画像を撮影することができます。 

— ► 69 ぺージ 


M 

八イスピード動画 

最高1秒間に1000コマり OOOfps) の動画が撮影できます。 

通常目では見えない瞬間をス□一再生で見ることができます。 

1 一59 ぺ-ジ 

i 

fafen 

1 FHD 動画撮影 

1 高画質の FHD 動画り920XI080 pixels、30fps) が撮影でき 
ます。 

1 一58 ぺ-ジ 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 









箱を開けたら、電池を充電ずる 


お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の手順でカメラに電池を入れた後に 
充電してください。 

-本機は、当社の専用リチウムイオン充電池 (NP-130) を電源として使用します （NP-130 
が外の電池は使用できません）。 

電池を入れる 


1 . 電池 カバーを 開ける 


2. 電池を入れる 

電池の EXIUM の□ゴのある面を下 
(レンズ側 ） にして、電ミ也の側面でス 
トツパーを矢巧の方向にずらしな 
がら電池を入れます。ストツパーが 
電池にかかるまでしっかり押し込 
んでください。 



3. 電池 カバーを 閉める 


電池を交換ずる 

1 . 電池カバーを開き、電池を取り出す 

2. 新しい電池を入れる 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 
















IL 充電ずる 

本製品は、が下の3つの方法で充電できます。 


① USB - AC アダプター ( AD - C 53 U ) で充電する 

② パソコンの USB 端子から充電する（付属の USB ケーブルを使用) 

③ 専用充電器 ( BC -130 L (別売品)）で充電する 

■ USB - AC アダプターで 充電ず る 

電池をカメラに装着したまま充電します。 

カメラの電源が切れた状態で、①、©、③、④の順に接続します。 
充電時間:約4時間 



カメラの►マークと US 巳ケーブルの接続端子の◄マークが合うようにして 
差し込みます。 



-長期間電池を使わなかった場合や周囲の温度によっては、充電時間がさらに延びる場合 
もあります。また、充電時間が約6時間を越えるとタイマーが働き、フル充電でない場合 
でも充電を停止し、後面ランプがホく点滅することがあります。他にも、電池の未使用期 
間が更に長期化した場合は約45分で充電を停止し、後面ランプがホく点滅することがあ 
ります。その場合は、一度 US 巳ケーブルをカメラからあいて、もう一度差し込んで充電し 
なおしてください。 

- USB ケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラへ 
押し込んでください。完全に挿入しないと、通信不良や製品の故障の原因となります。 

-完全に挿入しても、イラス S のようにコネクタの金属部が見え 
ます。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 

























後面ランプの動作 


動作 

内容 

ホ点灯 

充電中 

ホ点滅 

周辺温度の異常/ USB - AC アダプターの異常/ 
電池の異常 （142 ページ） 

消灯 

充電完了 


後面ランプ 



■ パソコンの USB 端子から充電ずる 

電池をカメラに装着したまま充電します。 

カメラの電源が切れた状態で、①と②の接続をします。 



パソコンに接続する前にカメラの電源が入っているときは、に N / OFF 】 履源）を押して 
電源を切ってください。 


• 初めてカメラをパソコンに USB ケーブルで接続したとき、パソコンに エラー メ ツセー ジ 
が表示されることがあります。その場合は USB ケーブルを一度あき差ししてください。 

-長期間電池を使わなかった場合や、パソコンの種類や接続環境によっては充電時間が約 
6時間を越えるとタイマーが働き、フル充電でない場合でも充電を停止します。フル充電 
できなかった場合は US 巳ケーブルをあき差しし、再度充電してくださしより早く充電 
を完了するためには、付属の USB - AC アダプターで充電されることをおすすめします。 
また、電池の未使用期間が更に長期化した場合は約45分で充電を停止し、後面ランプが 
ホく点滅または消灯することがあります。その場合は、付属の USB - AC アダプターで充 
電してください。 

• パソコンでカメラを充電している最中に、カメラの電源を入れると充電を継続したまま、 
パソコンとの US 巳通信状態に移行します。ただし、パソコンの種類や接続環境により給 
電能力が低い場合は、充電のみ停止します。このとき後面ランプは緑色に点灯します。 

• パソコンが休止状態のときは充電できません。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 

































後面ランプの動作 


動作 

内容 

ホ点灯(オレンジ点灯/点滅） 

充電中 

ホ点滅 

周辺温度の異常/充電時間の異常/ 
電池の異常 （142 ページ） 

消灯(緑点灯） 

充電完了 


後面ランプ 



•() 内は、充電中にカメラの電源を入れたときの動作です。 

■ 専用充電器 ( BC -130 L (別売品)）で充電ずる 

充電池 （ NP -130) を直接充電できます。充電方法については、 BC -130 L に付属の取扱説明書 
を参照ください。 

約4時間でフル充電されます。 

その他充電についてのご注意 

-充電池 ( NP -130) は本書指定の方法で充電してください。 

-本機は USBZ 0 準拠の USB 端子からのみ充電できます。 

- USB 充電に対応する機器や電源機器には、一定の規格があります。粗悪なもの、規格から 
外れるもののご使用は、機器の誤動作、故障の原因になることがあります。 

• 自作のパソコンや改造したパソコンでの動作は保証できません。市販のパソコンでも 
USB ポートの仕様によっては、 US 巳ケーブルを接続しても充電されないことがありま 
す。 

• 使用直後の熱くなった電池は、十分に充電されない場合があります。電池が冷えるのを 
待ってから充電してください。 

-電ミ也は使用しない場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。 

-充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。その場合、テレビやラジオからで 
きるだけ離れたコンセントをご使用ください。 

-充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。 

- US 巳- AC アダプター ( AD - C 53 U ) は本機が外には使用しないでください。 

-付属の電源コードは、本機が外には使用してないでください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 















電池の残量を確認ずるには 

電池が消耗すると、液晶モニターに表示される電池残量表示が下記のように変化します。 


電池の残 量 

多い 



少ない 

電池残 量 表示 

一 

tEl - 

* B 

一 ■ 

残 量 表示の色 

白色 

白色 - 

> ホ色 

ホ色 


" K ] は電池残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。 

" S の状態では撮影できません。すぐに充電してください。 

-撮影モードと再生モードを切り替えた場合、電ミ也残量表示の状態が変わることがあります。 
-電池が入っていない、または消耗している状態でカメラを約30日放置すると、日時の設 
定がリセツトされます。新たに電源を入れたとき、日付の設定をお知らせする画面が表 
示されますので、日付を設定してください （136 ページ)。 

-電池寿命と撮影枚数に関しては1己8ページをご覧ください。 


電池を長持ちさせるために 

• エコモードに設定することで、省電力状態になりますり31ぺージ)。 

-フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"回"（発光禁止）にする 
(42 ぺージ)。 

-オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむ 
だな消費電力をおさえることができます （ 134、134ページ)。 

-"コンティニュアス AF " を"切"にする （88 ぺージ)。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 







最ネ刀に電源を入れたら時計を合わせる 


お買い上げ後、最初に電源を入れたときは 

時計を設定する画面が表示されます。時計を設定しな 
いと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。 

1 . 【 ON / OF 鬥（電源）を押して電源を入れる 



2 . 日付と時刻を合わせる 

【◄】【►】で年、月、日、時、分を選び、【▲】【▼】で 
数字を合わせます。 

I 2時間/24時間表示を切り替えるには、 "24 h " 
を選び、【▲】【▼】で切り替えます。 


3 . 日付/時刻合わせが終了したら、【◄】【►】を 
押して"決定"を選び、 [ SET ] を押す 



日付/時刻を間違って設定した場合、上記の手順では直せません。136ぺージをご覧に 
なり、設定し直してください。 


■参考_ 

-時計を設定しても、すぐに電池を抜くと、設定した時刻がリセットされる場合がありま 
す。時計を設定後、24時間が上は電ミ也を入れたままにしておいてください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 



















メモリーカードを準備ずる 


撮影する画像を保をするため、巿販のメモリーカードをご用意ください（本機にメモリー 
力一 ドは付属していません）。本機はメモリーを内蔵しており、この内蔵メモリーだけでも 
数枚程度の静止画や短い動画の撮影はできます。メモリーカードを入れているときはメモ 
リーカードに、入れていないときは内蔵メモリーに記録されます。 

-保をできる映像の数量については154ぺージをご覧ください。 

[使用できるメモリーカード 


- SD メモリーカード 
- SDHC メモリーカード 
- SDXC メモリーカード 

-使用できるメモリーカードの種類は2012年12月現在のものです。 

• SD 規格に準拠したメモリーカードに対応しており、規格上の容量は 、 SD メモリーカード 
2 GB が下、 SDHC メモリーカード 2 GB 超〜 32 GB が下、 SDXC メ モリーカー ド 32 GB 超〜 
2 T 巳仪下となります。上記のメモリーカードであっても容量をはじめ、すべての力ード 
で動作を保証するものではありません。 

• 本機では、 Eye - Fi 力ードおよび円 ashAir 力ードを使用することができます。 

当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。具体的なメーカー名や対応容量 
などの詳細は、カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイトの「デジタルカメラお客様 
サポートメニュ ー 」 （ http :// casio . jp / suppo け/ dc /) をご覧いただく力、、別冊「クイックス 
夕ートガイド」に記載の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。 

■ メモリーカードのご使用上の注意 

カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に高品位の動画は正常に記 
録できない場合があります。また、使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかる 
ため、コマ落ちする場合があります。コマ落ちしている場合は、画面に表示されている"田 3" 
が黄色になります。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 







11 メモソーカードを入れる 





-メモリーカード挿入口には指定のメモリーカードに1ページ)が外のものは入れないで 
ください。 

-万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を 
あいて、別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」また 
はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


メモリーカードを交換ずる 

メモリーカードを押すと力ードが少し出てきますの 
で、引きあいて別のメモリーカードを入れます。 

• 後面ランプが緑色に点滅している間にメモリーカー 
ドを取り出さないでください。撮影された画像が記 
録されなかったり、メモリーカードを破壊する恐れ 
があります。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 




















11 新しいメモリ —力ー ドをフォーマット（初期化)ずる 

本機で初めて使用するメモリーカードはカメラでフオーマットしてくださし、。 



• すでに静止画などが保をされているメモリーカードをフォーマットすると、その内容が 
すべて消去されます。フォーマットは普段行う必要はありませんが、画像の記録速度が 
遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。 

• メモリーカードをフォーマットするときは必ずカメラでフォーマットしてください。パ 
ソコンでフォーマットすると S D 規格非準拠となり、処理速度が著しく遅くなるなど、互 
換性や性能等で問題が生じる場合があります。 

-新しし、 Eye - Fi 力ードを初めて使用するときは、力ードをフォーマットする前に力ード内 
に書き込まれている Eye-Fi Center のインストールファイルをパソコン上に〕ピーして 
からフォーマットしてください。 

• FlashAir 力ードをカメラでフォーマッ S すると、メモリーカード内の通信関連のファイ 
ルが消去されてしまいます。フォーマットについては、 FlashAir 力ードに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

1 - 電源を入れて 【 MENU 】 を押す 


2. 【◄】を押し、【▲】【▼】で"ク SETTING " タブを選んで【►】を押す 


3 . 【▲】【▼】で"フォーマツト"を選び、に ET 】 を押す 


ん【▲】【▼】で"フォーマツト"を選び、に ET 】 を押す 


5 -【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 









電源を入れる/切る 


■ 電源を入れる 

に N / OFF 】 價源）を押すと、撮影モードになり、撮影できる状 

態になります。 

この状態で、 【因】 （再生）を押すと再生モードになり、撮影し 

た静止画や動画を見ることができます。に9、94ページ） 

- 【因】 （再生）を押して電源を入れることもできます。 

. 再生モード中に【〇】（撮獻やシャツターを押すと、撮影 
できる状態に戻ります。 

-レンズを押さえたりぶつけたりしないようにしてくださ 
し、。レンズを手で押さえ込んでレンズの動きを妨げると、 

故障の原因になります。 

-【因】 馆生）を押して再生モードに切り替えると、約10秒 
後にレンズが収納されます。 

•スリープ機能、才ートパワーオフ機能り34、134ぺージ）に 
より、一定時間操作しないと、自動的に液晶モニターが消 
灯したり電源が切れたりします。 

■ 電源を切る 

に N / OFF 】 （電源）を押します。 

I 参考 _ 

-【〇】（撮獻を押して、電源を入れたり切ったりすることもできますり34ぺージ)。 

-【因】 （再生）を押して、電源力巧]れるように設定することもできます （135 ぺージ)。 


に N / OFF 】 履源) 



ンヤツタ— 
後面ランプ 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 




























カメラの正しい構えかた 


シャッターを押すときにカメラがぶれ 
ると、きれいな画像が撮れません。図の 
ように持ち、脇をしっかり締めて正しく 
構えてくださし、。シャ ッ ターを静かに押 
し、シャッターを押し切った瞬間とその 
直後はカメラが動かないようにしてく 
ださい。特に暗い場所で撮影するときは 
シャツター速度が遅くなるので、を意し 
てください。 



I 参考 _ 

-指やストラップが図に示す部分をふさがないように 
してください。 

-誤ってカメラを落とすことのないように、必ずスト 
ラップを取り付け、ストラップに指や手首をかけて操 
作してください。 

-ストラップを持って本機を振り回さないでくださし、。 

-付属のストラップは本機専用です。他の用途には使用 
しないでください。 

-"縦横自動回転"の設定が"入"のときは、縦に持って撮 
影した画像は再生時に自動的に90度回転して表示さ 
れます （133 ページ)。 


ノフツシュ 



^重要 

•フラッシュに指がかかったり、近づきすぎないでくだ 
さし^。フラッシュ撮影時、影が写り込んだりする原因 
になります。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 

























静止画を撮影ずる 


I [オート撮影モードを設定ずる 

本機には 2 つの才ート撮影モードがあり、目的に応じて切り替えることができます。 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

P プログラム 
才 一 [^ 

D 

一般的なオート撮影モードです。 



被写体や撮影環境などをカメラが自動的に判断し、プ□グ 
ラムオートよりも高画質で撮影します。 

. プ□グラムオートよりも、電池寿命はやや短くなります。 

卸プレミアム 

才ート PRO 





1 . 【 ON/OF 鬥（電源）を押して電源を入れる 

撮影モードになり、カメラが撮影できる状態になります。 

. 再生モードになっているときは、シャツターを押してくださし、。 


2. モードダイヤルを 【 P 】 （プログラムオート）または【卸】（プレミアムオート PRO ) 
に合わせて、オート撮影モードを設定する 


オート撮影モードアイコン 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 



































11 撮影ずる 


1 . カメラを被写体に向ける 

プレミアムオート PRO で撮影しようとすると、カメラが検出 
した撮影環境が画面の下に表示されます。 

-ズームの倍率を変更できます。 



ズームレバー 



匹!広角 [♦] 望遠 



カメラが兰脚に乗って 
静止していることを検 
出すると表示されます 



連写撮影が必要と判断された場合に "画" が表示されます。 
手ブレや被写体ブレに気をつけて、撮影が完了するまで力 
メラを動かさないでください。 


2. シャツターを半押ししてピントを合ね 
せる 

ピン S が合うと"ピピツ"と音がして、後面 
ランプとフオーカスフレームが緑になり 
ます。 


半押し 軽く押して止まる 

ところまで シャツターを半押しすると、カメラを向けている被写 

体に対して自動的に露出やピントを合わせます。どの 
くらいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるの 
力《、きれいな静止画を撮影するコツです。 



後面ランプ 


フォーカスフレーム 



3 -カメラを固定したままシャツターを最後まで 
押し込む 

静止画が撮影されます。 


全}甲し 最後まで 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 








































動画を撮影ずるには 

【♦】（ムービー）を押すと動画の撮影が開始されます。もラー度 
【♦】（ムービー）を押すと終了します。 

詳しくは下記をご賣ください。 

標準的な動画 ( STD 動画)^ 56ページ 
高精細な動画 ( FHD 動画)一日8ぺージ 
八イスピード動画 （ HS 動画）一^59ぺージ 


【♦】（ムービー) 



■ ピントが合っていないとき 

フォーカスフレームがホのままで、後面ランプが緑に点滅しているときは、ピン S が合って 

いません嫩写体との距離が近すぎるときなど）。カメラを被写体に向け直して、ピントを合 

わせてみてください。 

■ オートで撮影ずるとき 
被写体が中央にない場合は 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影したい場合は、フォーカス 

□ック （39 ページ)を使います。 

動く被写体を追いかけてピントを合わせるには 

シャッターを半押しすることで、動く被写体を追いかけてピントを合わせることができま 

す （"面 追尾" （86 ページ)）。 

■ プレミアムオート PRO で撮影ずるとき 

. シャッ タ-速度、絞り値、に0感度などに加えて、カメラが次の機能なども自動的に作動 
させて撮影します。 

-コンテイニュアス AF (88 ぺージ） 

-インテリジェント AF (86 ぺージ） 

-顔検出 (88 ページ） 

-プレミアムオート PRO で撮影中はレンズの振動と動作音がしますが、故障ではありません。 

-プレミアムオート PRO で撮影すると、"プレミアムオート高画質化の処理中です"と表 
示される場合があります。画像処理時間が気になる場合は、プ□グラムオートに切り替 
えて撮影することをおすすめします。 

-プレミアムオート PRO では、撮影環境の検出が適切にできない場合があります。その場 
合は、プ□グラムオートに切り替えて撮影してください。 

-"画" が表示されたときは連写撮影によって1枚の画像が撮影されます。手ブレや被写体 
ブレに気をつけて、撮影が完了するまでカメラを動かさないでくださし連写撮影をや 
めたい場合は、操作パネル (34 ぺージ）の" HS シーン撮影"を"切"に設定してください。 

-フラッシュ （42 ぺージ）の設定状態によっては、プレミアムオート PRO で検出できる撮 
影環境が限定されます。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 














撮影した静止画を見る 


撮影した静止画を液晶モニターで見ることができます。 

. 動画の再生方法については94ページをご覧ください。 

-連写で撮影した画像については95ぺージをご覧ください。 

1 - 電源を入れ、【因】（再生）を押して、再生 
モードにする 

• 記録されている静止画の I つが液晶モニ 
夕一に表示されます。 

• 表示されている静止画についての情報も 
表示されます（ II ページ)。 

-情報表示を消して、静止画だけを見るこ 
ともできます （12 ページ)。 

•ズームレバーを【[率]】側にスライドさせると画像を拡大して表示します （99 ぺ一 
ジ)。大切な写真を撮影したときは、撮影した画像を拡大表示して画像を確認するこ 
とをおすすめします。 



【因】谓生) 


2. 【◄】【►】で前後の静止画に切り替える 


-押し続けると、早送りができます。 






■参考_ 

. 再生モード時やメニュー画面を表示している最中にシャッターを半押しすると、すぐに 
撮影モードに切り替わります。 


撮影した静止画や動画を消去ずる 


メモリーがぃっぱぃになっても、撮影した静止画や動画を消去することによりメモリーの 
残り容量を確保して、また新しぃ写真撮影ができるようになります。 

-消去したファイルは元に戻せません。 

-連写で撮影した画像につぃては97ぺージをご覧くださぃ。 

•"ウ SETTING " のメニュー内にある"消去キー"り35ぺージ）を"無効"に設定すると、 
【▼】（而い（消去）を押しても、消去メニューは表示されません。画像を消去したぃとき 
は、"消去キー"を"有効"にしてください。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 






















■1 ファイルずつ消去する 

1 . 【因】 （再生）を押して再生モードにしたあと、 【▼】 （ 葡 い を押す 


1 - 【◄】【►】で消去したいファイルを表示させる 



え【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を押す 

-続けて別のファイルを消去する場合は手順2〜3を繰り返します。 

-消去をやめるには、 【 MENU 】 を押してください。 

-連写グループ (95 ぺージ）を表示しているときは、表示中の連写グループ内にある全 
画像が消去されます。 


■ 選択したファイルを消去ずる 

1 . 【因】 （再生）を押して再生モードにしたあと、 【▼】 （雨いを押す 


1 - 【▲】【▼】で"選択ファイル消去"を選び、に ET 】 を押す 

-消去ファイル選択用の一覧画面が表示されます。 


3 . 【▲】【▼】【◄】【►】で消去したいファイルに青枠を移動し、に ET 】 を押す 

-選択したファイル左下の□にチてックが入り、青枠が次の画像に移動します。 
-ズームレバーを 【[の】 （ QJ 側にスライドさせると画像を拡大して表示します。 


ん手順3を繰り返して、消去したいファイルをすべて選択したら、 【 MENU 】 を押す 


5-【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 

• 選択したファイルが消去されます。 

-消去をやめるには、手順5で"いいえ"を選び、に ET 】 を押してください。 


■ ずべてのファイルを消去ずる 

1 . 【因】 （再生）を押して再生モードにしたあと、 【▼】 （雨いを押す 


么【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、に ET 】 を押す 
3 . 【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 

すべてのファイルが消去され、"ファイルがありません"と表示されます。 
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はじめにご覧ください(基本的な操作） 















静止画撮影時のごを意 


操作について 

• 後面ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けないでください。撮影した画像 
が正しく保をされない、記録されている画像が壊れてしまう、カメラが正常に動作しな 
くなる、などの原因になります。 

-不要な光がレンズに当たるときは、手でレンズを覆って撮影してください。 

撮影時の画面について 

-被写体の明るさにより、液晶モニターの表示の反応が遅くなったり、ノイズが出ること 
があります。 

• 液晶 モニターに 表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画 
質 (83 ページ)で撮影されます。 

堂光灯の部屋での撮影について 

-堂光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがありま 
す。 


その他のご注意 

- CMOS 撮像素子の特性上、シャッター速度が遅くなるほど、撮影した画像にノイズが目 
立って発生するようになります。そのため、本機ではシャッター速度が遅くなると自動 
的にノイズ低減処理を行います。このノイズ低減処理により、撮影が終了するまでの時 
間がシャッター速度に比べて長くなります。ノイズ低減処理が行われるシャッター速度 
は、設定や環境によって異なります。 

-に0感度を高い値に設定すると、ノイズ低減処理のために、撮影が終了するまでの時間が 
長くなります。その間はキー操作を行わないでください。 

- CMOS 撮像素子の原理上、撮影モードによっては、動きの速い被写体が歪むことがあり 
ます。 


■ オートフォーカスの制限事項 


-次のような被写体に対しては、ピン S が正確に合わないことがあります。 


-階調のない壁など、コントラス S が少ない被写体 


-強い逆光のもとにある被写体 


-明るく光っている被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 


カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき 


-暗い場所にある被写体 
- AF 補助光が届かないほど遠くにある被写体 
-手ブレをしているとき 
-動きの速い被写体 
-撮影範囲外の被写体 

• ピン S が合わない場合は、フォーカス□ック （39 ぺージ)やマニュアルフォーカス （38 
ページ）で撮影してみてください。 


31 


はじめにご覧ください(基本的な操作） 




静止画を撮影ずる(応用) 


撮影モードを設定ずる 


本機にはさまざまな撮影モードがあります。撮影する前 
に、モードダイヤルを回して被写体に合った撮影モード 
に設定してください。 


モードダイヤル 



P 

プログラムオート 


一般的なオート撮影モードですに6ページ)。 

廚 プレミアムオート PRO 


被写体や撮影環境などをカメラが自動的に判断し、プ□グラムオートよりも高画質 
で撮影しますに6ページ)。 

困ベストシヨット 


あらかじめ収録されているシーンの中から撮影したいシーンを選ぶと、選んだシー 
ンに合わせてカメラの設定が切り替わります （64 ページ)。 

ミ汽フォーカスコントロール 


背景をぼかした写真(背景ぼかし）や、すべての領域にピントが合った写真(全焦点マ 
ク □) を撮影できます （50 ページ)。 

皿ァートショット 


見慣れた被写体でも、普段と変わった印象的な写真に仕上げることができます （53 
ページ)。 

[♦ろ R プレミアムズーム 


マルチ超解像技術の応用と連写した複数枚の画像を用いることにより、ズーム領域 
を拡大し、画像全体の解像感をさらに高めた画像を撮影することができます（プレミ 
アムズーム（マルチ超解像ズーム）） （47 ページ)。 

トリプルショット 


動きが速い子どもなどの場合でも、決定的な瞬間を逃さず撮影できます （5 己ページ)。 

M 

M (マニュアル露出）モード 


絞り値、シャツター速度を自由に設定して撮影することができます。 

① に ET 】 を押して操作パネルを開く 
◎【▲】【▼】 で操作パネルの"©"(絞り値）を選ぶ 

③ 【◄】【►】 で希望の絞り値に設定する 

④ 【▲】【▼】 で操作パネルの@ (シャツター速獻を選ぶ 

⑤ 【◄】【►】 で希望のシャツター速度に設定し、 [ SET ] を押す 
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静止画を撮影する（応用） 




































S 

S (シャッター速度優先)モード 


任意のシャッター速度に固定して撮影することができます。 

①に ET 】 を押して操作パネルを開く 

◎【▲】【▼】 で操作パネルの@ (シャッター速度）を選ぶ 

◎【◄】【►】 で希望のシャッター速度に設定し、 [ SET ] を押す 

. シャッター速度の下の段に表示されている EV シフトを選び、露出値に V 値）を設定 
することもできます。 

A 

A (絞り優先)モード 


任意の絞りに固定して撮影することができます。 

①に ET 】 を押して操作パネルを開く 
◎【▲】【▼】 で操作パネルの"©"(絞り値）を選ぶ 
◎【◄】【►】 で希望の絞り値に設定し、 [ SET ] を押す 

-絞り値の下の段に表示されている EV シフトを選び、露出値に V 値）を設定すること 
もできます。 



. St - ドでは、"に 0 感度" （40 ぺージ）は常に " Auto " で動作し、設定をすることはできま 
せん。 

• 撮影モードカ 《 A 、 S 、 M モードのフラッシュの設定では、 "の" （フラッシュオート）と"回" 
(赤目軽減）に設定できません。フラッシュを発光させるときは、フラッシュの設定を 
D (強制発光）にしてください。 

-露出オーバー、露出アンダー時は、シャッターの半押し時にに0感度とシャッター速度と 
絞り値が赤色に表示されます。 
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静止画を撮影する（応用） 










操作パネルを使ラ 


本機では、操作パネルを使って、撮影に関しての設定を変更することができます。 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 【▲】【▼】【◄】【►】 


• 【▼】を押して操作パネルを表示させることもできま 
す。 



に ET 】 


么【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【◄】【►】で設定 
したい内容を選ぶ 

操作パネルのアイコン部分の設定が可能になります。※ 


〇セルフタイマー 
(3 己ページ） 

@ホワイトバランス 
(36 ページ） 

@フォーカス方式 
(37 ページ） 


©に0感度 (40 ぺージ） 
©メイクアップレベル 
(40 ぺージ） 

®EV シフト （41 ぺージ） 
©フラッシュ （42 ぺージ) 
® 測光方式 (43 ページ） 


操作パネル 



《撮影モードによって、項目が変わります。 


3. 【 SE 口を押して決定する 

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。 

I 参考 _ 

-前記が外に、撮影に関してさまざまな内容の設定を変更することができます （80 ペー 
ジ)。 
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静止画を撮影する（応用） 
















セルフタイマーを使ラ（セルフタイマー) 


シャッターを押してから一定の時間後にシャッターが切れる（撮影される）ようにすること 
ができます。 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


么【▲】【▼】で操作パネルの"®"(セルフタイマー）を選ぶ 


3. 【◄】【►】で設定内容を選び、に ET 】 を押す 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

四10秒 

1 

か Os 

1 

10秒後に撮影されます。 

巧 2秒 

1 

& 2 s 

1 

2秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる 
条件下で撮影するときに使うと、手ブレ防止がで 
きます。 

囚 x 3 

(トリプルセルフ 
タイマー) 

1 


1 

10秒後に1枚、その後撮影準備完了ごとに2枚の合 
計3枚撮影されます。撮影準備ができるまでの時間 
は、画像サイズ、画質の設定やメモリーカードの有 
無、フラッシュの充電状態によって異なります。 

四 切 

なし 

セルフタイマー撮影は行いません。 


• 設定した時間をカウントしている最中は前面ランプが点滅 
します。 

-カウントダウン中にに ET 】 を押すと、セルフタイマーを解除 
することができます。 


前面ランプ 



■参考 _ 

-セルフタイマーが使用できない撮影機能 
高速連写でパスト連写を行っているとき、パストムービー、ぴったりショット、 
スライドパノラマ、ワイドショット、トリプルショット 
•トリプルセルフタイマーのみが使用できない撮影機能 
動画撮影、高速連写、プレミアムズーム、 HS ナイトショット、いち押しショット、 
YouTube 、 背景ぼかし、全焦点マク □ 


35 


静止画を撮影する（応用） 

























色合いを調整ずる（ホワイトバランス) 


曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写る、または白色堂光灯の光で撮ると被写体が 
緑がかって写るなどの現象を防ぎ、光源に合わせて被写体を自然な色合いで撮影できるよ 
うに調整します。 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


2. 【▲】【▼】で操作パネルの"®"(ホワイトバランス）を選ぶ 


3 . [◄][►] で撮影条件を選び、に打】を押す 


設定項目 

撮影 画面の 
アイコン表示 

設定内容 

卜 WB 

なし 

自動的にホワイトバランスを調整 

巧太陽光 

□ 

晴天時の野外での撮影用 

□曇天 

□ 

薄雲〜雨天の野外や木陰などの撮影用 

の日陰 


晴天時のビルや木の陰などの撮影用 

固昼白色 
壁光灯 

B 

白色•昼白色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

固昼光色 
堂光な 

巧 

昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 

巧 電球 

田 

電球の雰囲気を消した撮影用 



さまざまな光源下で適正な色に手 白し、紙 

尉で；固お寸ス 'マ/^ がでまホ寸 ,- 1 

WB 


ミノ」し口问立巨ツ^ ~ ■し /J しと cK づ〇 I I —1 

① "マニュアル WB " を選ぶ 
©撮影場所で画面全体に白 い 紙を 

写した状態でシャツターを押す/ M 1 / 

③に ET 】 を押す / r \ ^ 

設定したホワイトバランスは電源を切っても保持され 
ます。 


"国才ート WB " では、被写体の中から白色点を自動的に判断します。被写体の色や 
光源の状況によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイトバランスに調 
整されないことがあります。この場合は、太陽光、曇天などの撮影条件を指定してく 
ださい。 
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静止画を撮影する（応用） 





















ピントの合わせ方を変える（フォーカス方式) 


1. 撮影モードにしてに ET 】 を押す 

么【▲】【▼】で操作パネルの"@"(フォーカス方式）を選ぶ 
3- 【◄】【►】で設定内容を選び、に ET 】 を押す 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

用途 

ピントの合ねせかた 

ピントが合ラ距離 XI 

静止画 

動画 

静止画 動画 

EHAF 
(才ート 
フォーカス） 

なし 

一般的な撮影 

自動 

自動※ 3 

約 5cm 〜 〇〇( 無限遠） 
(W 端)※2 

团マクロ 


田 


近くのものを 
撮影 

約 I cm 〜約 50 cm 
(W 端から5段ズーム時)※2 

因スーパー 
マクロ 


囚 


近くのものを 
大きく撮影 

約 I cm 〜約 50 cm 

囚無限遠 


日 


景色などの遠景 
の撮影 

固定 

無限遠 (W 端） 

四 MF 
(マニュアル 
フォーカス） 




手動でピントを 
合わせたい場合 

手動 

約 5cm 〜 〇〇( 無限遠） 
(W 端)※2 


《 I ピントが合う距離はレンズ表面からの距離です。 

《2ピントが合う距離は光学ズームの位置で変わります。 

《3八イスピード動画の撮影中は、フォーカスが撮影開始時の位置で固定となります。 
ピントを合わせる場合は、動画撮影をはじめる前にシャッターを半押しするか、 
" MF " (マニュアルフォーカス）でピントを合わせてから撮影してください。 

スーパーマクロについて 

被写体にもっとも近寄って撮影できる状態に光学ズームを固定することにより、被写体を 
より近くで、より大きく撮影することができます。 

I 参考_ 

•スーパーマクロに設定するとズーム状態は固定され、ズームレバーをスライドさせても 
ズームは作動しなくなります。 
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静止画を撮影する（応用） 

























マニュアルフォーカス時のピント合わせ方法 

1ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる 


2-液晶モニターを見ながら【◄】（近く）【►】（遠く）でピ 
ントを合わせる 

-このとき、ピン S 合わせがしやすいように拡大表示に 
なります。約2秒間操作をしないと、手順1の画面に戻 
ります。 



ピント合わせの黄色枠 


I 参考_ 

-被写体が才ートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自 
動的にマク□の範囲までピント調整します（オートマクロ）。 

-被写体がマク□の範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にオート 
フォーカスの範囲までピント調整します（才ートマクロ）。 

-動画撮影時のオートマク□機能は、撮影開始前は動作しますが撮影中は固定焦点となり 
ます。 

. マク□(接写）でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がレンズ部にさえぎられて、画 
像にレンズ部の影が映し这まれることがあります。 

• AF けートフォーカス）/マク a/MF (マニュアルフォーカス）撮影時に光学ズームを行 
うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。オートフォーカス 
の時のみオートマク□の範囲を含んだ距離の範囲を表示します。 

例: 〇〇※ cm - 〇〇 
※〇〇 には数宇が入ります。 

. マニュアルフォー カスを選択しているとき、"左右 キー "で設定した【イ】【►】の設定は使 
用できません侣1ページ)。 

-"顔検出"を使用すると"フォーカス方式"は必ず" AF " (オートフォーカス）に固定されま 
す。"フオーカス方式"を切り替えたいときは"顔検出"を"切"にしてください。 
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静止画を撮影する（応用） 









フォーカスロックについて 

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて 
撮影したいときは、フォーカス□ックを使います。 

. AF エリアは、"田]スポット"または"の追尾"にしておき 
ます侣6ページ)。 

ブ.ピントを合わせたい被写体をフォーカスフレームに 
入れて、シャッターを半押しする 


1- シャツターを半押ししたまま、撮影したい構図に力 
メラを動かす 

. AF エリアを"面追尾"にした場合は、被写体と一緒に 
フオーカスフレームが 動きます。 


3. シャッターを最後まで押し込む 


ピントを合わせたい被写体 



フォーカスフレーム 



■参考 _ 

• フオーカス□ックと同時に露出 （ AE ) も□ックされます。 


39 


静止画を撮影する（応用） 














に 0 感度を変えるり so 感度) 


に0感度とは、光に対する感度を表したものです。 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


么【▲】【▼】で操作パネルの"®"り SO 感獻を選ぶ 
3 - 【◄】【►】 で設定内容を選び、に ET 】 を押す 


設定項目 


撮影画面の 
アイコン表示 


設定内容 


Auto け—卜） 
に0 80 


なし 


ISO 80 


撮影条件により自動調整します。 
感度がおい I シャッター速度が遅い 


なめらかに撮れる 
(ノイズが減る） 


に0100 
ISO 200 
ISO 400 
ISO 800 
ISO 1600 
ISO 3200 


ISO 100 


ISO 200 


ISO 400 


ISO 800 


ISO 1600 


に 0 3200 


感度が局い 


シャッター速度が速い 
(暗い場所での 
撮影向き） 


多少ざらつく 
(ノイズが増える） 


- " Auto " 設定時のみ被写体ブレ補正 (87 ページ)力勺動きます。 

-に0感度を高い値に設定すると、ノイズ低減処理のために、撮影が終了するまでの時 
間が長くなります。その間はキー操作を行わないでください。 


人物の顔を美しく撮影ずる（メイクアップレベル) 


メイクアップ機能により、人物の肌のコンディションをなめらかに整えたり、日差しによる 
顔の影をやわらげたりして、人物の顔を美しく撮影することができます。メイクアップレべ 
ルは、" 0" (切）〜" +12" (強）で調整できます。 

1- 撮影 モードにしてに ET 】 を押す 


么【▲】【▼】で操作パネルの "® "(メイクアツプレベル）を選ぶ 


3. 【◄】【►】 でメイクアップレベルを設定し、に ET 】 を押す 

-メイクアップレベルは、" 0" (切）〜 "+ 1 2" (齡で調整できます。 


4 . 撮影する 
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静止画を撮影する（応用） 




































I 参考 _ 

-メイクアップレベルを" + r (弱）〜" +12" (齡にすると、が下の設定になります。 
-顔検出："入¬ 
- フォーカス方式：" AF " (才ートフォーカス） 

-下記の機能では、メイクアップを使用できません。 

ベストショット撮影の一部、アートショット、プレミアムズーム、高速連写 


明るさを補正ずる （EV シフト) 


撮影時の明るさに応じて、露出値に V 値）を手動で補正することができます。 
• 露出補正値：- 2.0 EV 〜 + 2.0 EV 
-補正単位： 1/3 EV 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


么【▲】【▼】で操作パネルの"©" ( EV シフト）を選ぶ 


3- 【◄】【►】で露出補正値を選ぶ 

【◄】：+方向に補正。白い物の撮影や逆光での 
撮影に向きます。 


【►】：一方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野 
外などの撮影に向きます。 



露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に露出補正して "0.0" 
に合わせてください。 


ん 【 SET 】 を押す 

露出値が補正されます。次に露出補正を変えるまで、設定した露出 露出補正値 

補正値で撮影できます。ただし、電源を切ると設定は "0.0" に戻りま 
す。 



I 参考 _ 

-明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。 
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静止画を撮影する（応用） 

































フラッシュを使ラ（フラッシュ) 


1- 撮影モードで 【▼】（ fl }) を I 回押す 

2 . [◄][►] で発光方法を選び、に ET 】 を 
押す 





ノフツン 



設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

团フラッシュ 
ォー 

なし 

露出（光の量や明るさ）に応じて自動的に発光します。 

回 発光禁止 

回 

常に発光しません。 

D 強制発光 

□ 

常に発光します。日中、逆光で被写体が暗く写るときに設 
定すると、明るく撮影できます（日中シンクロ撮影)。 

回 赤目軽減 

因 

自動的に発光します。人の目がホく写る現象を軽減でき 
ます。 


3 . シャッターを押して撮影する 



後面ランプ 

フラッシュ充電中はオレンジ色に点滅します。 

-充電が完了してオレンジ色の点滅が消えるまで 
は、次のフラッシュ撮影はできません。 

フラッシュ発光時は" 〇 " を表示 


• フラッシュが届く範囲については、158ぺージをご覧くださし、。 


-フラッシュの発光面が巧れている場合、ちれがフラッシュの光に反応し、多少、煙や異臭 
が発生する場合がありますが故障ではありません。フラッシュの発光面に手の脂などの 
ミちれが残ると落としにくくなりますので、こまめに乾いた桑らかい布などで、軽く拭き 
取ってください。 


I 参考_ 

• フラッシュが指やストラップで隠れないようにしてください。 

-被写体までの距離が遠すぎたり近すぎたりすると、適切な効果が得られません。 

-フラッシュの充電時間り58ぺージ）は、使用条件價池の状態や周囲の温度など）により 
異なります。 
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静止画を撮影する（応用） 










































-暗い場所でフラッシュを発光禁止にして撮影すると、シャッター速度が遅くなり、手ブ 
レの原因になります。この場合、カメラを王脚などで固定してください。 

-赤目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発光します。明るい場所では 
発光しません。 

-外光や堂光灯など他の光源があると、色味が変わることがあります。 

•フラッシュ撮影が禁止されている場所では指示に従い、フラッシュを"回"（発光禁止）に 
設定してください。 

• 撮影 モー ドカ 《 A 、 S、M モー ドのフラッシュの設定では、"团"（フラッシュオート）と"回" 
(赤目軽減）に設定できません。フラッシュを発光させるときは、フラッシュの設定を 
D (強制発光）にしてください。 

ホ目軽減について 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目がホく写ることがあります。これ 
は、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フ 
ラッシュ撮影する前に赤目用プリ発光(写される人の瞳孔をルさくするためにフラッシュ 
が発光）をすることにより、人の目がホく写ることを軽減します。 

赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点にを意してください。 

-写される人がフラッシュをを視していないと効果がありません。 

-被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があります。 


光の測りかたを変える（測光方式) 


測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式のことです。 

1- 撮影モードにしてに ET 】 を押す 


2 - 【▲】【▼】で操作パネルの"©"(測光方式)を選ぶ 


3 . [◄][►] で測光方式を選び、 [ SET ] を押す 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

画マルチ 

なし 

画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光し 
ます。さまざまなシーンで失敗の少ない露出で撮影でき 
ます。 

圆中巧重点 

回 

中央部を重点的に測光します。自分である程度露出をコ 
ント□-ルしたいときに使います。 

回 スポット 

回 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲の影響を受 
けずに、写したい被写体に露出を合わせることができま 
す。 
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静止画を撮影する（応用） 














本機のズームには光学ズーム、 HD ズーム、超解像ズーム（シングル超解像ズーム）、プレミア 
ムズーム（マルチ超解像ズーム）、デジタルズームがあります。最大倍率は画像サイズ、デジ 
タルズーム入/切の設定によって異なります。 


光学ズーム 

レンズの焦点距離を変える方式で、画質の劣化はありません。 

HD ズーム 

切り出した画像を拡大することなくズームアツプ効果を得る方式 
で、画質の劣化はありません。 

超解像ズーム 
(シングル超解像 
ズーム） 

シング J し超解像技術により画質の劣化を抑える方式 (46 ぺージ)で 
す。 

プレミアムズーム 
(マルチ超解像 
ズーム） 

高速連写撮影を行い、画像を合成することで、画質の劣化を抑える方 
式です。撮影モードを"プレミアムズーム"に切り替えたときのみ、プ 
レミアムズームが有効になります。 （47 ページ） 

デジタルズーム 

画像中央をデジタル処理で拡大する方式で、画質の劣化が起こりま 
す。 


1. 撮影モードにして、ズームレバーをスライドさせる 



匹! 広角 [♦] 望遠 



人 ——ムレノ \—— 


【画】（広角）：被写体が小さくなり、写る範囲が広くなります。 
【[«】擅遠）：被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。 


2. シャツターを押して撮影する 

■参考_ 

-望遠で撮影するときは、手ブレがおきやすくなるため王脚の使用をおすすめします。 

• 光学ズームを働かせると、レンズの絞り値が変わります。 

-動画撮影中もズームの操作ができます。ただし、八イスピード動画撮影中はズーム操作 
はできません。ズームを使いたいときは、 【♦】（ ムービー）を押す前にズーム操作をしてく 
ださい。 

-下記の撮影では、ズーム操作はできません。ワイド端に固定されます。 

スライドパノラマ、ワイドシヨット、全焦点マクロ 
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静止画を撮影する（応用） 























I [ズーム時の画面表示について 

ズーム操作時にはズームについてさまざまな情報が表示されます。 


■ ズームの種類を示ずアイコン 


撮影可能な範囲 
(オートフォーカス‘マクロ’ 
マニュアルフオーカス撮影 
時に表示） 


ズームの 種類 



焦点距離 

(3 己 mm フイルム換算) 


画質の劣化が始まる 
境界のズーム倍率 


ズーム バー 


ズーム倍率によって画面上に表示されるズームの種類を示すアイコンが変化します。 


ズームの種類 

画面に表示されるアイコン 

光学ズーム 

なし 

HD ズーム 

なし 

超解像ズーム（シングル超解像ズーム） 

國（白） 

プレミアムズーム(マルチ超解像ズーム） 

团(黒） 

デジタルズーム 

回 


■ ズームパーの 見かた 


ズーム中は、ズームバーでおおよその倍率が確認できます。 

画質の劣化を抑えることができる範囲 画質が劣化する範囲 


励 I 


広角 


A 


3 


け] 


望遠 


光学 ズームが 終わる境界 ズームポインター 

(現在、どこまでズームしているかを示します） 

I 

画質の劣化が始まる境界 

-画像サイズ、超解像ズームの設定やプレミアムズームの使用の有無によって境界の 
位置が変わります。 
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静止画を撮影する（応用） 




















■ ズーム倍率について 

デジタルズームの倍率は画像サイズ侣2ページ)、超解像ズームの設定、"プレミアムズー 
ム"の使用の有無 (47 ぺージ）によって異なります。 

-撮影モードを"プレミアムズーム"に切り替えた場合のみ、プレミアムズームが有効にな 
ります。 


画像 

サイズ 

光学ズーム 

画質の劣化を抑えることができる最大倍率 

総合最大倍率 
(デジタルズーム 
併用時） 

超解像ズーム:切 
(HD ズーム） 

プレミアムズーム 
超解像ズーム:シングル 

16 M 

12.己倍 

1 2. 己倍 

2 己 0倍 

己0.0倍 

3:2 

1 2.5 倍 

1 Z 己倍 

25.0倍 

50。倍 

16:9 

1 2.5 倍 

1 Z 己 倍 

25.0倍 

50。倍 

10 M 

1 2. 己倍 

1 己 8倍 

3 1.6 倍 

63.1 倍 

5 M 

1 2. 己倍 

2 Z 己倍 

化0倍 

9(10 倍 

3 M 

1 2.5 倍 

28.1 倍 

56.3 倍 

11 2.3 倍 

VGA 

1 2.5 倍 

90。倍 

1 79.6 倍 

1 99.3 倍 


静止画の画質劣化を抑えてズーム範囲を広げる(超解像ズーム) 


超解像ズームには"シングル超解像ズーム"と"プレミアムズーム（マルチ超解像ズーム）"が 
あります。シングル超解像ズームは、超解像技術により、画質の劣化を最小限に抑えながら 
ズームの範囲を広げることができます。プレミアムズームは、高速連写撮影を行い、画像を 
合成することで、解像感のある高品位な画質のままズームの範囲を広げることができます。 
超解像ズームが有効な倍率の範囲については46ぺージをご覧くださし、。ここでは、シング 
ル超解像ズームの設定方法を説明します。プレミアムズームについては47ページをご覧く 
ださい。 

1 - 撮影モードにして 【 MENU 】 を押す 


1- 【◄】 を押し、 【▲】【▼】 で " Q REC MENU " タブを選んで 【►】 を押す 


义【▲】【▼】 で"超解像ズーム"を選び、に ET 】 を押す 


ん【▲】【▼】で"シングル"（シングル超解像ズーム）を選び、に打】を押す 

I 参考 _ 

-この機能はきめ細かい模様などを撮影するときに効果があります。 

-動画撮影時は機能しません。 

-超解像ズーム（シングル超解像ズーム）では、下記の機能は使用できません。 

トリプルセルフタイマー、アートショット、プレミアムズーム、トリプルショット、 
ベストショット撮影の一部 
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静止画を撮影する（応用） 






















I [ズーム領域を拡大し解像感を高めた写真を撮影ずる（プレミアムズーム） 

マルチ超解像技術の応用と連写した複数枚の画像を用いることにより、ズーム領域を拡大 
し、画像全体の解像感をさらに高めた画像を撮影することができます（プレミアムズーム 
(マルチ超解像ズーム））。 

1. モードダイヤルを 【[ rSR 】 （プレミアムズーム）に合わせる 


2. シャッターを押して撮影ずる 

I 参考_ 

-この機能はきめ細かい模様などを撮影するときに効果があります。 

-この機能での撮影では、下記の機能は使用できません。 

超解像ズーム、トリプルセルフタイマー、シャープネス、コントラスト 
-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•この機能での撮影では、手ブレ補正 (87 ぺージ)が自動的に"標準"になります力^'、手ブレ 
や被写体ブレが大きい場合は、十分な効果が得られないことがあります。 

-撮影する環境や構図によっては、十分な効果が得られない場合があります。 

-この機能での撮影では、"に0感度" （40 ぺージ）は"に03200"に設定することはできませ 
ん。 


何枚も連続して撮影ずる（高速連写) 


連続撮影を行ラには、 m ] (連続撮影切替）を押して I 枚撮影 
モードに6ページ)から連続撮影モードに切り替えます。連続 
撮影モードで【智】（連続撮影切替）を押すと I 枚撮影モード 
に戻ります。 


m ] (連続撮影切替) 
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静止画を撮影する（応用） 

































■ 高速連写で撮影ずる 

シャツ タ— を 押している間、連続撮影されます。 

設定できる撮影速度と]回の撮影で記録できる画像枚数は、が 
下のとおりです。 


撮影速度 
惰速連写 fps ) 

3枚/秒 (3 f ps ) 、5枚/秒 (5 f ps ) 、 

10枚/秒り Of ps ) 、1 5 枚/秒り 5 f ps ) 、 
30 枚/秒 (30 fps ) 

1 最大連写枚数 

5 枚、 10 枚、 20 枚、30枚 


1. モードダイヤルを 【N (プログラムオート）に合わせる 


撮影速度 



最大連写枚数 
高速連写アイコン 


2-【圏】（連続撮影切替)を押す 

-"画" （高速連写）が表示されます。この表示にならないときは、もう一度 【智】 を押し 
てください。 


3 . に ET 】 を押す 


ん【▲】【▼】で操作パネルの"®"(高速連写 fps ) を選ぶ 


5-【◄】【►】 で連写の速度を選ぶ 

-被写体の動きが速いときは、"高速連写 fps " を上げてください。 


G - 【▲】【▼】で操作パネルの"®"(最大連写枚数)を選ぶ 


7. [◄][►] で記録ずる最大枚数を選び、 【SE 口を押す 


8. シャッターを全押しし続ける 

シャツターを押し続けている間、または"高速連写 fps " で設定した枚数が撮影されるま 
で連続撮影されます。 
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静止画を撮影する（応用） 



















■ パスト連写で撮影ずる 

シャッターを半押ししている間、常に静止画を一時的に記録することができるので、シャッ 
ターを全押しする前の画像を撮影することができます。決定的シーンの撮り逃しを防ぐの 
に利用できます。 

シャッ ター半押し シャッ ター全押し シャッ ターから指を離す 

圈 SS 圍園閣 


記録される画像爆大30枚) 



シャッター全押し前 シャッターから指を離すまで 

の画像 継続して画像記録する 


1. モードダイヤルを 【 P 】 （プログラムオート）に合わせる 


2-【圏】（連続撮影切替)を押す 


义 

に ET 】 を押す 

ん 

【▲】【▼】で操作パネルの"®"(高速連写 fps ) を選ぶ 

5. 

【◄】【►】で連写の速度を選ぶ 

-被写体の動きが速いときは、"高速連写 fps " を上げてください。 

6. 

【▲】【▼】で操作パネルの"®"(最大連写枚数)を選ぶ 

7. 

【◄】【►】で記録ずる最大枚数を選ぶ 

8. 

【▲】【▼】で操作パネルの"(パスト連写枚数)を選び、に ET 】 を押す 

9. 

【◄】【►】でシャツター全押し前の連写枚数を選び、 [ SET ] を押す 

- "0 枚"、 "3 枚"、 "5 枚"、"10枚"、"15枚"、 "20 枚"、 "25 枚"から選ぶことができます。 

- "0 枚"を選ぶと、シャツター半押し中の画像は保をされません。 

10. シャッターを半押しして、パスト連写を開始する 

シャッターを半押し中は、一時的にシャッター全押し前までの画像を設定枚数分繰り 
返し記憶します。 

. シャッター半押し中は、シャッター音は出ません。 

. シャッターの半押しをやめると、それまでに記録した画像は消去されます。 
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静止画を撮影する（応用） 
























11. シャッターを全押しし続ける 

シャッターを 全押しすると、全押しする直前からの画像と シャッ ターを全押ししてい 
たときの画像を記録します。 シャッ ターを押し続けている間、または"高速連写 fps " で 
設定した枚数が撮影されるまで連続撮影されます。 

■ 連写時のご注意 

-連写撮影時はマニュアルモード撮影が可能です。モードダイヤルを 【 A 】、 に】、 【 M 】 にして 
ください。 

-連写枚数が多いほど、撮影後の保ちに時間がかかります。 

-連写中は、撮影が終了するまで、カメラを動かさないでください。 

-連写中はズーム操作はできません。 

-この機能での撮影では、静止画の画質が自動的に"標準- N " となります。 

-この機能での撮影では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定されます。 
•この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）となります。 

•この機能での撮影では、画像サイズを "3 : 2" 、 "1 6:9"に設定することはできません。他の 
モードですでに設定していた場合は、 "16 M " で撮影されます。 

• この機能での撮影では、トリプルセルフタイマーは使用できません。 

. パス S 連写ではセルフタイマー機能が使用できません。 

-この機能での撮影では、超解像ズームおよびプレミアムズームは使用できません。 


背景のぼかしかたを設定して撮影ずる（フォーカスコントロール) 


背景をぼかした写真(背景ぼかし）や、すべての領域にピントが合った写真给焦点マクロ） 
を撮影できます。 

^背景をぼかした写真を撮影ずる(背景ぼかし） 

連写で撮影した複数の画像を解析して、主な被写体の背景をぼかし、一眼レフカメラで撮影 
したように被写体が浮き上がって見える写真を撮影することができます。また、ぼかし効果 
を兰段階で調節することができます。 



2. に ET 】 を押す 


3. 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 
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静止画を撮影する（応用） 












ん 【◄】 【►】で"背景ぼかし"を選び、に ET】 を押す 


5 - 【SET】 を押し、【▲】【▼】で操作パネルの " (ぼかし効果）を選ぶ 


6 . [◄][►] でぼかし効果レベルを設定し、 [SET] を押す 

-ぼかし効果レベルは"レベル1"、"レベル2"、"レベル 3" の3つから設定できます。 


7 -シャッターを押して撮影する 

-被写体になるべく近寄って撮影してくださし^。また、ぼかしたい背景と被写体との距 
離は、できるだけ離すようにしてくださし^。この距離はズームの倍率によって異なり 
ます。 

例：ズームが W 端の場合被写体までの距離: 30 cm 

被写体から背景までの距離：1 m が上 

. シャッ ターを押したあと、"処理中ですしばらくお待ちくださし、"とメッセージが 
表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 
面にメッセージが表示されてからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかりま 
すのでお待ちくださし^。メッセージ表示中は撮影できません。 


I 参考_ 

-この機能での撮影では、"超解像ズーム" （46 ページ）の設定は無効となります。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•この機能での撮影では、手ブレ補正侣7ぺージ)が自動的に"標準"になります力 《 、手ブレ 
や被写体ブレが大きい場合は、十分な効果が得られないことがあります。 

-撮影する環境や構図、被写体によっては、十分な効果が得られないことがあります。 

-カメラがぼかし処理できないと判断した場合、"ぼかし処理できませんでした通常記 
録します"と表示されます。ぼかし処理できない場合でも画像は保をされます。 
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静止画を撮影する（応用） 









IL 画像全体にピントを合わせて撮影ずる(全焦点マクロ） 

連写で撮影した複数の画像を解析して、近景から遠景まですべての領域にピントが合った 
写真を撮影できます。 




"プ□グラムオート"で撮影 


"全焦点マク□"で撮影 


1 . モードダイヤルを【が】（フオーカスコントロール）に合わせる 


2 . に ET】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET】 を押す 


ん【◄】【►】で"全焦点マクロ"を選び、に ET】 を押す 


5 -シャッターを押して撮影する 

-被写体になるべく近寄り、手ブレと被写体ブレにを意して撮影してください。 

. シャッ ターを押したあと、"処理中ですしばらくお待ちくださし、"とメッセージが 
表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 
面にメッセージが表示されてからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかりま 
すのでお待ちくださしメッセージ表示中は撮影できません。 


■参考_ 

-この機能での撮影では、ズームはワイド端に固定されます。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•この機能での撮影では、手ブレ補正侣7ぺージ)が自動的に"標準"になります力 《 、手ブレ 
や被写体ブレが大きい場合は、十分な効果が得られないことがあります。 

-撮影する環境や構図、被写体によっては、十分な効果が得られないことがあります。 
•カメラが処理できないと判断した場合、"合成できませんでした"と表示されます。処理 
できない場合でも画像は保をされます。 
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静止画を撮影する（応用） 









いろいろな作風で撮影ずる（アートシヨット) 


見慣れた被写体でも、普段と変わった印象的な写真に仕上げることができます。 


シーン 

内容 

HDR アー[^ 

HDR 撮影 (67 ページ)を応用し、従来の映像表現を超えた写真に仕上 
げます。 

トイカメラ 

周辺を暗くし、色合いを変えて、トイカメラ風に仕上げます。 

ソフトフォーカス 

全体をぼかして、やわらかく幻想的に仕上げます。 

ライト!ン 

コントラストを弱めにして、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げます。 

ポップ 

彩度を強調して、色彩豊かに仕上げます。 

セピア 

セピアカラーにしてレト□風に仕上げます。 

モノクロ 

コントラストを強調し、粒状感をつけ、印象的に仕上げます。 

ミニチュア 

一部をぼかして、ミニチュア模型を撮影したように仕上げます。 

フイツシュアイ 

魚眼レンズで撮影したような、ユーモラスな作風に仕上げます。 


1モードダイヤルを【囚田】（アートシヨット）に合わせる 


1 - に ET】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET】 を押す 


ん用途に合ったシーンを選び、に ET】 を押す 

HDR アート、トイカメラ、ソフトフオーカス、ライトトーン、ポップ、セピア、モノクロ、 
ミニチュア、フィッシュアイの中から選んでください。 


5 . 【SET】 を押し、【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目を選ぶ 

選んだシーンの効果の強弱等が設定できます。 


シーン 

調節内容 

HDR アー[^ 

効果の強さ 

トイカメラ 

色合い 

ソフトフォーカス 

効果の強さ 

ライト!ン 

色合い 

ポップ 

効果の強さ 

セピア 

効果の強さ 

モノクロ 

効果の強さ 

ミニチュア 

ピントが合う位置 

フイツシュアイ 

効果の強さ 
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静止画を撮影する（応用） 
































6.【◄】【►】 で設定する 


7 -に ET 】 を押す 


8 . シャッターを押して撮影ずる 

■ シーンの説明画面での操作 

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーンー覧でズーム 
レバーをスライドさせてください。 

• 一覧表示におる一►ズームレバーをスライドさせる 
• 次の（前の）シーンを表示する一 ► [►] 

-表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る^に ET 】 

■参考 _ 

• アートショットのシーンによっては、使用できないメニュー項目があります。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

. "動画画質"の設定は" HD " または" STD " のみとなります （84 ぺージ)。他のモードで 
" STD " が外に設定されていた場合は、" HD " で撮影されます。 

- " HDR アート"で動画を撮影する場合、アート効果の強さは動画用の設定に固定されま 
す。 

1 |hdr アートでの撮影で効果なしの画像も同時に保存ずる 
」 L (ダブル保存 OHDR アート ）） 



HDR アートで撮影したときに、選択したシーンで撮影された画像と同時に、アート効果が 
ない状態（プ□グラムオートで撮影）の画像も保をできます。 

1 - モードダイヤルを【田田】にして、 【 MENU 】 を押す 


1 - 【◄】を押し、【▲】【▼】で " Q REC MENU " タブを選んで【►】を押す 
义【▲】【▼】で"ダブル保存 ( HDR ァート）"を選び、に ET 】 を押す 

ん【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を押す 

"切"を選ぶと、選んだシーンに加工された画像のみが保をされます。 

5 -シャツターを押して撮影する 
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静止画を撮影する（応用） 


















撮りたい瞬間を逃さず撮影ずる（トリプルショット) 


シャッターを押すと、連写によって3枚の画像が保をされます。子どものちょっとしたしぐ 
さなどを逃さず撮影できます。 

1 - モードダィャルを【^^】（トリプルショット）に合わせる 


2. 被写体にカメラを向けてシャツターを半押しする 

カメラ内に静止画を一時的に記録します。 

• シャツ ターを全押しする前に シャツ ターの半押しをやめると、それまでの半押し中 
に記録した画像は消去されます。 


3 . シャツターを全押しして撮影する 

連写によって、全押ししたときの画像とその前後の画像の合計3枚が保をされます。 

. シャツ ターを半押しせずに全押しすると、連写によって全押し時と、全押し後の合計 
2枚が保をされます。 


I 参考 


-この機能での撮影は、が下の設定に固定されます。 


セルフタイマー 

切 

フラッシュ 

発光禁止 

静止画画質 

標準 -N 

超解像ズーム 

切 

顔検出 

入 

フォーカス方式 

AF 

AF エリア 

インテリジェントまたはスポット※ 


※ほかのモードで"晒マルチ"または"西]追居’を選んでいた場合は、"田]スポット"で撮 
影されます。 
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静止画を撮影する（応用） 

















動画を撮影ずる 


動画を撮影ずる 


ここでは、標準的な動画 ( STD 動画）の撮影方法を説明します。 

本機はプレミアムオート PRO (己7ページ)での動画撮影に対応しています。他の動画撮影 
については下記をご賣ください。 

高精細な動画 ( FHD 動画)^58ページ 
八イスピード動画 （ HS 動励一日9ぺージ 


モードダイヤルを【門（プログラムオート）ま 
たは【岛》】（プレミアムオート PRO ) に合わせ 
る 


2 . 【 MENU 】 を押す 


3 . 【◄】を押し、【▲】【▼】で " Q REC MENU " 
タブを選んでに ET 】 を押す 

ん【▲】【▼】で"動画画質"を選び、【►】を押す 



ふ【▲】【▼】で" STD " (スタンダード）を選び、に ET 】 を押ず 

• 画像サイズが 640 x 480 pixels 、 フレームレートが 
3日フレーム/秒で撮影されます （ STD 動画)。画像サイ 
ズの変更はできません。 

-画面上に半透明のグレーの枠が表示されますが、これ 
は動画撮影時の撮影範囲です。枠の内側の範囲が動画 
で撮影されます。 



半透明のグレーの枠 


6 . 【♦】（ムービ ー） を押す 

撮影が開始され、液晶モニターに" DS " が表示されます。 
撮影中は音声（ステレオ）も録音されます。 


7 -もう一度【♦】（ムービー）を押して撮影を終了する 

-撮影可能な動画は、1ファイル最大 4 G 巳までです。これ 
を越えると自動的に撮影は終了します。 


撮影時間 



撮影可能な残り時間 
(1 己己ページ） 
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プレミアムオート PRO を利用した動画撮影 

プレミアムオート PRO に設定した状態に6ページ)で撮影 
すると、被写体や撮影環境などをカメラが自動的に判断し、 

プ□グラムオートよりも高画質で撮影することができま 
す。撮影時には、カメラが検出した撮影環境が画面の下に表示されます。 

- FHD 動画と STD 動画の撮影のみで有効です。 

. プ□グラムオートでの動画撮影よりも電池寿命はやや短くなります。 

ベストシヨツトを利用した動画撮影 

ベストシヨツト （64 ぺージ）を利用して、カメラが提案するシーンを選ぶだけできれいな動 
画を撮影できます（一部のシーンでは動画撮影できません）。 

動画撮影時の手ブレ軽減 

FHD 動画、 STD 動画 （ HDR アート動画を除く）では、手ブレを軽減しながら動画撮影するこ 
とができます （87 ぺージ)。ただし、ブレ軽減できるのは手ブレだけで、被写体ブレには効果 
がありません。 

"音声について 


撮影中は音声（ステレオ）もマイクで録音されます。 

-本機では、動画撮影時の風の音を傾咸する機能(風音傾威)を搭載しています侣9ぺ一 
ジ)。 



■ 録音時のご注意 


. 音声も同時に記録されますので、次の点にを意してくださし、。 



ません。 

-撮影中にズーム操作を行うと、ズームやオートフォーカスの 


動作音が録音されることがあります。 

-撮影中にボタン操作をすると、操作音が録音されることがあ 


マイク 



ります。 

ムービーモードが" HS " の場合は、フレームレートが "30-1 20 fps " または "30-240 fps " 

の場合に限り、 30 fps での撮影中のみ音声が録音されます。これが外のフレームレートで 
は録音されません。 



-動画を長時間撮影した場合、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

-高い気温など高温の環境で動画を長時間撮影した場合、撮影画像にノイズ(輝点）が入る 
ことがあります。また、内部温度の上昇により動画撮影の途中で強制的に動画撮影が終 
了する場合があります。その場合は本機の温度が下がってから動画撮影を行うようにし 
てください。 
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-内蔵メモリー使用時やメモリーカードの種類によっては処理速度が遅くなる場合があ 
りますので、できるだけ超高速タイプのメモリーカードをご使用ください。ただし、超高 
速タイプのメモリーカードであっても、すべての動作を保証することはできません。動 
画の画質設定によっては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断す 
る場合があります。このとき、"困"が黄色になります。 

I 参考_ 

-動画撮影中もズームの操作ができます (44 ページ)。ただし、八イスピード動画撮影中は 
ズーム操作はできません。八イスピード動画撮影でズームを使いたいときは、【♦】（ムー 
ビー）を押す前にズーム操作をしてください。 

-動画撮影時は超解像ズーム、プレミアムズームは無効です(46、47ページ)。 

•アツプで撮影したり、高倍率ズームにしたとき、被写体のブレが目立つため手ブレにご 
を意くださし^。王脚を使用することをおすすめします。 

-"フォーカス方式"を " AF " けートフォーカス）または"マクロ"にした場合、動画撮影中 
(八イスピード動画を除く）は常時"コンティニユアス AF " が動作します （88 ぺージ)。 

-動画 ( FHD 、 STD 、 八イスピード）撮影中は、顔検出機能は無効となります。ただし、プレミ 
アムオート PRO の動画 ( FHD 、 STD ) 撮影中は、顔検出機能は動作します。 

-下記の機能では動画撮影はできません。 

背景ぼかし、全焦点マクロ、トリプルシヨツト、プレミアムズーム、ベストシヨツト撮影 
の一部 

-動画撮影、パストムービ ー 、 YouTube では、 A モード、 S モード、 M モードでの撮影はでき 
ません。" P " (プ□グラムオート）での撮影になります。 


高精細な動画を撮影ずる 


本機は高精細な動画 （ FHD 動画）が撮影できます。この動画はアスぺクト比が16:9、画像サ 
イズが1920 X 1080 pixels 、 フレームレートカ巧〇フレーム/秒になります。画質、画像サイ 
ズの変更はできません。 

1 . モードダイヤルを 【 P 】 （プログラムオート）または【卸】（プレミアムオート PRO ) 
に合わせる 


2 . 【 MENU 】 を押す 

3 . 【◄】を押し、【▲】【▼】で" Q REC MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 
ん【▲】【▼】で"動画画質"を選び、【►】を押す 

5 -【▲】【▼】で" FHD " を選び、に ET 】 を押す 

6 . 通常の動画撮影と同様に撮影する （56 ページ） 

【♦】仏ービ ー) を押すと撮影が開始し、再度押すと終了します。 
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八イスピード動画を撮影ずる 


本機では最高1000〕マ/秒の八イスピード動画が撮影できます。動画のアスぺクト比は 
フレームレート（動画の撮影速度）によつて異なります。 



-フレームレートが "30- 1 20 fps " または "30-240 fps " の場合に限り、 30 fps での撮影中の 
み音声が録音されます。これが外のフレームレートでは録音されません。 

1 . モードダイヤルを 【 P 】 （プログラムオート）に合わせる 

2 . 【 MENU 】 を押す 


3 - 【◄】 を押し、 【▲】【▼】 で" Q REC MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 
ん 【▲】【▼】 で"動画画質"を選び、 【►】 を押す 
5- 【▲】【▼】 で撮影速度（フレームレート）を選び、 [ SET ] を押す 


フしームしートを速くり OOOfps ) すると画像サイズがルさくなります。 


動画画質 

撮影画面の 
アイコン表示 

撮影速度 
(フレームレート） 

画像サイズ 
( pixels ) 

HS 1000 


HS 

1000 


1 OOOfps 

224 x 64 

HS 480 


HS 

480 


480 fps 

224 x 160 

HS 240 


HS 

240 


240 fps 

512 x 384 

HS 120 


HS 

120 


1 20 fps 

640 x 480 

HS 30-240 


HS 

30 ◄►240 


30-240 fps 

512 x 384 

HS 30-120 


HS 

30ィ>120 


30-120 fps 

640 x 480 


fps (frame per 
second ) は I 秒間 
あたりの画像の数 
を示す単位です。 
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6 . 通常の動画撮影と同様に撮影する （56 ページ） 

【♦】（ムービー）を押すと撮影が開始し、再度押すと終了します。 

• 八イスピード動画（り5120、り5240、り3480、^151000時）の撮影中は、フォーカスが 
撮影開始時の位置で固定となります。ピントを合わせる場合は、動画撮影を始める前 
にシャツターを半押しする力、、 マニュアル フォーカスでピントを合わせてから撮影 
してください。 

• " HS 30-120" または" HS 30-240" の 30 fps での撮影時は コンティニュアス AF が動 
作しますが、1 20 f ps または 240 f ps に切り替わったときはその時点で フォー カス位 
置が固定されます。 

." HS 30-120" または" HS 30-240" の撮影では、撮影前は 30 fps に固定されます。撮影 
中のみ 30 fps と1 20 fps 、 または 30 fps と 240 fps のスピードに切り替えが可能です。 
スピードの調節は、【◄】【►】または [ SET ] を押して切り替えてください。 30 fps での 
撮影中のみ音声が録音されます。 

I 参考_ 

-撮影速度（フレームレーりが高くなるほど、撮影時の周囲の明るさが必要になります。 

八イスピード動画撮影時は明るい環境で撮影してください。 

-動画の種類によっては、撮影中の画面が狭くなります。八イスピード動画の撮影時は画 
面の上下左右に黒い帯が入ります。 

-八イスピード動画では光源フリツカ（ちらつき）が横帯として写ることがあります。 

-八イスピード動画撮影時は、液晶モニターの表示内容の切り替えはできません。 


撮影開始前のシーンも動画に記録ずる（パストムービー) 


撮影開始の約己秒前(八イスピード動画時は約2秒前から動画を記録することができ、決定 
的シーンの撮り逃しを防ぐことができます。 

【参】（ムービー） 【参】（ムービー） 

I I 



記録される動画 


撮影開始 撮影終了 

約己秒 

-八イスピード動画撮影では約2秒 
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■ パスト ムービーの 準備をする 

1 . モードダイヤルを 【困】 （ベストショット）に合わせる 

1 - 【 MENU 】 を押す 

3 . 【◄】を押し、【▲】【▼】で " Q REC MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 
ん 【▲】【▼】 で"動画画質"を選び、 【►】 を押す 
5 -【▲】【▼】で撮影したいムービーモードを選び、に ET 】 を押す 
6 . 【 SET 】 を押す 


7 -【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 


8- 【▲】【▼】【◄】【►】で"パストムービー"のシーンを選び、に FT 】 を押す 

液晶モニターに"囚"（パストムービ ー) が表示されます。 

■ パスト ムービーを 撮影ずる 

1 . カメラを被写体に向け、【♦】仏ービー）を押して撮影を開始する 

【♦】仏ービー）を押す約5秒前(八イスピード動画撮影時は約2秒前）から動画の撮影 
が始まっています。 


2 - もう一度【♦】（ムービー）を押して撮影を終了する 

-パス S ムービー撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、モードダイヤルを 【 P 】 （プ 
□グラムオート）または【を】（プレミアムオート PRO ) に合わせます。 

. 八イスピード動画撮影の" HS 30-120" または" HS 30-240" でのパストムービー撮影 
では、過去の動画撮影記録時は、 fps の切り替えができません。【♦】仏ービー）を押し 
たあとは、 fps の切り替えができます。 


I 参考_ 

• パストムービーで動画撮影を開始する前は、シャッターを押しても、静止画撮影はでき 
ません。動画撮影中は静止画の撮影ができます （ FHD 動画/ STD 動画の場合のみ)。 

. パス S ムービーで八イスピード動画を撮影するときは、"左右キー"を " EV シフト"や"ホ 
ワイトバランス"に設定していても、左右キーを押して" EV シフト"や"ホワイトバラン 
ス"の設定を変更することはできません。これらの設定を変更する場合は、操作パネルか 
ら変更してください。 
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丫 ouTube 用の動画を撮影ずる ( YouTube ) 


YouTube , LLC 社が運営する動画サイト YouTube に掲載するのに最適な動画データを、撮 
影することができます。標準的な動画 ( STD 動画)、高精細な動画 （ FHD 動画)、八イスピード 
動画 （ HS 動画）のいずれのムービーモードでも、 YouTube に掲載できる動画の撮影が可能 
です。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - 【 MENU 】 を押す 


3 . 【◄】を押し、【▲】【▼】で" Q REC MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 


ん【▲】【▼】で"動画画質"を選び、【►】を押す 


5 -【▲】【▼】で撮影したいムービーモードを選び、に ET 】 を押す 


6 . に ET 】 を押す 


7 - 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 


8- 【▲】【▼】【◄】【►】で" YouTube " のシーンを選び、に ET 】 を押す 

液晶モニターに ( YouTube ) が表示されます。 


9 . 動画を撮影する 

動画データは、メモリー内の「100 YOUTB 」 という記録フォルダに保をされます。 

• " YouTube " で撮影した動画ファイルを、パソコンで簡単に YouTube の Web サイト 
へアツプ□—ドするには 、 YouTube Uploader for CASIO をパソコンにインス S — 
J ししてください。 

- YouTube の撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、モードダイヤルを 【 P 】 （プ□グ 
ラムオート）または【を】（プレミアムオート PRO ) に合わせます。 


■参考_ 

- " YouTube " で撮影した動画は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検 
索することができますり30ページ)。なお、このシーンでは、ムービーモードの設定 （56 
ページ)で設定した画像サイズ、撮影速度、画質で撮影されます。 

- " YouTube " では動画の撮影中、撮影前にかかわらず静止画の撮影はできません。 

• 1回の撮影で保をできるファイルのサイズは、1つのファイルにつき最大2048 MB また 
は、再生時間が15分までです。撮影するムービーモードによって、1回の撮影での最大撮 
影可能時間は異なります （1 56ページ)。 
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動画撮影中に静止画を撮影ずる（スチルインムービー) 


本機では動画撮影中でも静止画を撮影することができます。1枚撮影モードでは1枚ずつ撮 
影できます。また、連写撮影モードでは1回の撮影で約1 OfpsCl 秒間で約10枚）の速さで、最 
大7枚まで連写撮影可能です。1回の動画撮影中には合計で、最大28枚まで撮影可能です。 

ブ.動画撮影中に、シャッターを押す 

-連写撮影モードでは、シャッターを押し続けている 
間、連続撮影します。 

• 静止画撮影中も動画撮影は途切れません。 

-【智】（連続撮影切替)、【◄】、【►】、に ET 】 のいずれかを 
押すと、1枚撮影モードと連写撮影モードの切り替え 

ができます。画面の"國 1" が白くなると連写撮影モー 静止画撮影可能枚数 

ドになり、"国"が白くなると1枚撮影モードになりま 
す。 



I 参考_ 

-動画撮影中の静止画撮影（スチルインムービー）では、フラッシュ撮影はできません。 

- FHD 動画、 STD 動画撮影時が外はスチルインムービーでの静止画撮影はできません。 

-スチルインムービーでの静止画撮影ではピント合わせはできません。動画撮影時のピン 
卜と同じになります。 

- FHD 動画撮影中に撮影した静止画は、 FHD 動画より広い範囲で撮影されます。 

-静止画の画質は自動的に"標準- N " になります。 

-スチルインムービーは" P " (プ□グラムオート）で撮影されます。 


63 


動画を撮影する 











撮りたいシーンを選んで撮影ずる(ベストショット） 

さまざまな撮影シーンがカメラに収録されています。各シーンには被写体や撮影条件に 
合った最適なカメラの設定が記録されています。望みのシーン（ベストショット）を選ぶだ 
けで最適なカメラの設定が完了します。 

■ 撮影シーンの例 



人物を写します 風景を写します HS 夜景 HS 夜景と人物 


ベストショットで撮影ずる 


1- モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合 
わせる 


2 . に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 

ベストシヨットのシーンー貴が表示されます。 


【困】 に ET 】 



【▲】【▼】【◄】【►】 


ん【▲】【▼】【◄】【►】で枠を移動し、シーンを選ぶ 

• 【▲】【▼】を押していくと、另 U のシーンー覧が表 
示されます。 

-通常の静止画撮影に戻るには、モードダイヤル 
を 【 P 】 （プ□グラムオート）に合わせてくださし、。 


5 - 【 SET 】 を押して、選んだシーンに決める 

撮影できる状態に戻ります。 

-別のシーンを選び直すには、手順 I からの操作を 
繰り返します。 


現在のシーン（枠部分) 



シーン名 
シーン番号 


6 . 静止画を撮影するときはシヤッターを、動画を撮影するときは【♦】（ムービー）を 
押す 
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■ シーンの説明画面での操作 

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーンー覧でズーム 
レバーをスライドさせてください。 

• 一賣表示におる一►ズームレバーをスライドさせる 
• 次の（前の）シーンを表示する一 ► ["4] [►] 

-表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る^に ET 】 

■ ベストシヨット撮影の注意 

-シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影されたものではなく、効果や効能を 
説明するためのイメージです。 

-被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合が 
あります。 

-選んだシーンの設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり電源を入 
れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。 

-下記のベストシヨット撮影では、静止画撮影はできません。 

パストムービ ー、 YouTube 

• 下記のベストシヨット撮影では、動画撮影はできません。 

いち押しシヨット、ぴったりシヨット、 HS 手ブレ補正、ワイドシヨット、 HS ナイ S シヨッ 
卜、スライドパノラマ、スナップ撮影、 HDMI テレビ出力 
-各べストシヨットのシーンが選ばれているときの動画撮影は、 FHD/STD 動画撮影では 
各シーンに適した動画撮影となります力八イスピード動画撮影では、選択されている 
シーンには依をせずプ□グラムオートでの動画撮影となります。 

-高速連写を応用したベストシヨットでは、"超解像ズーム"の設定は無効になります。 

-下記のベストシヨット撮影では、撮影環境によって撮影範囲が狭くなることがあります。 
HS 夜景と人物、 HS ナイトショット 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 






自分好みの設定を登録して撮影ずる（カスタムショット） 


本機で撮影した静止画の撮影設定を、カスタムシーンとして本機に登録できます（最大999 
件)。登録したカスタムシーンを選ぶと、同じ設定で撮影できます。カスタムシーンとして登 
録できるのは、が下の静止画です。 

. プログラムオート 

• A モード 
- S モード 

• M モード 

-ベストシヨット（"パストムービー"、 " YouTube "、" HDMI テレビ出力"を除く） 

■ カスタムシーンを登録ずる 

1 - ベストシヨットのシーンで 「CUSTOM SHOT (新規登録)」のシーンを選び、 
【 SET 】 を押す 


2. 【◄】【►】で登録したい静止画を選ぶ 


3 . 【▲】【▼】 で"登録"を選び、 に ET 】 を押す 

登録したシーンには、"カスタムシーン"という名前が付きます。 

■参考_ 

-動画はカスタムショットとして登録できません。 

-各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定内容を表示させることにより、 
確認できます。 

-登録したシーン番号は、登録した順に、 Ul 、 U 2 •••となります。 

-登録される設定内容 

顔検出、フォーカス方式、 EV シフト、ホワイトバランス、フラッシュ、に0感度、測光方式、 
ライティング、フラッシュ光量、シャープネス、彩度、コントラスト 
-カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の 「 SCENE 」 （静止画用）フォルダに保をされ 
ます（130ページ)。 

• 内蔵メモリーをフォーマットり38ぺージ）すると、カスタム登録したシーンファイルは 
消えてしまいます。 

-登録したシーンを削除する場合は下記の手順で削除してください。 

① シーンの説明画面 (65 ページ）から削除したいシーンを表示させる 

② 【▼】（命いを押したあと"解除"を選び、 [ SET ] を押す 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 









■ 登録したシーンで撮影ずる 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 

2. 【 SET 】 を押す 

3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 

ん登録した"カスタムシーン"を選び、 【 SET 】 を押す 
5-シャッターを押して撮影する 


デジタル処理で白とびや黒つぶれのない写真を撮影ずる （ HDR ) 


露出の異なる複数の画像を連写して合成することで、明暗差の大きな被写体でも白とびや 
黒つぶれのない写真が撮影 ( HDR 撮影:八イダイナミックレンジ撮獻できます。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 
1 - 【 SET 】 を押す 

3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 
ん " HDR " を選び、 [ SET ] を押す 

5- 【 SET 】 を押し、【▲】【▼】で操作パネルの "©"( HDR レベル）を選ぶ 

6 . 【◄】【►】で HDR レベルを設定し、 【 SE 口を押ず 

• HDR レベルは"レベル1"、"レベル2"、"レベル 3" の3つから設定できます。 

7 - シャッターを押して撮影ずる 

■参考_ 

-兰脚で固定して撮影すると、より大きな効果が得られます。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

-この機能の撮影では、手ブレをしている場合は手ブレ補正処理を行うため、通常より撮 
影範囲が狭くなることがあります。 

-手ブレや被写体ブレをしている場合は、十分な効果が得られないことがあります。 

-撮影する環境や構図によっては、十分な効果が得られない場合があります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 


















暗い場所でフラッシュを使わずに明るく撮影ずる 
( HS ナイトシヨット） 


複数の画像を連続撮影し、合成することで、フラッシュを使用せずに、暗い環境でも明るく 
撮影することができます。 



フラッシュを発光させずに " HS ナイトシヨット"で撮影 

"プログラムオート"で撮影 


1モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 


ん " HS ナイトショット"を選び、に ET 】 を押す 


5-シャツターを押して撮影する 

-手ブレと被写体ブレにを意して撮影してください。 

. 液晶 モニター で被写体が確認できる程度の明るさで撮影してくださし、。 


I 参考_ 

-この機能での撮影では、"に0感度" （40 ぺージ）は"才ート"に固定されます。 

-この機能での撮影では、手ブレをしている場合は手ブレ補正処理を行うため、通常より 
撮影範囲が狭くなることがあります。 

•この機能での撮影では、画像サイズを "16 M " 、 "3 : 2" 、 "1 6: 9" に設定することはできま 
せん。他のモードですでに設定していた場合は、 "10 M " で撮影されます。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 













超広角画像を撮影ずる（ワイドショット) 


複数の画像を連続して撮影し、つなぎ合わせることで、搭載されているレンズの制限（ワイ 
ド端）を上回る超広角画像を撮影することができます。 35 mm フィルム換算で焦点距離が 
約1 4 mm 、 または1 8 mm の広角画像を撮影することができます。 



24 mm (レンズのワイド端） 18 mm 1 4 mm 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 
1 - 【 SET 】 を押す 

3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 
ん"ワイドショット"を選び、 【 SET 】 を押す 

5- 【 SET 】 を押し、【▲】【▼】で操作パネルの"®"(ワイドレベル）を選ぶ 

6 . 【◄】【►】で撮影したいワイドレべル(広角サイズ)を選び、に ET 】 を押ず 

"18 mm " と "14 mm " の2種類があります。"1 8 mm " より "14 mm " のほうが広く撮影で 


きます。 


7-コントロールボタンと 
シャツターの位置が下側に 
なるように、カメラを縦に構 
える 

• このときにレンズを地面 
(真下）に向けないでくださ 
し、。カメラ内部の縦横位置 
を感知するセンサーが誤動 
作し、撮影が開始できない 
ことがあります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 



































8. 画像の中央にしたい被写体 
にカメラを向けてシャツ 
夕一を半押しし、ピントを合 
わせる 

• 画面上の外側の青い枠まで 
が撮影できる範囲です。 



9. シャッターを全押しし、画面上に表示されるガイドと矢 
巧に従って、カメラを矢印の方向にゆっくり動かす 

-カメラを両手でしっかり持ち、ガイド表示に従って水平、 

垂直に体を中必に弧をえがくように、ゆっくり一定の速 
度でスライドさせて撮影してください。 

-左右にスライドさせるときは、体を左右に平行移動す 
るのでなく、体を軸にして左右に撮影してください。 

-上下にスライドさせるときは、体を上下に平行移動す 
るのでなく、肩を軸に上下に撮影してください。 

-斜めにスライドさせたり、ゆれたりしないようにごを 
意、ください。 

-ガイド表示が終わるまでカメラを動かすと、画像の合成が始まります。 

• カメラを動かすのを止めると、自動的に画像の合成が始まります。カメラを動かすの 
を止めたあと、"処理中ですしばらくお待ちくださし V ’とメッセージが表示されて 
から、処理が終了するまでしばらく時間がかかりますのでお待ちくださし^。メッセー 
ジ表示中は撮影できません。 


矢巧 



ガイド 


70 


撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 















I 参考 


."14 mm " や "18 mm " という画角を表す数値は、あくまで参考値であり、画角自体を保証 


するものではありません。 

ワイドシヨット撮影ではズーム操作はできません。ワイド端に固定されます。 

この機能では、画角が最大 14 mm または 18 mm の広角画像が撮影できますが、撮影状況 
によってはこの画角より狭くなることがあります。 

が下の場合は、ワイドシヨット撮影に適していません。 

-電灯や太陽など、周囲と明るさの差が大きい被写体 
-川、波、殖など、模様が常に変化する被写体 
-空や砂浜など、似たよラな模様が続く被写体 
-主な被写体とカメラとの距離が近い 
-動いている被写体 
—周囲が日ちい場合 


が下の場合、ワイドシヨット撮影が中断されることがあります。 
-被写体ブレ、または手ブレが大きい場合 


-撮影ルートから外れた場合 
-指定された方向に撮影しなかった場合 

• 撮影時にシャッターを半押ししてピント合わせをした場所の画像と、合成した他の画像 
で明るさや色合い、ピント位置が極端に異なる場合、うまく撮影できないことがありま 
す。このような場合は、ピント合わせの位置を変えてみてください。 

-複数の画像を合成するため、合成後のつなぎ目が滑らかにならないことがあります。 

-ちらつきのある光源(堂光灯など）がある場所で撮影した場合、合成された画像の明るさ 
や、色合いが一定でなくなることがあります。 

-ワイドショット撮影時の露出とホワイトバランスは、シャッターを半押ししたときの状 
態に固定されます。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 





パノラマ画像を撮影ずる（スライドパノラマ) 


カメラを動かしている間、複数の画像を撮影し、画面上で合成することで、レンズの広角度 
を超えた最大360度のパノラマ画像を撮影することができます。 



-合成した画像は、下記のサイズで保をされます。 

スライド方向が右/左方向の場合:最大り己 20 X 1080 pixels 
スライド方向が上/下方向の場合:最大1920 X 7296 pixels 
-スライドパノラマ撮影ではズーム操作はできません。ワイド端に固定されます。 

-パノラマ画像は最大で、横方向で約360度、縦方向で約180度の角度で撮影できます。 
-横方向の撮影角度力巧60度に満たなかった場合は、撮影できた領域によって60度、 

120度、180度、240度、300度のいずれかのパノラマ画像になります。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 
ん"スライドパノラマ"を選び、に ET 】 を押す 

5- 【 SET 】 を押し、【▲】【▼】で操作パネルの"©"(スライド方向）を選ぶ 

6 . 【◄】【►】でスライド方向（カメラを動かず方向）を選び、に FT 】 を押す 

スライド方向は、右/左/上/下の4種類があります。 

7 - 被写体の端にカメラを向けてシャッターを半押しし、ピントを合わせる 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 











8. シャッターを全押しし、画面上に表示されるスライド 
カーソルが画面の端（スライド方向が右の場合は右 
端）に着くまで、カメラを矢印の方向にゆっくり動か 
す 

-スライドカーソルが画面の端に着くまでカメラを動か 
すと、画像の合成が始まります。 

• カメラを動かすのを止めると、自動的に画像の合成が 
始まります。カメラを動かすのを止めたあと、"処理中 
ですしばらくお待ちくださし V ’とメッセージが表示 
されてから、処理が終了するまでしばらく時間がかか 
りますのでお待ちくださし^。メッセージ表示中は撮影 
できません。 

I 参考 _ 

-が下の場合は、スライドパノラマ撮影に適していません。 

-電灯や太陽など、周囲と明るさの差が大きい被写体 
-川、波、殖など、模様が常に変化する被写体 
-空や砂浜など、似たような模様が続く被写体 
-主な被写体とカメラとの距離が近い 
-動いている被写体 
—周囲が日ちい場合 

-が下の場合、スライドパノラマ撮影が中断されることがあります。 

-被写体ブレ、または手ブレが大きい場合 
-カメラを動かす速度が早すぎた、または遅すぎた場合 

• 撮影時にシャッターを半押ししてピント合わせをした場所の画像と、合成した他の画像 
で明るさや色合い、ピント位置が極端に異なる場合、うまく撮影できないことがありま 
す。このような場合は、ピント合わせの位置を変えてみてください。 

-複数の画像を合成するため、合成後のつなぎ目が滑らかにならないことがあります。 

-ちらつきのある光源(堂光灯など）がある場所で撮影した場合、合成された画像の明るさ 
や、色合いが一定でなくなることがあります。 

-スライドパノラマ撮影時の露出とホワイトバランスは、シャッターを半押ししたときの 
状態に固定されます。 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 










良い顔の画像だけ撮影ずる（いち押しショット) 


1回シャツターを押すと、連写した画像の中から自動的に、ブレていない画像、被写体の人 
物すベての目が開いている画像、被写体の人物すべてができるだけ笑顔の画像を選んで、最 
良の1枚を保をします。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 


ん"いち押しショット"を選び、に ET 】 を押す 


5-シャツターを押して撮影する 

. シャツ ターを押したあと、"処理中ですしばらくお待ちくださし、"とメ ツセー ジが 
表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 
面に メッセー ジが表示されてからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかりま 
すのでお待ちください。 


■参考_ 

• この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•連写した画像が全てブレた画像の場合は、ブレた画像が保をされてしまいます。 

-が下のようなときは目をつぶっているかどうかや、笑っているかどうかの認識がされま 
せんので、笑っていない被写体の画像や、目をつぶった被写体の画像が保をされるとき 
があります。 

-顔の一部、もしくは全面が、影などの影響で暗くなっている場合 
-髪の毛が、目に被っている、もしくは接近している場合 
-眼鏡をかけている場合 
-顔が小さい場合 
-顔が正面を向いていない場合 

-撮影される被写体の人数が多くなると、撮影後の処理に時間が多くかかります。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 











撮りたい瞬間により近い画像を撮影ずる（ぴったりショット) 


撮りたい瞬間にシャッターを押しても、シャッターを押す動作が遅れてしまし、その瞬間が 
撮影できないことがあります。"ぴったりショット"を使うことで撮りたい瞬間により近い画 
像を撮影することができます。"ぴったりショット"では、シャッターを半押しして構え、そこ 
から撮りたい瞬間にシャッターを全押しすると、その時点の静止画とその前の静止画が4枚 
一時的に記録されます。その後、液晶モニターで保存したい1枚を選ぶことができます。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


2. に ET】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET】 を押す 


ん"ぴったりショット"を選び、 【SET】 を押す 


5. 被写体にカメラを向けてシャツターを半押しする 

カメラ内に一定の時間静止画を一時的に記録します。 

• このとき、 シャツ ターを全押しする前に シャツ ターの半押しをやめると、それまでの 
半押し中に記録した画像は消去されます。 


6 . シャッターを全押しして撮影する 

撮影が終わると、保をする予定の画像が3秒間表示されます。 


7. 他の候補個像)を見たいときは、撮影した画像が表示されてから3秒が内に 
【SET】 を押す 

3秒 ■ U 乂内に [ SET ] を押さないと、手順6で表示された画像が保をされます。 


巧- 【◄】【►】 で保存したい画像を表示させる 


【◄】【►】で保をする画像を下記の順で表示できます。 

— 0.4 sec . < > —0.3 sec . < > —0.2 sec . < > —0.1 sec . < > SHUTTER 

(0.4 秒前） （0.3 秒前） （0.2 秒前） （0.1 秒前） （シャッター全押し時) 

. ここで選んだ画像によって、次回撮影時に手順6で表示される画像が決まります。こ 
こで 0.3 秒前の画像を選んだときは、次回撮影時に、手順6で日.3秒前の画像が表示さ 
れます。 


9 . 【SET】 を押す 

表示されている画像を保をします。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 














I 参考 _ 

-この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•この機能での撮影では、セルフタイマーは無効になります。 

• フォーカスや露出はシャッターを半押ししたときの値で固定されます。 

. シャッターを半押ししないで全押しした場合や、半押しの時間が十分でない場合 (0.4 秒 
が下）は撮影できません。 

-被写体に対するを意がそれているようなときは、撮りたい瞬間からシャッターを全押し 
するまでの時間が大幅に延びてしまうことがあるため、その場合はこの機能を使っても 
遅れてしまうことがあります。 

•この機能の撮影では、"撮影レビュー" （92 ぺージ）の設定は無効となり、シャッター全押 
し直後は常に画像を表示します。 


オートフォーカスしながら連写撮影ずる ( AF 連写) 


被写体に常にピントを合わせながら、最大30枚連写します。動きの速い子どもを撮影する 
ときなどに便利です。連写速度は、撮影環境に合わせて自動で1秒間に3〜6枚に設定されま 
す。 

1 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"©"を選び、に ET 】 を押す 


ん " AF 連写"を選び、 [ SET ] を押す 


5 -シャッターを全押しし続ける 

シャッターを押し続けている間、最大で30枚連続撮影されます。 

■参考_ 

-連写中は、ズーム操作はできません。 

• この機能での撮影では、画像サイズを"3:2"、 "16:9" に設定することはできません。他の 
モードですでに設定していた場合は、 "16 M " で撮影されます。 

-この機能での撮影では、が下の機能は使用できません。 

トリプルセルフタイマー、超解像ズーム 
-この機能での撮影では、が下の設定に固定されます。 


静止画画質 

標準 -N 

フラッシュ 

発光禁止 

フォーカス方式 

AF 

AF エリア 

スポット 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 

















デジタル処理で手ブレ補正をずる （ HS 手ブレ補正) 


1回シャツターを押すと連写をし、連写した画像を自動的に合成することで、光学手ブレ補 
正で補正できないような場面でも手ブレが軽減された撮影ができます。 

1 - 撮影モードにして、モードダイヤルを【困】（ベストシヨット）に合わせる 


2 -に ET 】 を押す 


3 . " HS 手ブレ補正"を選び、に ET 】 を押す 


4 . シャッターを押して撮影する 

■参考_ 

• この機能での撮影では、フラッシュは自動的に"回"（発光禁止）になります。 

•この機能の許容範囲が上の手ブレがあったり、被写体が動いていたりするときは、補正 
できずにブレた画像となることがあります。 

-この機能での撮影では、"に0感度" （40 ぺージ）と"に0感度上限"但5ぺージ）は"才ート” 
に固定され、最大に012800で撮影されます。 


スナツプ写真を撮影ずる（スナツプ撮影) 


シャッターを半押しした瞬間に露出が調整されて撮影されるので、撮りたいシーンを逃さ 
ずに撮影できます。日常の姿や風景を自然な状態を撮影するときに便利です。 

1 - モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


1 - に ET 】 を押す 


3 . 【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 


ん"スナツプ撮影"を選び、 [ SET ] を押す 


5 -シャッターを半押しする 

露出が調整されて撮影されます。 

-画面左上に表示される数き （PF - O . Om —）付近から遠方の被写体に、ピントが合 
います。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 















■参考 _ 

•この機能での撮影では、フォーカスフレームが表示されません。 
-この機能での撮影では、が下の設定に固定されます。 


フォーカス方式 

パンフオーカス 

に0感度 

Auto 

メイクアップレベル 

〇彻） 

フラッシュ 

発光禁止 


-この機能での撮影では、ズーム操作は2倍まで拡大できます。 

-被写体が近すぎる、またはカメラを振ったり、衝撃を与えたりすると、ピントが合わない 
ことがあります。 


テレビに映しながら静止画を撮影ずる （ HDMI テレビ出力) 


液晶 モニターに 表示される内容を テレビに 映しながら、ア スぺクト 比が16:9の静止画を撮 
影できます。 

ブ.カメラの電源を切り、市販の HDMI ケーブルでカメラとテレビをつなぐ 



2 . カメラの電源を入れる 


3 . モードダイヤルを【困】（ベストショット）に合わせる 


んに ET 】 を押す 


5 -【▲】【▼】で"®"を選び、に ET 】 を押す 

6 . " HDMI テレビ出力"を選び、に ET 】 を押す 

液晶 モニターの 表示が消え、テレビに被写体が表示されます。 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 

















































7 -テレビで確認しながら、シャッターを押して撮影ずる 

■参考_ 

-カメラとの詳しい接続方法、接続時のを意などについては、101ぺージをご覧ください。 
-デジタルビデオ信号の形式を変更する場合は、 HDMI ケーブルをカメラから抜いてから 
行ってください （102 ページ)。 

-この機能での撮影は、が下の設定に固定されます。 


静止画サイズ 

16:9 

AF エリア 

スポット 

コンテイニユアス AF 

切 

顔検出 

切 

メイクアップレベル 

〇彻） 

ホワイトバランス 

オート W 巳 

測光方式 

マルチ 
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撮りたいシーンを選んで撮影する（ベストショット） 














よりよい撮影のための設定 (REC MENU ) 

本機では、メニューを操作していろいろな設定ができます。 

-メニュー画面で操作できる機能の一部は、操作パネル (34 ページ）からも設定できます。 
両方で設定できる機能については、操作パネルからの操作方法を別途記載していますの 
で、該当するページをご覧ください。 


撮影設定を変更ずる 


■ メニュー画面の 操作例 


1 . 撮影モードにして 【 MENU 】 を押ず 

メニユー画面（〇 REC MENU) が表示されます。 

. メニユーの内容は、撮影モード（〇 REC MENU) と 
再生モード （因 PLAY MENU) で異なります。 


2-【◄】を押し、【▲】【▼】で設定したい項目のあるタブ 
を選んで【►】を押す 


3 . 【▲】【▼】 で設定したい項目を選び、 【►】 を押す 

• ズームレバーを スライドすると、次の ページが 表示 
されます。 


【▲】【▼】【◄】【►】 



[MENU] 【 SET 】 


例："〇 REC MENU" 
タブ、"セルフタイ 
マー"選択時 


4. 【▲】【▼】 で設定したい内容を選ぶ 

-が下の項目の場合は、【◄】【►】で内容を選びます。 
メイクアップレベル、 EV シフト、ホワイトバランス 


5 - 【 SE 口を押して決定する 

- 【 MENU 】 を押すと、選んだ内容がキャンセルされ、メ 
ニュー画面に戻ります。 

•他のタブを選ぶときは、青枠を設定項目に移動して 
から【◄】を押し、【▲】【▼】で切り替えたあと、【►】を 
押します。 


タブ 



設定項目 


.【劉】（連続撮影切替）を押すと、メニュー操作を中断し、メニューを消します。 


■参考 _ 

• 撮影モードによっては、使用できないメニューがあります。 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 





















■ メニュー操作の本書記載について 

本書ではメニュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「メニュー画面の操作例」 
侣〇ページ）の操作手順を例とすると次のような表記になります。 


【◄】 を押し、 【▲】【▼】 で" 〇 REC MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 

I 

I 

操作手順：撮影モードにずる一 ' 【 MENU 】 一 '〇 REC MENU タズー 

•セルフタイマー/、 : 

、 r 【 MENU 】 を押す 

【▲】【▼】で"セルフタイマー"を選んで【►】を押す 


左右キーに機能を割り当てる(左右キー) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 〇 REC MENU タブー 
左ち キー 

【◄】【►】キーにが下の6つのうちどれか1つの機能を割り当てる（キーカスタマイズ）と、 
【◄】【►】を押すだけで割り当てた機能を変更できます。 


設定項目 

設定内容 

巧^因^因^区3 

ピン S の合わせ方を変える^ 37 ページ 
-ただし、 " MF " (マニュアル フォーカス）は選択できません。 

AF エリア 

オートフォーカスの測定範囲を変える^ 86 ページ 

測光方式 

光の測りかたを変える^ 90 ページ 

セルフタイマー 

セルフタイマーの時間を設定する^ 35 ページ 

に 0 感度 

に 0 感度を変える 一40 ぺージ 

ホワイトバランス 

色合いを変える^ 36 ページ 

EV シフト 

明るさを補正する^ 41 ぺージ 

切 

[◄][►] キーに機能を割り当てない 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 









HDR アートでの撮影で効果なしの画像も保をずる 
(ダブル保を ( HDR アート ）） 


操作手順：撮影モードにずる^ 【 MENU】REC MENU タブ^ 
ダブル保存 ( HDR ァート） 

詳しくは54ページをご覧ください。 


静止画の画像サイズを設定ずる(静止画サイズ) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
静止画サイズ 


画素数 ( pixels ) 

撮影画面の 
アイコン表示 

プリント時の用紙 
サイズの目まや用途 

特徴 

16 M 

(4608 x 3456) 


ポスタープリント 

精細な画像が得られ、トリミング 
り10ぺージ）しても画像が粗くなり 
にくいです。 

3:2 

(4608 x 3072) 


ポスタープリント 

16:9 

(4608 x 2592) 

lu!?! 

HDTV サイズ 

10 M 

(3648 x 2736) 


ポスタープリント 

精細な画像が得られます。 

己 M 

(2560 x 1920) 


A 4 プリント 

3 M 

(2048 x 1536) 


L 判プリント 

画質より、撮影枚数を優先したいとき 
に有効です。 

VGA 

(640 x 480) 


E メール 

データ量が少ないので、 E メールに添 
付するのに有効です。ただし、画像は 
粗くなります。 


. お買い上げいただいたときは、" 16 M " で撮影するように設定されています。 

•"3:2" を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率 (3 : 2) に合うように、画像を3 ..2の 
比率で撮影します。 

• HDTV とは High Definition Television (高精細テレビ）の略です。 HDTV の画面の横縦比 
は16:9で、従来のテレビの画面 (4:3) より横長（ワイド画風になります。本機はこの 
HDTV の画面（ワイド画風の横縦比に合わせて撮影することができます。 

-プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えくださし、（巧刷解像度が 
200 dpi の場合)。 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 



















■ 画素数と画像サイズについて 

デジタルカメラの画像は、ルさな点個素 ’ pixels ) 

の集まりでできています。 

画素数は、数が多いほど精細な写真が撮れます 
が、サービスサイズ （ L 版）へのプリント、 E メール 
に添付して送る、パソコンの画面で見る、などの 
用途では画素数が少なくても良い場合がありま 
す。その画像がいくつの画素でできているかを示 
すものが画像サイズで、横 X 縦の画素数で表します。 

例： 


• 一部機能では画像サイズの制限があります。 


16 M 

" HS ナイトシヨット"では選択できません。他のモードで" 16 M " を選んで 
いた場合は、 " HS ナイトシヨット"に切り替えると"1日 M " になります。 

3:2、 

16:9 

"高速連写"と" HS ナイトシヨット"では選択できません。他のモードで 
"3:2" または "16:9" を選んでいた場合は、"高速連写"に切り替えると 
"16 M " に、 " HS ナイトシヨット"に切り替えると"1 0 M " になります。 


画像サイズ 

画素数 

16 M 

4608 X 3456 ( 約1600万画素） 

3 M 

2048 x 1 536 (約300万画素） 


画像サイズが大きいほど画素数が多くなり、メモリーに保をできる枚数が少なくなりま 
す。 

画像サイズ、画質と保をできる枚数一^154ページ 
動画の画像サイズについて 一^84ぺージ 

撮影ミ斉み静止画の画像サイズをルさくする（リサイズ）^110ページ 


静止画の画質を設定ずる(静止画画質） 


操作手順： 撮影モードにずる- 
静止画画質 


【MENU】 一〇 REC MENU タブ- 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

高精細 -F 


□ 


画質を優先 

標準 -N 


口 


標準 


枝や木の葉が密集しているようなきめ細か 
い自然画や複雑な模様を撮影するときは、 
"高精細- F " にすることで、緻密な画質で撮影 
できます。 

画質によって、撮影できる枚数が異なります 
(154 ページ）。 



醜- 


1 口 

f 

■■■ 

1 

a 

由: 

Id 

■ 

■国国 

■ 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 

























動画の画質を設定ずる（動画画質) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
動画画質 

動画の画質と撮影方法を設定することができます。 


設定項 g 撮影画面の 

(画質 ( pixels )) アイコン表示 


転送 レー ト 
ロ レームレー ト） 


設定内容 


FHD 


FHD 


14.2 メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 


高精細な動画 ( FHD 動画）を撮影すると 
きに選びます。アスぺクト比が16:9の 
画像になります （58 ページ)。 


HD 



高精細な動画 ( HD 動画）を撮影するとき 
に選びます。アスぺクト比が16:9の画 
像になります。 

10.9 メガビット/秒-アートショット （53 ぺージ）での撮影 
(15、20、30フレ-ム/秒） 時のみ" FHD " の代わりに " HD " が選 

択できます。また、フレームレートは 


STD 


HS 1000 


HS 480 


HS 240 


HS 120 


STD 


HS 

1000 


HS 

480 


HS 

240 


HS 

120 


アートシ ヨツ トのシーンによって 異 
なります。 


3.9 メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 


標準的な動画を撮影するときに選びま 
す。アスぺクト比が4:3で撮影されます 
( STD 動画)。 


40.0メガビット/秒 


(1000フレーム/秒) 
40.0メガビット/秒 


(480 フレーム/秒） 
40.0メガビット/秒 


(240 フレーム/秒） 

40.0メガビット/秒八イスピード動画を撮影するときに選 
(120 フレーム/秒）びます。動画の画像サイズはフレーム 


HS 30-240 


HS 

30 ◄►240 


5.4 メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 
40.4メガビット/秒 


レート（動画の撮影速度）によって異な 
ります （59 ページ)。 


に40フレーム/秒) 


10.4メガビット/秒 


HS 30-120 


HS 

30ィ>120 


(30 フレーム/秒） 
40.4メガビット/秒 
(120 フレーム/秒） 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 

































に 0 感度を変えるり so 感度) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
に0感度 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (40 ページ）をご覧ください。 


に0感度の上限を設定ずる（に0感度上限) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
に0感度上限 


設定項目 


ォー 


撮影画面の 
アイコン表示 


設定内容 



"に0感度" （40 ぺージ）の設定のとおりのに0感度で撮影され 
ます。 


ISO 200 
ISO 400 
ISO 800 
ISO 1600 
ISO 3200 


ISO 200 
ISO 400 
ISO 800 
に 01600 
に 0 3200 


"に 0 感度" （40 ぺージ）の設定が" Auto けート）"の場合、ここ 
で選んだに0感度が上限となります。 


I 参考_ 

-"に0感度" （40 ぺージ）の設定が" Auto けート）"が外の場合は"に0感度上限"の設定は 
無効となり、"に〇感度"で選択した設定で撮影されます。 

- "HS ナイトシヨット" （68 ぺージ)では下記の中からの設定になります。 

ォート JS01 600、 ISO 3200、 ISO 6400、 ISOl 2800、 ISO 25600 
-下記の撮影では、"に〇感度上限"は設定できません。 

プレミアムオート PRO、M モード、ベストシヨット撮影の一部 
. プレミアムズームの場合は、"に03200"に設定できません。他の撮影モードで 

"に0320 0" を選んでいた場合は、プレミアムズームに切り替えると"に01 600" になり 
ます。 


静止画の画質劣化を抑えてズーム範囲を広げる(超解像ズーム) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
超解像ズーム 

詳しくは46ページをご覧ください。 
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よりよい撮影のための設定 （REC MENU ) 



























オートフォーカスの測定範囲を変更ずる ( AF エリア) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
AF エリア 

静止画撮影時のオートフォーカスの測定範囲を変更することができます。 

-動画撮影時の設定は"田]スポット"に固定になります。 


設定項目 

設定内容 

因インテリジェント 

画面の中でピン S を合わせるべき場所をカメラが自動的に判断 
し、そこへピントを合わせます（自動認識 AF )。 

-顔検出 (88 ページ)も自動的に動作します。 

m スポット 

中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス□ツク （39 ぺ一 
ジ）を活用した撮影に便利です。 

画マルチ 

シャツターを半押しすると、9つの測距点の中から、自動的に最適 
な測距点を選びます。ピントが合った場所のフォーカスフレーム 
が緑色で表示されます。 

面追尾 

シャツターを半押しすると、ピントを被写体に合わせるととも 
に、被写体の動きに合わせてフォーカスフレームが追尾します。 



• フォーカス方式 （37 ぺージ）で" MF " (マニュアルフォーカス）を選んでいると、どの 
AF エリアを選んでもオートフォーカスは動作しません。 

. 一部のベストショット撮影では、選んだ AF エリアが使用できなかったり、選択でき 
ない等の制限があります。 

-顔検出 （88 ぺージ）の使用中は、 " AF エリア"の設定にかかわらず、顔が検出できない 
場合は画面中央でピントを合わせます（田]スポット）。 
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手ブレや被写体ブレを軽減ずる(手ブレ補正) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一〇 REC MENU タブー 
手ブレ補正 

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影した 
りするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャツターを押すと 
きにカメラが動いたり（手ブレ）、被写体の動きが速すぎる（被写体ブレ）ことが原因です。手 
ブレ補正の機能を使って、このようなブレを少なくすることができます。 


設定項目 

撮影画面の 
アイコン表示 

設定内容 

強 


手ブレ補正がさらに強化され、被写体ブレもより軽減しま 
す。 

-"強"はプ□グラムオート搞速連写を除く）、ベスト 
ショット撮影の" HS 手ブレ補正"で使用できます。 

標準 

1 ((11)) 1 

手ブレ、被写体ブレを軽減します。 

切 

なし 

ブレ軽減は行いません。 

手ブレ DEMO 

HI 

シャッターを半押ししている間、画面上で手ブレ補正の効 
果を確認することができます。ただし、実際に撮影すること 
はできません。 


■参考_ 

- FHD 動画/ STD 動画撮影時は手ブレ補正だけが動作します。 

-八イスピード動画 ’HDR アートムービー撮影時は手ブレ補正機能は動作しません。 

-"手ブレ補正"を使用時に"に0感度"を " Auto " (40 ぺージ）にしていたときは、シャツター 
を 半押ししても、 画面上 にに0感度、絞り、シャツター速度が表示されません（撮影直後の 
画像確認画面に表示されます)。 

-"手ブレ補正"を使用して撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり解像感が劣る場 
合があります。 

-手ブレや被写体ブレが大きい場合、ブレを輕減できない場合があります。 

-兰脚使用時は、手ブレ補正が正常に動作しません。"手ブレ補正"の設定を"切"に設定し 
てください。 

-"に〇感度上限"が"才ート"が外の場合は、"手ブレ補正"を"強"に設定しても、"標準"で撮 
影されます。 

-"手ブレ補正"を"強"に設定しても、撮影状況によっては効果が弱くなる場合がありま 
す。 
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画像の明るさを最適化ずる（ライティング) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー 
ライティング 

明るい所と暗い所の明るさのバランスを最適に調整して撮影できます。 


設定項目 

設定内容 

入 

明るさが補正されます。ただし撮影後、画像の保をまでに時間がかかります。 

切 

明るさの補正は行いません。 


常にオートフォーカスを動作させる（コンテイニュアス AF ) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
コンテイニユアス AF 

"入"にすると、静止画撮影時はシャッターを半押しするまで常にオートフォーカス動作を 
行い、ピン S を合わせ続けます。 

• シャッターを半押しする前は画面の中央にピントを合わせ続けます。 


人物の顔にピントと明るさを合わせて撮影ずる（顔検出) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一〇 REC MENU タブー顔検出 

人物を撮影するときに、一度に最大10人まで人物の顔を検出し、ピントと明るさを合わせ 
て撮影します。 

1 - 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を押す 


2 . 人物にカメラを向ける 

人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。 


3 - シャッターを半押しする 

ピントと明るさが合った顔に、緑色のフレームが表示されます。 


4. シャッターを全押しして撮影する 
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よりよい顔検出撮影のために 

•顔が検出できない場合は、中央にピントを合わせます。 

.フォーカス方式は必ず才ートフォーカス (AF) となります。 

-次のような場合、顔が検出できません。 

-顔の一部が頭髪、サングラス、帽子などでさえぎられている人物、または顔に濃い影が 
落ちている人物 

-顔が横を向いていたり斜めに傾いていたりする人物 

-距離が遠すぎて顔がルさすぎる人物、または距離が近すぎて顔が大きすぎる人物 
-極端に暗い場所での人物 
-ぺットなど人物が外の被写体 

-下記の撮影では、顔検出撮影はできません。 

—ベストショット撮影の一部 

-動画撮影(八イスピード動画撮影を行う一部のベストショットを含む） 

-高速連写でパスト連写を行っているとき（高速連写撮影を行う一部のベストショット 
を含む） 

-"顔検出"を使用すると"フォーカス方式"は必ず" AF" (オートフォーカス）に固定されま 
す。"フォーカス方式"を切り替えたいときは"顔検出"を"切"にしてください。 


デジタルズームを設定ずる（デジタルズーム) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
デジタルズーム 

デジタルズーム (44 ぺージ）を使用したいときは"入"にしてください。 

-下記の撮影では、デジタルズームは使用できません。 

-八イスピード動画撮影中、ベストショット撮影の一部 


動画撮影時の風の音をお減ずる(風音低減) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
風音お減 

動画撮影時に録音される風の音を低減したいときは"入"にしてください。ただし、音質が多 
少変化します。 


人物の顔を美しく撮影ずる（メイクアップレベル) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
メイクアップレベル 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (40 ページ）をご覧ください。 
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明るさを補正ずるに V シフト) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
EV シフ h 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (41 ページ）をご覧ください。 


色合いを調整ずる（ホワイトバランス) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
ホワイトバランス 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (36 ページ）をご賣ください。 


ピントの合わせ方を変える（フォーカス方式) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
フォーカス方式 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (37 ページ）をご覧ください。 


セルフタイマーを使ラ（セルフタイマー) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
セルフタイマー 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (35 ページ）をご覧ください。 


光の測りかたを変える（測光方式) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
測光方式 

詳しくは操作パネルからの操作方法 (43 ページ）をご賣ください。 


フラッシュの明るさを変える（フラッシュ光量) 


操作手順：撮影モードにずる一 【MENU】 一 Q REC MENU タブー 
フラッシュ光量 

+ 2(フラッシュの明るさが最も強い）から一2(フラッシュの明るさが最も弱し^)までの5段 
階から選べます。 

-被写体が遠すぎたり近すぎたりする場合、強さが変わらないことがあります。 
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鮮銳さを変える（シャープネス) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 〇 REC MENU タブー 
シャープネス 

+ 2(もっとも鮮鋭度が高い）から一2(もっとも鮮鋭度が低い）までの5段階から選べます。 


色の鮮やかさを変える（彩度) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 〇 REC MENU タブー彩度 

+ 2(色の鮮やかさがもっとも高い）から一2(色の鮮やかさがもっとも低い）までの己段階か 
ら選べます。 


明暗の差を変える（コントラスト) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 〇 REC MENU タブー 
コントラスト 

+ 2(明暗の差がもっとも大きい）から一2(明暗の差がもっともルさし、）までの5段階から選 
ベます。 


ピント合わせを補助ずるライト （ AF 補助光) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 〇 REC MENU タブー 
AF 補助光 


暗い場所での撮影のときなど、ピント合わせをしやすくするため 
に、シャッター半押し時に必要に応じて前面ランプが AF 補助光と 
して発光します。至近距離で人物撮影をするときなどは"切"に設定 
することをおすすめします。 

• 前面ランプをのぞいたり、人の目に当てないでください。 

-前面ランプに指がかからないようにしてください。 


前面ランプ 



撮影時、液晶モニターに基準線を表示ずる（グリッド表示) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
グリッド表示 


撮影時、液晶モニターに方眼を表示します。カメラを水平や垂直 
に保つ目を線になります。"入"にするとグリッドを表示します。 
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撮影直後の画像を表示ずる(撮影レビコ 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
撮影レビュー 

撮影直後の画像が、約1秒間表示されます。 


タイプ1 

撮影した画像が、液晶モニターの全面に表示されます。 

タイプ2/タイプ3 

撮影した画像が、液晶モニターの一部に表示されます。タイプに 
よって撮影レビューが出るときや消えるときの効果が異なりま 
す。 

切 

撮影した画像は表示されません。 


-"撮影レビュー"を"タイプ r にした場合、一部の機能での撮影では、シャッターを押した 
あとに"処理中ですしばらくお待ちくださしV’とメッセージが表示され、メッセージ表 
示中は撮影できなくなります。処理が終了するまでしばらく時間がかかりますのでお待 
ちください。 

-撮影モードによって、撮影レビューが表示されない場合があります。 

-高速連写、 AF 連写、 S リプルショットで"タイプ r を選んでも、"タイプ 2" で撮影レ 
ビューが表示されます。 

-ダブル保を （HDR アート）を"入"にしてア ーS ショットを撮影した場合は、アート効果が 
かかった画像と通常の画像の両方が表示されます。 


画面上のアイコンの意味を確認ずる（アイコンガイド) 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
アイコンガイド 

"入"にすると、各種撮影機能を切り替えるときに、アイコンの意味が表示されます。 

アイコンの意味を確認できる機能 
-撮影モード 

-"左右キー"で設定できる項目 
. シャッター半押し時の露出警告 
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各種設定を記憶させる（モードメモリ） 


操作手順：撮影モードにずる一 【 MENU 】 一 Q REC MENU タブー 
モードメモリ 

"入"にすると電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。"切"にすると電源を切っ 
たときに初期設定に戻ります。 


機能 

切 ( 初期設定） 

入 

高速連写 

切 


フラツンユ 

才 一S 


フォーカス方式 

AF 


に0感度 

Auto 


ホワイ s バランス 

オート W 巳 


EVシフ 

0.0 


AF エリア 

スポット 


測光方式 

マルチ 

最後の状態 

セルフタイマー 

切 


フラッシユ光量 

0 


超解像ズーム 

シングル 


デジタルズーム 

入 


MF 位置 

MF (マニュアルフォーカス）に切り替える 
前の位置 


ズーム位置※ 

ワイド端 



※ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶します。 
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静止画や動画を再生ずる 


撮影した静止画を見る 


操作方法については29ページを参照してくださし、。 


撮影した動画を見る 


1 . 【因】（再生）を押して、【◄】【►】で再生し 
たい動画仏ービ ー) を表示させる 


2 - 【 SET 】 を押して、再生を始める 


動画の再生中にできること 


動画のアイコン：因 



撮影時間 
画質 


早送り/早戻しする 

【◄】【►】 

-押すごとに、早送り、早戻しのスピードが速くなります。 

-通常の再生に戻るときは 【▼】 を押します。 

再生と一時停止を 
切り替える 

に ET 】 

一時停止中にコマ送りする 

【◄】【►】 

-押し続けると、連続してコマ送りします。 

音量を調節ずる 

【▼】 を押したのち 【▲】【▼】 を押す 

-音量調節は、再生中にだけできます。 

情報表示のあり/なしを 
切り替える 

【▲】 (DISP) 

八イスピード動画の再生中 
に通常の動画の再生速度に 
ずる 

【参】（ムービー） 

-再度【♦】（ムービー）を押すと、もとのスロー再生の速度 
にもどります。ただし、 "HS30-1 20"、 "HS30-240" で撮 
影した画像はできません。 

拡大ずる 

ズームレバーを【[拳]】 （ QJ 側にスライド 
-拡大中は、 【▲】【▼】【◄】【►】 で拡大部分を移動できます。 
動画は 4.5 倍まで拡大できます。 

再生をやめる 

[ MENU ] 


-このカメラで撮影した動画が外は、再生できない場合があります。 

-"回転表示"り 10 ぺージ)や"縦横自動回転"り33ぺージ)で回転させた状態の動画は、拡 
大できません。 
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撮影したパノラマ画像を見る 


1 . 【因】（再生）を押して、【◄】【►】で再生したいパノラ 
マ画像を表示させる 


2 -に ET 】 を押して、パノラマ画像を再生ずる 

パノラマ画像が、左右または上下にスク□ールして再生 
されます。 



再生中にできること 


再生と一時停止を切り替える 

に ET 】 

一時停止中にコマ送りする 

【◄】【►】 （スライド方向が右方向、左方向の場合） 

【▲】【▼】 （スライド方向が上方向、下方向の場合） 

-押し続けると、連続してコマ送りします。 

情報表示のあり/なしを 
切り替える 

【▲】 ( DISP ) 

再生をやめる 

[ MENU ] 


パノラマ画像は下記の機能が使用できません。 

モーションプリント、ムービーカット、トリミング、リサイズ、ライティング、 
ホワイトバランス、明るさ編集、回転表示 


連写した静止画を見る 


本機では、 I 回の連写で撮影した複数の画像は I つのグループにまとまつた形(連写グルー 
プ）で再生されます。 

1【因】（再生）を押して、【◄】【►】で再生したい連写グループを表示させる 


グループ内の 
全ファイル数 



連写グループ 
アイコン 


グループ内の 
先頭の画像 
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1 - グループを表示させた後、約 1 秒経過すると自動的にグループ内の連写画像が高 
速で再生される 

-グループ内の連写画像が最後まで再生されると、元の連写グループ表示に戻ります。 
•この状態では連写画像を1枚1枚コマ送りやコマ戻しをしたり、再生速度を変えるこ 
とはできません。この状態でに ET】 を押すと、再生の一時停止や再生スピードの調 
整、再生方向の変更、1枚ごとのコマ送りやコマ戻し、連写画像の拡大•縮小、1枚ごと 
の消去が可能になります。 



表示中の画像番号/グループ内の画像総数 


連写速度X 


再生ガイド 


※"高速連写"で撮影した画像の場合に表示されます。 


【 SET 】 を押したあとの操作について 


[◄][►] 

再生中は再生方向と再生スピードの調整 
一時停止中はコマ送り、コマ戻し 
-画像の拡大中は再生スピードの調整はできません。 

[SET] 

一時停止、再生の切り替え 

ズームレバ'— 

拡大、縮ル 

-拡大中は、 【▲】【▼】【◄】【►】 で拡大部分を移動できます。 

• 拡大していないときにズームレバーを 【匹 a 】 （K) 側にスライドさせ 
ると、この連写グループ内の画像を一覧表示します。 

[MENU] 

連写グループの再生終了 

[AKDISP) 

情報表示の切り替え 

【▼】 

連写フレーム編集メニューの表示 
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連写画像の消去 


再生中または一時停止中に消去できます。 


■ 1ファイルずつ消去ずる 

1 . 連写画像を [SET] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押ず 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 

么【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET】 を押す 
3 -【◄】【►】で消去したいファイルを表示させる 

ん【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET】 を押す 

-続けて別のファイルを消去する場合は手順3〜4を繰り返します。 

-消去をやめるには、 【MENU】 を押してください。 

■ 選択したファイルを消去ずる 

1連写画像を [SET] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 

么【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET】 を押す 

义【▲】【▼】で"選択フレーム消去"を選び、に ET】 を押す 

消去ファイル選択用の一覧画面が表示されます。 


ん【▲】【▼】【◄】【►】で消去したいファイルに青枠を移動し、 【SE 口を押ず 

-選択したファイル左下の□にチてックが入り、青枠が次の画像に移動します。 
-ズームレバーを 【[の】 （QJ 側にスライドさせると画像を拡大して表示します。 


5-消去したいファイルの選択が終了したら、 【MENU】 を押ず 


6 . 【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET】 を押す 

-選択したファイルが消去されます。 

-消去をやめるには、手順6で"いいえ"を選び、に ET】 を押してください。 
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■ 連写グループ内のずべてのファイルを消去ずる 

1 . 連写画像を [ SET ] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 

么【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を押す 
义【▲】【▼】で"グループ内全消去"を選び、に ET 】 を押す 
ん【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 

I [連写画像をグループ解除ずる(連写グループ解除） 

グループ内の画像を通常の静止画のようにI枚ずつの画像にできます。 

■ 1グループずつグループ解除ずる 

1 . 再生モードにして、 【 MENU 】 を押す 

1 - 【◄】を押し、【▲】【▼】で"因 PLAY MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 
义【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【►】を押す 
ん【▲】【▼】で"選択ファイル"を選び、に ET 】 を押す 
ふ【◄】【►】でグループ解除したい連写グループを表示する 

6 . 【▲】【▼】で"解除"を選び、に ET 】 を押す 

-続けて別のファイルを解除する場合は手順5〜6を繰り返します。 

■ ずべてのグループを解除ずる 



-一度、連写グループを解除すると再グループ化はできません。 

1 - 再生モードにして、 【 MENU 】 を押す 

1 - 【◄】を押し、【▲】【▼】で"因 PLAY MENU " タブを選んでに ET 】 を押す 
义【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【►】を押す 
ん【▲】【▼】で"全フアイル"を選び、 [ SET ] を押す 
5-【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET 】 を押す 
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pj [連写画像をコピーずる（コピ ー） 

連写画像内の画像を1枚ずつ選んでグループ外にコピーすることができます。 

1 - 連写画像を [ SET ] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 


2. 【▲】【▼】で"コピー"を選び、に ET 】 を押す 


3 - 【イ】【►】でグループ外に〕ピーしたいフアイルを表示させる 


ん【▲】【▼】で"コピー"を選び、に ET 】 を押す 

■参考_ 

-連写グループ内の静止画は下記の機能が使用できません。"コピー"でI枚の静止画とし 
て保をしてから下記の機能をご使用ください。 

ホワイトバランス、明るさ編集、トリミング、回転表示、リサイズ 


画像を拡大して表示ずる 


1 . 再生モードにして【◄】【►】で再生したい画像を表示させる 


2 . 


ズームレバーを にスライドさせて、画像を拡 
大表 7 FS せ々 

【▲】【▼】【◄】【►】で、拡大表示される位置を変えることがで 
きます。ズームレバーを【匹 a】 側にスライドさせると、縮小表 
示されます。 

-液晶モニターに情報を表示しているときは、画像の右下 
に拡大されている位置が表示されます。 

-元の表示に戻るには 【MENU】 を押します。 

-最大8倍まで拡大できますが、画像のサイズによって 
は、8倍まで拡大できないことがあります。 

-拡大中に [ SET] を押すと、静止画拡大倍率を保ったまま、 
【◄】【►】で次の画像を見ることができます。もう一度 
【SET】 を押すと、画像の拡大表示される位置を移動できる 


拡大倍率 
画像の外周 



拡大されている位置 


状態へ戻ります。 

ただし、この機能は連写した画像や動画では使用できません。また、拡大した状態で 
の【◄】【►】では連写した画像、動画が表示されません。 
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画像を一覧表示ずる 


1再生 モー ドにして ズームレバーを【应 1 】 （ H ) 側にスライ 
ドさせる 

【▲】【▼】【◄】【►】を押していくと、前後の画像を表示します。 
通常表示り枚表示）で見たいときは【▲】【▼】【◄】【►】を押し 
て、見たい画像に枠を合わせてに ET】 を押します。 

-動画や連写した画像は先頭の画像が表示されます。 

. 再生できない画像には"？"が表示されることがあります。 



^レビで静止画や動画を見る 


1別売品の AV ケーブル ( EMC -8 A ) でカメラとテレビをつなぐ 

-カメラとの詳しい接続方法、接続時のを意などについては、16ページをご覧くださ 
い。 



-ケーブルのあき差しは、カメラ本体の電源を切ってから行ってください。テレビは、 
テレビの取扱説明書に従って設定をしてから、ケーブルの抜き差しを行ってくださ 
い。 


1 - テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える 

テレビに映像入力力でつが上ある場合は、カメラをつないだ映像入力を選んでくださ 
い。 


3 . 電源を入れ、【因】（再生)を押す 

テレビの画面に画像が表示されます（液晶モニターには何も表示されません）。 
. 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更できます（137ページ)。 


4. が後、カメラで再生の操作を行ラ 



音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量をルさくしておき、テレビ側で音量 
を調節してください。 
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■参考_ 

-音声はステレオになります。 

-お使いのテレビによっては、映像や音声が正常に出ないことがあります。 

. 液晶 モニターに 表示される アイコン などは、そのまま テレビ 画面に表示されます。また、 
【▲】 （ D に P ) で表示内容を切り替えることもできます。 

-撮影時にテレビにカメラを接続すると、液晶モニターの表示が消え、テレビに映像が表 
示されます。ただし、"ワイドショット" （69 ぺージ）の撮影時のみ、映像はテレビには表示 
されず、液晶モニターに表示されます。いずれの状態でも撮影は可能です。 

I [八イビジョンテレビで高画質で見たいときは 


巿販の HDMI ケーブルでカメラとテレビをつな 
ぎます。再生の方法は100ページの手順2が降 
の操作をご賣ください。 

- HDMI ケーブル（市販品）は右記の□ゴのある 
ものをお使いください。 





• 撮影モードではテレビ出力できません。 

I 参考_ 

• カメラ本体側は HDMI ミニ Connector 、 テレビ側はテレビの HDMI Connector に合った 
HDMI ケーブルをご使用ください。 

-一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 

-カメラ本体と接続機器の HDMI output (出力端子）同±での接続は故障の原因となりま 
すので行わないようにしてください。 

-ケーブルのあき差しは、カメラ本体の電源を切ってから行ってください。テレビは、テレ 
ビの取扱説明書に従って設定をしてから、ケーブルのあき差しを行ってください。 

- USB / AV 端子と HDMI output (出力端子）の両方にケーブルが差し込まれている場合は、 
HDMI output (出力端子）を優先に出力します。 
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- HDMI 出力を行わない場合は、接続した HDMI ケーブルを抜いてくださし、。カメラ本体の 
表示が正常に動作しない場合があります。 

-音声はステレオになります。 

. 音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量を小さくしておき、テレビ側で音量 
を調節してください。 

■ HDMI 出力の出力方法を変える （ HDMI 出力） 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー HDM 世力 

HDMI ケーブルでテレビに接続するときのデジタルビデオ信号の形式が変更できます。 


《108 Oi は、1080 60 i に対応しています 
が、1080 50 i には対応していません。 
そのため、108 Oi の 60 i に対応していな 
し、 PAL 受信地域でのデジタル TV をご使 
用の際には、 576 p 出力となる場合があ 
ります。 PAL 受信地域で、オートで表示 
されない場合は、己 76 p に設定を変更し 
てください。 


-"才ート"でテレビに表示されない場合には、テレビに合わせて他の設定に変更してくださし、。 



-テレビとカメラカ^^ DMI ケーブルで接続された状態では" HDMI 出力"の設定は変更でき 
ません。いったんカメラから HDMI ケーブルを抜いて" HDMI 出力"の設定を変更してくだ 
さし、。 

カメラの画像を DVD レコーダーやビデオデッキに録画ずる 

例として、 AV ケーブル(別売品）を次のように接続します。 

- DVD レコーダーやビデオデッキ側：映像入力端子、音声入力端子 
-カメラ側： USB / AV 接続端子 

このとき、カメラでスライドショーを実行すれば、静止画や動画を記録した思い出の DVD 
やビデオテープが簡単に作れます。スライドショーの設定を"因のみ"にすれば、動画だけ 
の録画もできます （103 ぺージ)。 

DVD レコーダーやビデオデツキから出力される画像の見方や録画方法については、それぞ 
れの機器の取扱説明書をご賣ください。 


ォー 

接続したテレビに合った形式に自動 
的に切り替わります。 

通常はこの設定でご使用ください。 

108 Oi 

1080彫式で出力します。※ 

480p 

48 Op 形式で出力します。 

576p 

576 p 形式で出力します。 
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再生時のその他の機能 (PLAY MENU ) 

ここ では再生 モー ドで操作や設定ができる メニュー 項目に ついて 説明します。 


メニューの操作方法については、80ぺージをご覧くださし、。 


自動的にページ送りして楽しむ(スライドショー 


操作手順：【因】（再生)一 【 MENU 】 一因 PLAY MENU タブー 
スライドシヨー 


開始 

スライドシヨーを開始します。 

表示画像 

スライト 
全画像:= 
图除くこ 

巨] のみ 

のみ 

ショーで再生させるものを選びます。 

静止画、動画、連写画像 
を画像:連写画像が外の画像 
静止画のみ 
動画のみ 

時間 

スライト 

3分、5分 

ショー開始から終了までの時間を設定します。 

、10分、15分、30分、60分 

間隔 

切り替わりの間隔を設定します。 

1秒、3秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、または"最速"を 【▲】【▼】 で選びま 
す。 

"最速"が外を選ぶと、動画は最初から最後まで再生されます。 

"最速"を選ぶと、動画は最初の1コマだけ表示されます。 

エフェクト 

希望のエフてクト（特殊効果）を選びます。 

パターン1〜5:特殊効果をまじえながら画像を切り替えて表示します。 

巳 GM も再生します。 

. "パターン2〜 4" の特殊効果は同じですが、巳 GM がそれぞれ異なります。 

-"パターン日"は静止画健写画像、動画を除く）のみの再生となります。ま 
た"間隔"の設定も無効になります。 

-下記の場合は、特殊効果が無効になります。 

-表示画像を"因のみ"にした場合 
-間隔を"最速"、"1秒"にした場合 
-動画の再生の前後 

-連写グループ再生時(パターン1を除く） 

切:特殊効果と巳 GM の再生をしません。 


-に ET 】 を押すとスライドシヨーを中断します。また、 【 MENU 】 を押すと中断してメ 
ニューに戻ります。 

-音量を調節するには、再生中に【▼】を押したのち【▲】【▼】を押します。 

. 画面の切り替わり中はボタン操作ができません。 

-本機が外で撮影した画像では、切り替わる間隔が長くなる場合があります。 
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I [好みの BGM をパソコンからメモリーへコピーずる 

スライドシヨーの"エフェクト"を実行したときの内蔵巳 GM を、好みの巳 GM に切り替える 
ことができます。 

使用可能なファイル 

• PCM 形式り6ビッ K モノラル/ステレオ）の WAV ファイル 
• サンプリング周波数：1 1.025 kHz / 22.05 kHz /44.1 kHz 

使用可能なファイル数:9ファイル 

ファイル名： SSBGM 001 .WAV 〜 SSBGM 009 .WAV 

• パソコンには、上記の名称で保をしてください。 

-どのエフェクトパターンを選んでも、切り替えた巳 GM をファイル名の順で繰り返し連続 
再生します。 


1 . カメラとパソコンを接続ずる（120、125ぺージ） 

メモリーカードに巳 GM ファイルを入れたいときは、あらかじめカメラにメモリーカー 
ドを入れておいてく ださい。 


2 . 次のように操作して、メモリーカードまたは内蔵メモリーを開く 

「リムーパ' ブルディスク（ドライブ)」として認識します。 

• Windows 

① Windows 8:"デスクいソプ"一"エクスプ □- ラー"の順でクリック 
Windows 7 /Windows Vista :"スタート"一"コンピュータ"の順でクリック 
Windows XP ： "スタート"一"マイコンピュータ"の順でクリック 

② "リムーバブルディスク"をダブルクリック 

• Macintosh 

© 表示されたドライブをダブルクリックする 


3 - " SSBGM "フォルダを作成する 


4. 作成した" SSBGM "フォルダをダブルクリックし、好みの BGM ファイルをコピー 
する 

-ファイルのコピーのしかたは、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。 

-メモリーカードと内蔵メモリーの両方に巳 GM ファイルを入れた場合は、メモリー 
カードカ 《 優先されます。 

-フォルダについては130ぺージを参照してください。 


5 -カメラをパソコンから取りはずす （1 22、125ぺージ) 
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動画から静止画を作成ずる（モーシヨンプリント） 


操作手順：【因】（再生)^素材にしたい動画を表示^ 【 MENU 】^ 
因 PLAY MENU タブ^モーションプリント 

1 . 【◄】【►】で静止画にしたい場面を探す 

【◄】【►】を押し続けると、早戻し/早送りができます。 


2 -【▲】【▼】で"作成"を選び、に ET】 を押す 

• このカメラで撮影した動画が外は、モーションプリントできません。 


動画をカットずる（ムービーカット） 


操作手順：【因】（再生)^カットしたい動画を表示^ 【 MENU 】^ 
因 PLAY MENU タブ^ムービーカット 

が下の3通りの方法で動画の一部をカツ S (削除）できます。 


前をカット 

選択した場面から前をカットします。 

中間をカット 

選択した場面と場面の間をカットします。 

後をカット 

選択した場面から後をカッ S します。 


ブ•【▲】【▼】でカツト方法を選び、 [SET] を押す 



カツトされる範囲 
情い部分） 


2 . 乂下の操作で、カットしたい位置(境界のコマ）を探ず 


【ィ】【►】 

再生中は、再生方向と再生スピードの調整 
—時停止中はコマ送り、コマ戻し 

に ET 】 

一時停止、再生切り替え 


3 . カットしたい位置が決まったら、【▼】を押す 


前をカット 

カットしたい最後の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 

中間をカット 

① カットしたい先頭の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 

② カットしたい最後の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 

後をカット 

カットしたい先頭の場面（コマ）が決まったら、 【▼】 を押す 


ん【▲】【▼】で"はい"を選び、に ET】 を押す 

カツ S には、しばらく時間がかかります。"処理中ですしばらくお待ちくださし V ’の表 
示が消えるまで待ってくださし^。カツトする動画が長いときは時間がかかることがあ 
ります。 
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•カツト編集すると、元の動画は残りません。一度カツトすると、カットした場面を元に戻 
すことはできません。 


I 参考_ 

• 5秒未満の短い動画は、カッなでさません。 

-このカメラで撮影した動画が外は、ムービーカットできません。 

-カットしようとしている動画ファイルよりも残りのメモリー容量が少ない場合は、ムー 
ビーカットできません。不要なファイルを消去するなどして、残りのメモリー容量を増 
やしてください。 

• 動画を 二つに 分けたり、 二つの 動画を 一つに することはできません。 

. 動画再生中にに ET 】 を押して一時停止し、【▼】を押してカットすることもできます。 


画像の明るさを最適化ずる（ライティング) 


操作手順：【因】 （再生)一静止画を表示一 【 MENU 】 一 
因 PLAY MENU タブ^ライティング 

撮影した画像の明るい所と暗い所の明るさのバランスを+ 2(明るい）から0(補正なし）で 
調整できます。 

I 参考_ 

-撮影時にライティング補正をした方が、より良好な結果が得られます (88 ページ)。 

-補正した画像は、補正する前の画像とは別に最新ファイルとして保をされます。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 
表示されます。 
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画像の色味を変える（ホワイトバランス) 


操作手順：【因】 （再生)一静止画を表示一 【 MENU 】 一 
因 PLAY MENU タブ^ホワイトバランス 

撮影した静止画像の色味を、さまざまな光源下で撮影したような色味に変えることができ 
ます。 


因 太陽光 

晴天時の野外で撮影したよラな色味 

□曇天 

薄雲〜雨天の野外や木陰などで撮影したよラな色昧 

!：] 日陰 

ビルや木の陰など極端に色温度が高いところで撮影したような色昧 

固昼白色 

白色•昼白色堂光灯下での色かぶりを抑えて撮影したよラな色味 

固昼光色 

昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えて撮影したよラな色味 

巧 電球 

電球の雰囲気を消して撮影したような色昧 

キャンセル 

色味の変更を中止 


I 参考_ 

• 撮影時にホワイトバランスを補正することもできます （36 ページ)。 

-補正前の画像はそのまま残ります。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 
表示されます。 


画像の明るさを変える（明るさ編集) 


操作手順：【因】 （再生)一静止画を表示一 【 MENU 】 一 
因 PLAY MENU タブ^明るさ編集 

+ 2(画像がもっとも明るし、）から 一2(画像がもっとも暗い）までの5段階から選べます。 

I 参考_ 

-補正前の画像はそのまま残ります。 

-補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 
表示されます。 


巧刷ずる画像を選ぶ(プリント設定) 


操作手順：【因】 （再生)一静止画を表示一 【 MENU 】 一 

因 PLAY MENU タブープリント設定 ( DPOF ) 

詳しくは115ページをご覧ください。 
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ファイルを消去できないよラにずる（プロテクト） 


操作手順：【因】（再生)一 【 MENU 】 一因 PLAY MENU タブープロテクト 


選択ファイル 


ファイルごとにプロテク声をかけます。 

① 【◄】【►】でプロテク S をかけたいファイルを 
選ぶ 

•ズームレバーをスライドすると、1枚表示 
に切り替わります。 

② に ET 】 を押す 

プ□テクトがかかり、"巧"が表示されます。 



③続けて別のファイルにプロテク S をかける場合は手順①、手順②を繰 


り返す 


プ□テクトの設定をやめるには、 【 MENU 】 を押します。プ□テクトを解除 
するにはプ□テクトがかかっているファイルを選び、 に ET 】 を押します。 

すべてのファイルにプ□テクトをかけます。 


全ファイル 


① 【▲】【▼】 で"全ファイルオン"を選び、 [ SET ] を押す 

② 【 MENU 】 を押す 

すべてのファイルのプ□テクトを解除するには、手順①で"全ファイル 
オフ"を選んで [ SET ] を押します。 



-プ□テクトをかけたファイルでも、フォーマツト操作り38ぺージ）を行うと、消去されて 
しまいます。 

■ 連写グループ内の画像ごとにプロテクトずる 

連写グループ内の画像を1枚ずつ選んで消去できないようにすることができます。 

1 . 連写画像を [SET] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 


2 -【▲】【▼】で"プロテクト"を選び、に ET】 を押す 


え【▲】【▼】で"選択フレーム"を選び、 [SET] を押す 


ん【◄】【►】でプロテクトしたい画像を選び、に ET】 を押す 

プ□テクトがかかり、"巧"が表示されます。 

-ズームレバーをスライドすると、 I 枚表示に切り替わります。 

-プ□テクトを解除するには、プ□テクトがかかっているファイルを選んで に ET 】 を 
押します。 

-この操作を終えるには 【 MENU 】 を押します。 
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-プ□テクトをかけたファイルでも、フォーマツト操作り38ぺージ）を行うと、消去されて 
しまいます。 

■ 連写グループ内のずべての画像をプロテクトずる 

連写グループ内のすべての画像が消去できないようにすることができます。 

1 . 連写画像を に ET 】 を押して再生しているとき、または一時停止中に 【▼】 を押す 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 


2- 【▲】【▼】 で"プロテクト"を選び、 に ET 】 を押す 


义【▲】【▼】 で"グループ内全フレーム"を選び、 に FT 】 を押す 


ん 【▲】【▼】 で"全フレームオン"を選び、 に ET 】 を押す 

プロテクトがかかり、"巧"が表示されます。 

• すべてのファイルのプ□テクトを解除するには、"全フレームオブ’を選んでに ET 】 
を押します。 



-プ□テクトをかけたファイルでも、フォーマツト操作り38ぺージ）を行うと、消去されて 
しまいます。 


撮影画像の曰時を修正ずる（曰時編集) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】 ^ 
因 PLAY MENU タブ^日時編集 


【▲】【▼】 

カーソル(選択枠）の部分の数字を変えます。 

[◄][►] 

カーソル(選択枠）を移動します。 


日時を変更した後は"決定"に力ーソルを合わせ、に ET 】 を押して修正結果を確定させます。 
- 12 時間表示と24時間表示を切り替えるには、 " am ( pm )"/"24 h " に力ーソルを合わせ、 
【▲】【▼】を押します。 

I 参考_ 

-タイムスタンプ機能り33ぺージ）で写し込んだ日付と時刻は修正できません。 

. プ□テクトのかかったファイルは、日時を修正できません。 

-入力できる日付は、1980年〜2049年です。 
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画像を回転させる（回転表示) 


操作手順：【因】（再生)^静止画または動画を表示^ 【 MENU 】^ 
因 PLAY MENU タブ^回転表示 

1 . 【▲】【▼】で"回転’を選び、に ET】 を押す 

に ET 】 を押すごとに、90°左回りに回転します。 


2. 希望の表示状態になったら 【MENU】 を押す 

I 参考_ 

-連写画像はグループ単位で一括して回転されます。連写グループ内の画像を個別に回転 
することはできません。 

• パノラマ画像は回転できません。 

• 画像データそのものが回転するわけではありません。液晶モニターでの表示のしかたを 
変えているだけです。 

. プ□テクトをかけた画像、拡大表示された画像を回転させることはできません。 

• 画像一覧表示では、回転前の画像が表示されます。 


画像サイズを小さくずる（リサイズ) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】 ^ 

因 PLAY MENU タブーリサイズ 

撮影した静止画のサイズをルさくして、新しい静止画として保をできます。元の静止画も残 
ります。リサイズ後の画像は I 0 M /3 M / VGA の3種類が選択できます。 

• "3 : 2" 、"16: 9" の画像をリサイズすると、画像の両脇が削られ、画像の横縦比が 
4:3になります。 

•リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。 


静止画の一部を切りおく（トリミング) 


操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】 ^ 
因 PLAY MENU タブートリミング 


撮影した静止画の一部を切りあいて、新しい静止画として保を 
できます。元の静止画も残ります。 


拡大倍率 
静止画の外周 


ズームレバーで静止画を拡大/縮ル、【▲】【▼】【イ】【►】で表 W 
位置を変えるなどして、切り抜く部分を決めてに ET 】 を押しま 
す。 

• "3 : 2" 、"16: 9" の画像をトリミングすると、画像の横縦比が 
4:3になります。 

•トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付 
になります。 



切り抜かれる部分 
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ファイルをコピーずる（コピー) 


操作手順：【因】（再生)^静止画または動画を表示^ 【 MENU 】^ 

因 PLAY MENU タブー コピー 

内蔵メモリーからメモリーカードへ、またはメモリーカードから内蔵メモリーへ、ファイル 
をコピーすることができます。 


内蔵^力ード 

内蔵メモリーからメモリーカードにコピーします。 

この操作では、すべてのファイルがコピーされます。1ファイルずつ指定 
してコピーすることはできません。 

力ード^^内蔵 

力ード内のファイルをひとつずつ内蔵メモリーにコピーできます。ファ 
イルは、内蔵メモリーの一番大きい番号のフォルダにコピーされます。 

-連写グループ画像はコピーできません （99 ページ)。 

( DM 】 【►】でコピーしたいファイルを選ぶ 
②【▲】【▼】で"コピ ー" を選び [ SET ] を押す 


■参考 _ 

-コピーできるのは、カメラで撮影した静止画、動画ファイルだけです。 


連写画像をグループ解除ずる(連写グループ解除) 


操作手順：【因】（再生)一 【 MENU 】 一因 PLAY MENU タブー 
連写 グループ 解除 

詳しくは98ページをご覧ください。 


連写画像を1枚の静止画にまとめる(連写マルチプリント) 


操作手順：【因】（再生)^素材にしたい連写グループを表示^ 【 MENU 】 ^ 
因 PLA 丫 MENU タブ^連写マルチプリント 


1 . 【▲】【▼】で"作成"を選ぶ 

•【◄】【►】で他の連写グループを選ぶことができます。 


2.【SET】 を押す 

縦己コマ、横6コマの最大30コマの画像り 6 M (4608 x 3456) ) に変換します。 

-このカメラで撮影した連写グループが外は、連写マルチプリントできないか、正しく 
変換されないことがあります。 

. 変換後の静止画の日付は、元の画像を撮影した日付になります。 

-縦方向に再生される連写グループと横方向に再生される連写グループとでは、変換 
後の画像の配置順と向きが異なります。 
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連写画像を編集ずる(連写フレーム編集) 


操作手順：【因】（再生)一 【 MENU 】 一因 PLAY MENU タブー 
連写フレーム編集 

詳しくは下記をご覧ください。 

プリント設定 ( DPOF ) :115ぺージ 
プ□テクト：108ページ 
コピー： 99ページ 
消去: 97ページ 
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プリント（印刷)ずる 


静止画のプリント方法 


is 店で プリントずるX 

画像が入ったメモリーカードを、 プリントサービスのお 店に 
持参してプリントします。 


OA プリント 



プリンターでプリントする※_ 

メモリーカードスロツト付のプリンターで印刷ずる 

プリンターのスロツトにメモリーカードを直接セツトして 
プリントできます。詳しくは、プリンターに付属の説明書に 
従って操作してください。 

カメラを直接プリンターにっないで印刷ずる 
Piet Bridge に対応しているプリンターでプリントします。 

パソコンを使ってプリントずる _ 

画像をパソコンに取り込んだ後、市販のプリントソフ S を 
使ってプリントします。 





※プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。一11已ぺージ 


カメラを PietBridge 対応のプリンターにつないでプリントずる 


付属の US 巳ケーブルで PietBridge 対応のプリンターとカメラを接続し、カメラの液晶モニ 
夕一上でプリントする画像を選んでプリントできます。 

■ 接続前の設定 

1 . カメラの電源を入れ、 【MENU】 を押す 


2•"ク SETTING" タブー" USB" と選び、【►】を押す 
义【▲】【▼】で" PietBridge" を選び、に ET】 を押す 
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■ プリンターとの接続 

付属の US 巳ケーブルでカメラとプリンターの USB 端子を接続します。 

• カメラとの詳しい接続方法、接続時のを意などについては、16ページをご覧くださし、。 



- USB ケーブルからは電源は供給されません。電池残量が十分な電池をカメラに入れてか 
ら接続してください。 

-ケーブルのあき差しは、カメラ本体の電源を切ってから行ってください。プリンターは、 
プリンターの取扱説明書に従って設定をしてから、ケーブルのあき差しを行ってくださ 
い0 

■ プリントずる 

1 . プリンターの電源を入れ、印刷用紙をセットずる 


2 . カメラの電源を入れる 

プリントメニュー画面が表示されます。 


3 . 【▲】【▼】で"用紙サイズ’を選び、【►】を押す 


ん【▲】【▼】でプリントする用紙サイズを選び、 [SET] を押す 

-用紙サイズは次のとおりです。 

L 判、 2 L 判、はがき、 A 4、 Letter 、 プリンタで設定 
-"プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされま 
す。 

-用紙について設定できる内容は、プリンターの取扱説明書をご賣ください。 


5-【▲】【▼】 でプリントの方法を指定する 

I 枚プリント： I 枚ずつプリントする場合に選び、に ET 】 を押します。続けて【◄】 

【►】でプリントしたい画像を選びます。 

DPOF プリント：複数の画像やすべての画像をプリントする場合に選び、に ET 】 を押し 
ます。 DPOF 機能り I 5ぺージ)で設定した画像がプリントされます。 

-日付印刷の有無を切り替えるには、【♦】仏ービー）を押します。"あり"を表示させる 
と、日付がプリントされます。 
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6.【▲】【▼】 で"プリント"を選び、 [SET] を押ず 

プリントが始まり、液晶モニターに"処理中ですしばらくお待ちください"と表示さ 
れます。しばらくすると表示が消えますが、プリントは終了していません。カメラのい 
ずれかのボタンを押すと、プリントの状況が再び表示されます。プリントが終了する 
と、プリントメニュー画面に戻ります。 

."1 枚プリント"で別の画像をプリントする場合は、手順5から同様の操作を行ってく 
ださい。 


7. プリントが終了したらカメラの電源を切り、カメラと US 巨ケーブルをはずす 


プリントずる画像や枚数を指定しておく（プリント設定 ( DPOF )) 


■ DPOF(Digital Print Order Format ) とは 

プリントしたい「画像の種類」「枚数」「日付巧刷の有無」を設定し、メモリーカー 
ドな どの記録媒体に記録するための規格です。 DPOF 対応の家庭用プリンター 
やプリントサービス店でプリントすることができます。 

• プリンターによっては、 DPOF に対応していない場合があります。 

-お店でプリントをする場合、 DPOF 機能を利用できない場合があります。 


巧 

DPOF 


■ 画像ごとにプリント枚数を指定ずる 

操作手順：【因】（再生)^静止画を表示^ 【 MENU 】 ^ 

因 PLAY MENU タブ^プリント設定 ( DPOF )^ 選択画像 


1 - 【◄】【►】でプリントしたい画像を表示させる 


1 - 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は "00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、【♦】（ムービ ー) を押して日付印刷を"あり"にします。 
-他の画像をプリントする場合は、手順1〜2を繰り返してください。 


3 . に ET】 を押す 
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■ ずべての画像に同じプリント指定をずる 


操作手順：【因】（再生)一静止画を表示一 【 MENU 】 一 

因 PLA 丫 MENU タブープリント設定 ( DPOF ) 一全画像 

1 . 【▲】【▼】でプリントずる枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は "00" にしてください。 

-連写グループ内のすべての画像も指定した枚数で巧刷されます。 

-日付をプリントしたい場合は、 【♦】（ ムービー）を押して日付印刷を"あり"にします。 


1 - 【SET】 を押す 

■ 連写グループ内の画像ごとにプリント枚数を指定ずる 

連写グループ内の画像を1枚ずつ選んでプリントする枚数を指定することができます。 

1 . 連写画像を [SET] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押ず 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 


么【▲】【▼】で"プリント設定 (DPOF)" を選び、 【SET】 を押す 


义【▲】【▼】で"選択フレーム"を選び、 [SET] を押す 


ん【◄】【►】でプリントしたい画像を表示させる 


5-【▲】【▼】 でプリントずる枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリン S したくない場合は "00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、 【♦】（ ムービー）を押して日付印刷を"あり"にします。 
•他の画像をプリントする場合は、手順4〜5を繰り返してください。 


6 . に ET】 を押す 
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■ 連写グループ内のずべての画像に同じプリント指定をずる 

連写グループ内のすべての画像に同じプリント指定をすることができます。 

1 . 連写画像を [ SET ] を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押ず 

"連写フレーム編集"のメニューが表示されます。 


么 【▲】【▼】 で"プリント設定 ( DPOF )" を選びに ET 】 を押ず 


义【▲】【▼】 で"グループ内全フレーム"を選びに ET 】 を押す 


4. 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める 

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は "00" にしてください。 

-日付をプリントしたい場合は、【♦】仏ービ ー) を押して日付巧刷を"あり"にします。 


5. に ET 】 を押す 


プリントが完了しても DPOF の設定は解除されません 

次回プリント時に前回設定した画像がある場合は、前回設定のままプリントされます。設定 
を解除する場合は、全画像プリントの枚数設定を "00" にしてください。 

お店でプリントずるときに気をつけていただきたいこと 

お店にプリントをを文する場合は、を文時に 「 DPOF でプリントする画像、枚数、日付を設定 
済みです」とお伝えください。お伝えいただかないと、設定された内容徊像、枚数、日付)が 
反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。 

■ 日付プリントについて 

が下の方法で、画像に撮影時の日付を入れてプリントできます。 


カメラで 
設定する 

DPOF 機能で設定するり15ぺージ） 

巧刷するごとに、日付巧刷の有無を指定できます。 

日付を入れて印刷する画像と日付を入れない画像に分けることができます。 

タイムスタンプ機能で設定するり33ページ） 

-撮影時点ですベての画像に日付が写し込まれますので、巧刷時には必ず 
日付が巧刷されます泻し込まれた日付は消去できません）。 

-タイムスタンプ機能で日付を写し込んだ画像には、 DPOF 機能で日付巧刷 
を設定しないでくださし^。曰付が二重に巧刷されてしまいます。 

パソコンで 
設定する 

市販の画像編集ソフトで日付を入れてプリン S する 

お店に 
依頼する 

プリントをを文するとき、お店に日付をプリン S するよう依頼する 
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プリント （ EP 刷）する 




■ 本機の巧応規格 

• Piet 巳 ridge 

カメラ映像機器工業会に IPA ) 制定の規格です。本製品は Piet 巳 ridge 対 
応プリンターに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択 
や印刷開始を指示することができます。 

• PRINT Image Matching III 

PRINT Image Matching III 対応プリンターでの出力および対応ソフ 
トウ： L アでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実 
に反映させることが可能です。 PRINT Image Matching および PRINT 
Image Matching III に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所 
有しています。 


• Exit Print 

Exit Print は、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイルに記録さ 
れた撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。 Exif Print 
対応プリ ン ターの機種名やプリ ン ターの パ'-ジョン アップ等に ついて 
は、各プリンター メ ーカーにお問い合わせください。 


r( 

PietBridge 



ExifPrint 
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プリント（印刷）する 





パソコンを利用ずる 


パソコンを使ってできること 


カメラをパソコンに接続して、次のことができます。 


パソコンに画像 
を保存して見る r 

争 

-手動でパソコンに保をして見る （ US 巳接続） 

り20、124ぺージ)。 

• 無線 LAN 経由で自動的にパソコンに転送して見 
るに ye - Fi ) (127 ページ)。 

動画を再生. 

編集ずる 


. 動画を再生することができます（123、126ぺ一 
ジ)。 

再生ソフトは、使用するパソコンの動作環境に合 
わせてください。 

-動画を編集する場合は、必要に応じて、市販のソ 
フトをご利用ください。 


操作のしかたは、 Windows パソコンの場合と Macintosh の場合で異なります。 

• Windows パソコンの場合一 「 Windows パソコンを利用する」 （1 19ぺージ) 

• Macintosh の場合一 ►「 Macintosh を利用する」り24ぺージ） 


Windows パソコンを利用ずる 


使用目的 

OS のパ’ージョン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに 
手動で画像を 
保をして表示 

Windows 8/ 
Windows 7/ 
Windows Vista / 
Windows XP ( SP 3) 

インストールする必要はありません。 

120 

動画の再生 

Windows 8 / 
Windows 7 

インストールする必要はありません。 

• パソコンにすでにインストールさ 
れている Windows Media 

Player 12で再生することができ 
ます。 
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Windows Vista / 
Windows XP ( SP 3) 

QuickTime 7で再生することができ 
ます。 

-必要に応じて、ダウンロードして 
ご利用ください。 
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パソコンを利用する 




















I [画像をパソコンに保をずる/パソコンで見る 

カメラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル）をパソコンに保ちした 
り、パソコンで見ることができます。 


内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを行わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移動•名前の変更などはパソコンに保ちした画像で行っ 
てください。 



-画像を見たり保をしている途中でケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さし^。データが破壊される恐れがあります。 

I 参考_ 

• 市販の力ードリーダーやパソコンの力ードスロットで、直接メモリーカードから画像を 
取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご賣ください。 

■ カメラとパソコンを接続してファイルを保をずる 

1 . カメラの電源を入れ、 【MENU】 を押す 


2•"ク SETTING" タブー" USB" と選び、【►】を押す 
义【▲】【▼】で" Mass Storage" を選び、に ET】 を押す 


4. カメラの電源を切り、付属の USB 
ケーブルでカメラとパソコンの 
USB 端子を接続する 

-カメラとの詳しい接続方法、接続時 
のを意などについては、 I 7ページを 
ご覧ください。 



5. カメラの電源を入れる 

-初めてカメラをパソコンに USB ケーブルで接続したとき、パソコンにエラーメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は US 巳ケーブルを一度あき差しして 
ください。 
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パソコンを利用する 



















6 . Windows 8: 

"デスクトップ"^"エクスプ 
口ーラー"の順でクリックする 
Windows 7/Windows Vista : 
"スタート"一"コンピュータ"の 
J 頃でクリックずる 
Windows XP: " スター ト"一 
"マイコンピュータ"の順で 
クリックする 



7-"リムーバブルディスク" 
をダブルクリックする 

• メモリーカードまたは 
内蔵メモリーは、「リ 
ムーバブルディスク」と 
して認識されています。 


Windows 7 Windows XP 



8 . "DCIM" フォルダをちボタン 
でクリツクする 


Windows 7 Windows XP 



DCIM DCIM 


9. メニューの"コピー"をクリックする 


10 . Windows 8: " ドキュメント"をクリックする 

Windows 7/Windows Vista :"スタート"一"ドキュメント"の順でクリック 
する 

Windows XP: " スタート"一"マイドキュメント"の順でクリックずる 

-すでに" DCIM " フォルダカ 《 保をされている場合は、上書きされてしまいます。すでに 
保をされている " DCIM " フォルダの名前を変えるなどしてから〕ピーしてください。 
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11 .Windows 8:" ドキュメント"メニューで、"ホーム"一"貼り付け"の順でクリッ 
クする 

Windows 7: " ドキュメント"メニューで、"整理"一"貼り付け"の順でクリック 
する 

Windows Vista :"ドキュメント"メニューで、"編集"一"貼り付け"の順でク 
リックずる 

Windows XP : " マイドキュメント"メニューで、"編集"一"貼り付け"の順でク 
リックする 

" DCIM " フォルダ(画像ファイルが保をされているフォルダ)が"ドキュメント" 
(Windows 8 /Windows 7 /Windows Vista ) または"マイドキュメント " （Windows 
X P ) フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保をされます。 


た.コピーが終了したらカメラをパソコンからはずす 

後面ランプがホく点滅していないのを確認してから、 US 巳ケーブルを外してください。 


■ パソコンに保存した画像を見る 

1コピーした" DCIM " フォルダをダブルクリックして、 
フォルダを開く 



DCIM 


2 . 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして 
開く 



义見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表 
示させる 

• ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」 
(130 ぺージ）を参照ください。 

• カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合 
は、回転させる前の画像が表示されます。 

-連写グループをパソコンで見た場合、個別の画像で表 
示されます。グループ単位では表示されません。 
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I [動画を再生ずる 

パソコンに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してくださし、。 
ご使用の 0 S によっては再生できない場合があります。その際は別途ソフトをインスル 
する必要があります。 

• Windows 8 /Windows 7では 、 Windows Media Player 12 で再生することができま 
す。 

. 動画が再生できない場合は、下記アドレスから QuickTime 7をダウン□-ドし、パソコ 
ンにインスルして再生してください。 
http :// www . apple . com / jp/qu に ktime / download / 


■ 動画再生時の動作環境 

カメラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、が下の動作環境を推奨します。 

0 S : Windows 8 /Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ( SP 3) 

CPU :画質 FHD 、 HD の場合 : Core 2 Duo 3.0 GHz が上 

画質 STD 、 HS の場合 ： Pentium 4 3.2 GHz が上 
必要なソフトウェア ： QuickTime 7 (Windows 8 /Windows 7の場合は不要です。） 

-上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。 

-設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 


■ 動画再生のご注意 

-動画データは必ずパソコンに保をしてから再生してください。ネットワーク上やメモ 
リーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。 

-お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合はが 
下をお試しください。 

-動画の画質を" STD " に設定して撮影する。 

-開いている他のソフトウエアを閉じたり、常駐ソフトを止める。 

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、 AV ケーブル(別売品）を使って映像入力端子 
を持ったテレビやパソコンで再生することができます。 


123 


パソコンを利用する 




lacintosh を利用ずる 


使用目的 

0S の 

パージョン 

インス!ルずるソフト 

参照 

ぺージ 

パソコンに手動で画 
像を保をして表示 

0 S X 

インストールする必要はありません。 

124 

パソコンに自動的に 
画像を保を/画像の 
管理 

0 S X 

—部の Mac 製品本体に付属の iPhoto が利用 
できます。 

- 

動画の再生 

0 S X 

0 S X 1 0.4.1 1が降で 、 QuickTime 7が降が 
インストールされていれば再生できます。 
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[画像をパソコンに保をずる/パソコンで見る 


内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正•削除•移動•名前の 
変更などを行わないでください。 

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 
変わったりします。修正•削除•移動•名前の変更などはパソコンに保ちした画像で行っ 
てください。 



-画像を見たり保をしている途中でケーブルをあいたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さし^。データが破壊される恐れがあります。 

- Mac 0 S X の10.0ではご使用できません。 10. K 10.2 J 0.3、10.4、10.日、1 0.6 J 0.7. 1 0.8 
のみで使用できます （0 S 標準の US 巳ドライバを使用）。 


I 参考_ 

• 巿販の力ードリーダーやパソコンの力ードスロットで、直接メモリーカードから画像を 
取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご賣ください。 
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パソコンを利用する 
















■ カメラとパソコンを接続してファイルを保巧ずる 

1 - カメラの電源を入れ、 【 MENU 】 を押す 


2•"ウ SETTING " タブー" USB " と選び、【►】を押す 


え【▲】【▼】で " Mass Storage " を選び、に ET 】 を押す 


4. カメラの電源を切り、付属の USB 
ケーブルでカメラとパソコンの 
USB 端子を接続ずる 

-カメラとの詳しい接続方法、接続時 
のを意などについては、I7ページを 
ご賣ください。 


US 巳ケーブル 



5. カメラの電源を入れる 

-カメラの後面ランプが緑色またはオレンジ色に点灯します。パソコンは、カメラ内の 
メモリーカードまたは内蔵メモリーを「ドライブ」として認識します。 Mac OS の 
バージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。 

-初めてカメラをパソコンに USB ケーブルで接続したとき、パソコンにエラーメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は US 巳ケーブルを一度あき差しして 
ください。 


6. 表示されたドライブをダブルクリックする 

1 


w ~ 

L 

7 - " DCIM " フォルダをデスクトップにドラッグアンドドロップし 
て、画像をパソコンにコピーする 

■を" 


化コピーが終了したらドライブを"取り出し"または"ゴミ箱"へドラッグアンドド 
ロップする 


9. カメラをパソコンからはずず 

後面ランプがホく点滅していないのを確認してから、 US 巳ケーブルを外してください。 
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■ パソコンに保存した画像を見る 

1 - 表示されたドライブをダブルクリックする 

1 - " DCIM " フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く 


义見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして開く 


4 . 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる 

• ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」 （ 130ぺージ）を参照ください。 

• カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表 
示されます。 

-連写グループをパソコンで見た場合、個別の画像で表示されます。グループ単位では 
表示されません。 

動画を再生ずる 


動画は Macintosh にすでにインストールされている QuickTime で再生することができます。 
Macintosh に動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してくださし、。 

■ 動画再生時の動作環境 

カメラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、が下の動作環境を推奨します。 

0 S :画質 FHD 、 HD の場合 ： Mac 0 S X 10.4 .11 が降 

画質 STD 、 HS の場合 ： Mac 0 S X 1日. 3.9 が降 
必要なソフトウェア ： QuickTime 7が降 

-上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。 

-設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合が 
あります。 


■ 動画再生時のご注意 

お使いの Macintosh の性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、が 
下をお試しください。 

- STD 動画で撮影する 
-最新の QuickTime にバージョンアップする 
-実行中の他のソフトウェアを終了する 

なお、 Macintosh で正しく動作しない場合でも、 AV ケーブル(別売品）を使って映像入力端 
子を持ったテレビや Macintosh で再生することができます。 



-動画データは必ずパソコンに保をしてから再生してください。ネットワーク上やメモ 
リーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。 
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無線 LAN 内蔵 SD メモリ -力 -ドを使ラ 


l [ Eye - Fi 力ードを使って画像を転送ずる （ Eye - Fi ) 

市販の Eye-Fi 力ードをカメラに入れて撮影すると、無線 LAN 経由で画像データを自動的に 
パソコンなどに転送することができます。 

1 - Eye - Fi 力ードに付属の取扱説明書に従って、 Eye - Fi 力ードに無線 LAN アクセス 
ポイントや転送先などを設定する 


2 . 設定の終了した Eye - Fi 力ードをカメラに入れ、撮影する 

撮影した画像が、無線 LAN により自動的にパソコンなどに送信されます。 

. 具体的な使用方法は、 Eye-Fi 力ードに付属の取扱説明書を参照ください。 

-新しし、 Eye-Fi 力ードを初めて使用するときは、力ードをフォーマットする前に力一 
ド 内に書き込まれている Eye-Fi Center のインストールファイルをパソコン上にコ 
ピーしてからフォー マツ トしてください。 



撮影した画像は無線 LAN により転送されるので、航空機内など無線通信の使用が制限ま 
たは禁止されている場所では、 Eye-Fi 力ードを使用しないか、 Eye-Fi 力ードによる通信を 
切ってくださいり 31 ぺージ)。 


• Eye-Fi 力ードをカメラに入れると、画面上に Eye-Fi アイコン"日 33" が表 
示されます。 


半透明 

Eye-Fi 

アクセスポイントが見つからない。 

または、転送すべき画像データがない。 

不透明 

Eye-Fi 

画像転送中 

点滅 

〇いゾ 

: Eve - Fi ： 

-'， ぃ、心 

アクセスポイント検索中 



-画像データ転送中は、画面上に転送アイコン乙—►公 " が表示されます。 

• 画像転送中、才ートパワーオフ機能り34ぺージ)は作動しません。 

-画像転送中に電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されます。その場合は、 
メッセージに対応した処置をしてくださいり52ぺージ)。 

. 多数の画像データを転送すると、転送に時間がかかる場合があります。 

- Eye-Fi 力ードの種類、設定によっては、画像データ転送後、 Eye-Fi 力ードに保をされた画 
像データは消去されてしまいます。 

- Eye-Fi カードで動画を撮影•再生すると、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合があり 
ます。 

•カメラの設定や電池の電圧、環境によって、 Eye-Fi 力ードが正しく通信できない場合があ 
ります。 
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II 円 ashAir 力ードに保をされた画像をスマートフオンなどから再生ずる 
U ( FlashAir ) 

市販の FlashAir 力ードをカメラに入れて撮影した画像を、無線 LAN 経由でスマートフオン 
や パソコン で再生したりコピーしたりできます。 

.詳しい操作方法は、 FlashAir 力ードに付属の取扱説明書をご覧ください。 

1 - パソコンなどで円 ashAir 力ードの設定を行う 

-個人情報保護のためにも、 FlashAir 力ードのパスワードを再設定することをおすす 
めします。具体的な内容については、 FlashAir 力ードの取扱説明書をご覧くださし、。 

- FlashAir 力ードの設定を"自動で起動する"にしているときは、カメラの電源を入れ 
たときに自動的に無線 LAN 接続が行われます。 

-カメラで "FlashAir" （ 132 ぺージ）の"入"、"切"を設定したい場合は、 FlashAir 力ード 
の設定を"無線 LAN 起動画面を使って起動する"に変更してください。 


2 . 設定した円 ashAir 力ードをカメラに入れ、撮影する 

• 円 ashAir 力ードをカメラでフォーマツトすると、 FlashAir 力ード内の通信関連の 
ファイルが消去されてしまいます。フオーマツトについては、 FlashAir 力ードに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 


3 . スマートフオンなどから、 FlashAir 力ードにアクセスずる 

-航空機内など無線通信の使用が制限または禁止されている場所では、 FlashAir 力ードを 
使用しないか、カメラの" FlashAir" り 32 ぺージ）と FlashAir 力ードをが下の設定にして 
ください。 

円 ashAir: 切 

FlashAir カードの設定:無線 LAN 起動画面を使って起動する 
• 円 ashAir 力ードをカメラに入れると、画面上に FlashAir アイコン"圓"が表示されます。 


半透明 


無線 LAN 切断中 

不透明 

I 

通信可能 

点滅 

〇い/ 

三娜三 

ゾ f J 、、 

起動中（通信できません） 


- 円 ashAir 力ード内にある画像データをスマートフオンなどから操作している間は、カメ 
ラはが下の動作になります。 

-画面上に通信アイコン":^公: A 公"が表示されます。 

-スリープ機能り 34 ぺージ)や才ートパワーオフ機能り 34 ぺージ）は作動しません。 

-カメラの電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されます。その場合は、メッ 
セージに対応した処置をしてくださいり己2ぺージ)。 

.FlashAir の無線 LAN は、一定の時間使用しないと自動で切断されます。 
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- FlashAir カードで動画を撮影•再生すると、画像が一瞬途切れたり、音声が中断したりす 
る場合があります。 

-カメラの設定や電池の電圧、環境によって、 FlashAir 力ードが正しく通信できない場合が 
あります。 

- FlashAir 力ードの起動中は、カメラの設定変更の操作などに時間がかかります。 


ファイルとフォルダについて 


本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが個別のデータとして記録されます。個別の 
データのことを「ファイル」と呼びます。各ファイルは、「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグ 
ループ分けされます。ファイル、フォルダには、区別のための名前が自動的に付きます。 
•フオルダ構造の詳細は、「メモリー内のフオルダ構造」 （1 30ぺージ）をご覧ください。 



名前と最大作成数 

例 



26番目に記録した 

フ 

" CIMG 00 日 r から" CIMG 9999" までで、最大9999個の 

ファイル名： 

ァ 

イ 

ファイルカつのフォルダに作成されます。拡張子は記録 

CIMG 0026 .JPG 

ir 

したファイルの形式によつて異なります。 

~1- r 

JU 


連番 (4 巧）拡張子 


"1 00 CASIO " から "999 CASIO " までで、最大900のフォル 


フ 

ダが作成されます。 

連番10日のフォルダ名： 

才 

• ベス S ショットには YouTube サイトヘアップロードす 

100 CASIO 

ル 

るのに最適な動画を撮影する" YouTube " のシーンを収 

て _ 

ダ 

録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名 

連番 (3 が子） 


は 「100 YOUT 巳」となります。 



• フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができます。カメラの液晶モニターでの 
表示については、11、12ページをご賣ください。 

-保をできるフォルダ数、ファイル数は、サイズや画質、メモリーカードの容量によって異 
なります。 
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メモリー内のデータについて 


本機で撮影された画像は、 DCF(Design rule for Camera File system ) 規格に準拠した方 
法でメモリーへ保をされます。 


■ DCF 規格について 

-本機で撮影した画像を DCF 規格対応の他社のカメラで見ることができます。 

-本機で撮影した画像を DCF 規格対応の他社のプリンターで巧刷することができます。 

- DCF 規格対応の他社のカメラの画像を本機で見ることができます。 

ただし、上記項目の動作はすべて保証するものではありません。 

■ メモリー内のフォルダ構造 

I^DCIM (DCIM フォルダ） 

[ ~~ 亡： 100 CASIO *1 (記録フォルダ） 

C1MG0001JPG (画像ファイル） 

CIMG0002.MOV (ムービーファイル） 

— 亡] 101 CASIO *1 
CJ 102CASIO か 

イコ ! VMSC 

AUTPRINT.MRK 

SCENE が 

—r~^ SSBGM 

SSBGM001.WAV 
SSBGM002.WAV 

*1 ベストシヨットには YouTube サイトへアップ□ー ドするのに最適な動画を撮影する" YouTube " の 
シーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は 「100 YOUT 己」となります。 
*2 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダ、ファイルです。 

■ このカメラで扱える画像ファイル 

-本機で撮影した画像ファイル 
- DCF 規格に対応している画像ファイル 

DCF 規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機が外で 
撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。 

■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱ラときのご注意 

-メモリーの内容をパソコンに保をする際は" DCIM " フォルダごと保をしてください。そ 
の際 " DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利 
です。ただし、パソコンに保をしたファイルをカメラに戻す場合は、フォルダ名をパソコ 
ン上で" DCIM " に戻しておいてくださし、。本機では " DCIM % 乂外の名前のフォルダは認識 
されません。 " DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。 

-フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メモリー内のフォルダ構造 
カリ30ページのフオルダ構造のとおりである必要があります。 


(記録フォルダ） 

(記録フォルダ） 

(DP0F ファイルを収めたフォルダ） 

(DP0F ファイル） 

(ベストシヨットのカスタムシヨットに登録された静止画用シーンフォルダ） 

(BGM フォルダ） 

(BGM ファイル） 

(BGM ファイル） 
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その他の設定について ( SETTING ) 

ここでは撮影モードと再生モードのどちらでも操作や設定ができるメニュー項目について 
説明します。 

メニューの操作については、80ページをご賣ください。 


省電力状態にして、撮影可能枚数を増やず(エコモード) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブーエコモード 

液晶モニターの明るさをおくするなど、一部の機能を低い電力で動作するように切り替え 
ることにより、電池の消耗を抑えることができます。 

"入"を選ぶとエコモードに入り、画面上に"國"が表示されます。エコモードは撮影モード 
が"プ□グラムオート"のときに省電力の効果が高くなります。撮影モードは"プ□グラム 
オート"に設定することをおすすめします。 

I 参考_ 

-オートパワーオフ機能やスリープ機能と組み合わせることで、さらに電力の消費を抑え 
ることができます （ 134、134ページ)。 


液晶モニターの明るさを変える(液晶設定) 


操作手順： 【 MENU 】 ^ ウ SETTING タブ ^ 液晶設定 


ォー 

周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。 

+ 2 

"+ r に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力 
が大きくなります。 

+ 1 

屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。" 0" に比べて液晶が明る 
くなり、見やすくなります。 

0 

屋内などの明るすぎない場所で使用する場合の設定です。 

-1 

夜間や屋内などの暗い場所で使用する場合の設定です。 


• " + 2" または"+ r に設定した状態で"エコモード " り31ぺージ）を"入"にすると、液晶設 
定は "0" に固定されます。 


Eye - Fi カードによる通信を切る （ Eye - Fi ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー Eye-Fi 

Eye - Fi 力ードを使った通信り27ぺージ）を完全に切りたいときは"切"にしてくださし、。 
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FlashAir カードの通信を設定ずる ( FlashAir ) 


操作手順： 【MENU】 ーウ SETTING タブー FlashAir 

FlashAir カードを"無線 LAN 起動画面を使って起動する"に設定し、 " FlashAir " を"入"にす 
ると、 FlashAir の無線 LAN 接続り28ぺージ)が行われます。 

- FlashAir 力ードの設定を"自動で起動する"にしているときは、カメラの電源を入れたと 
きに自動的に無線 LAN 接続が行われます。 


カメラの音を設定ずる(操作音) 


操作手順： 【MENU】^ ウ SETTING タブ^操作音 


起動音 

音色を設定します。 

サウンド！〜5:内蔵されたサンプル音が鳴ります。 

切：音は鳴りません。 

八ーフシャツター 

シャツター 

操作音 

操作音量 

操作音の音量を設定します。ビデオ出力時り00ぺージ)の音量にも 
反映されます。 

再生音量 

動画の音量を設定します。ビデオ出力時 （1 00ページ）の音量には反 
映されません。 


-音量を" 0" に設定すると、音は鳴りません。 


画像保を用のフォルダを作成ずる（フォルダ作成) 


操作手順： 【MENU】 ーウ SETTING タブーフォルダ作成 


フォルダ作成 

新しい番号のフォルダを作ります （1 29ページ)。次回撮影時から、 
このフォルダにファイルが保をされます。 

キャンセル 

フォルダを作成しません。 


• ベス S シヨッ S の" YouTube " のシーンで撮影したファイルは専用フォルダに保ちされ 
るため、この操作で作成したフォルダにファイルは保をされません。 

• フォルダ内のファイルをすべて消去すると、作成したフォルダも削除されます。 


132 


その他の設定について （SETTING) 








日付や時刻を写し込む（タイムスタンプ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブータイムスタンプ 

撮影時に静止画の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。 

-いったん画像に写し込まれた日付や時刻 
を変更したり、消すことはできません。 

• タイムスタンプ機能を使用しなくても 
DPOF 機能や印刷用ソフトで、日付や 
時刻を入れてプリントすることができ 
ますり17ぺージ)。 

-写し込む内容は、日時設定り36ぺージ）と表示スタイルの設定り％ぺージ）に従って写 
し込みます。 


例）2015年7月10日午後1時25分 


日付 

2015/7/10 

曰付+時刻 

2015/7/101 :25 pm 

切 

日付/時刻は写し込まれません。 


画像縦横方向を感知し自動で回転して表示ずる(縦横自動回転) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブ^縦横自動回転 

縦撮りか横撮りかの撮影状況をカメラが自動で感 
巧し、再生時にその縦横方向に合わせて画像を表 
のします。 


入 

縦横自動回転が作動します。 

切 

縦横自動回転が作動しません。 


画像の連番のカウント方法を切り替える（ファイル No .) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブーファイル No . 

撮影時に画像に付く連番り29ぺージ)のカウント方法を切り替えます。 


メモリする 

今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、何 
も記録されていないメモリーカードに交換しても、記憶した連番から 
ファイル名を付けます。メモリーカードにファイルが残っている場合で、 
残っているファイルのファイル名がカメラの記憶した連番より大きい場 
合は、残っているファイルの最大の連番+1からファイル名が付きます。 

メモリしない 

ファイルをすべて消去したり、何も記録されていないメモリーカードに 
交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を付 
けます。メモリーカードにファイルが残っている場合は、残っているファ 
イルの最大の連番+1からファイル名を付けます。 
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電池の消耗を抑える（スリープ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブースリープ 

一定時間操作しないと液晶モニターの表示が消え、後面ランプが緑色に点灯します。何かボ 
タンを押すと、表示が戻ります。 

設定できる値:30秒/1分/2分/切(切を選ぶと、スリープ機能が作動しません） 

- ■ U 乂下の状態のときは、スリープ機能は働きません。 

-再生モード 

-カメラをパソコンやテレビなどの機器に接続しているとき 
-動画撮影•再生中 

-スリープ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能 
が優先されます。 


電池の消耗を抑える（オートパワーオフ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーク SETTING タブー オートパワーオフ 

電池消耗を抑えるため、一定時間操作しないと電源が切れます。 

設定できる値: 2分/5分/10分(再生モードでは5分に固定されます） 

-が下の状態のときは、オートパワーオフ機能は働きません。 

-カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき 
-スライドシヨー中 
-連写グループ画像再生中 
-動画撮影•再生中 


】の動作を設定ずる （ REC ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー REC 


パヮーオン 

【〇】（撮獻を押すと、電源が入ります。 

パワーオン/オフ 

【〇】（撮影）を押して、電源を入れたり切ったりできます。 

切 

【〇】 （ 撮獻を押しても、電源は入りません。 


-"パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで【〇】（撮影）を押した場合に 
電源が切れます。 
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【因】の動作を設定ずる （ PLAY ) 


操作手順： 【 MENU 】 ^ウ SETTING タブ ^ PLAY 


パヮーオン 

【因】 馆生）を押すと、電源が入ります。 

パワーオン/オフ 

【因】 （再生）を押して、電源を入れたり切ったりできます。 

切 

【因】 （再生）を押しても、電源は入りません。 


-"パワーオン/オフ"に設定しているときは、再生モードで【因】（再生）を押した場合に 
電源が切れます。 


画像の消去操作ができないよラにずる（消去キー) 


操作手順： 【 MENU 】 ^ウ SETTING タブ^消去キー 

【▼】（！})を押しても、画面の消去操作に入らないようにすることができます。 

誤操作などにより、誤って画像を消去したくないときは、"無効"にしてください。 

-フォーマットり38ぺージ)すると、"消去キー"を"無効"に設定していても、画像は消去さ 
れます。 


海外旅行先での時刻を設定ずる（ワールドタイム) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブーワールドタイム 

自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都巿の日時を1都市選んで表示することが 
できます。世界162都市 (32 タイムゾーン）に対応しています。 

1 - 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【►】を押す 

-通常の時刻表示の地域•都巿を変更するときは"自宅"を選びます。 


2-【▲】【▼】で"都市"を選び、【►】を押す 

-"訪問先"の設定でサマータイムを設定するときは、【▲】【▼】で"サマータイム"を選 
び、"入"に設定します（サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うた 
め、通常の時刻から I 時間進める夏時間制度のことです）。 


义【▲】【▼】で地域を選び、 [ SET ] を押す 
ん【▲】【▼】で都市を選び、 【 SE 口を押す 


5 . 【 SET 】 を押す 

• ワールドタイムを設定する前に、自宅の都市が自分の住んでいる地域になっているかど 
うかを確認してくださし^。自分の住んでいる地域になっていない場合は、手順 I で"自宅" 
を選んで自宅の都市を変更し、続けて日時を設定し直してください（136ページ)。 
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カメラの日時を設定し直ず（日時設定) 


操作手順： 【 MENU 】^ ウ SETTING タブ^日時設定 

日時を変更した後は、"決定"を選びに ET 】 を押して修正結果を確定させます。 


【▲】【▼】 

カーソル(選択枠）の部分の数きを変えます。 

【◄】【►】 

カーソル(選択枠）を移動します。 


-12時間表示と24時間表示を切り替えるには、 " am ( pm )"/"24 h " に力ーソルを合わせ、 
【▲】【▼】を押します。 

-入力できる日付は、2001年〜2049年です。 

-日時を設定する前にワールドタイムの自宅の設定り35ぺージ）を自分の住んでいる地域 
にしないと、ワールドタイムの日時が正しく表示されません。 


曰付の表示の並びを変える（表示スタイル) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー表示スタイル 

画面に表示される日付の表示スタイルを3つの中から選ぶことができます。 
例) 2015年7月10日 


年/月/曰 

15/7/10 

曰/月/年 

10/7/15 

月/曰/年 

7/10/15 


表示言語を切り替える ( Language ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー Language 

画面のメッセージの言語を設定します。 

■ 画面が外国語表示になってしまったとき 

①下のタブ" か’ を選ぶ 

② 「 Language 」 の項目を選ぶ 

③ 「日本鼠を選ぶ 
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USB の通信方法を切り替える ( USB ) 


操作手順： 【 MENU 】 ーク SETTING タブー USB 

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、 US 巳通信の方法を切り替えるこ 
とができます。 


Mass 

Storage 

パソコンを接続する場合に選びますり20、 125 ぺージ)。パソコンに力 
メラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画 
像の保ちの操作時はこちらを選んでください。 

PictBridge 

円 ctBridge 対応のプリンターを接続する場合に選びますり13ぺージ)。 


画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更ずる（ビデオ出力) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブービデオ出力 

本機では、ビデオ信号を NTSC または PA しテレビ画面のアスぺクト比(横縦比）を4:3また 
は16:9のいずれかで出力できます。 


NTSC 

日本のほ力、、アメリカなどでも使用されています。 

PAL 

ヨー □ッ パなどで使用されています。 

4:3 

画面比率4:3 

16:9 

ワイド画面のテレビ用 


• お使いのテレビ画面のアスぺクト比 (4:3 または 16:9) に合わせて設定してくださし、。こ 
のとき、テレビ側のアスぺク S 比の設定も正しく設定されていないと、画面が正常に表 
示されない場合があります。 

-本機のビデオ方式とテレビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。 

- NTSC 、 PAL が外の方式のテレビでは、画像は正しく表示されません。 


HDMI 端子の出力方法を変える （ HDMI 出力) 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブー HDMI 出力 

詳しくは101ページをご賣ください。 
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メモリーをフォーマットずる（フォーマット） 


操作手順： 【 MENU 】 ーウ SETTING タブーフォーマット 

カメラにメモリーカードが入っている場合はメモリーカードを、メモリーカードが入って 
いない場合は内蔵メモリーをフォーマットできます。 

• フォーマッ S すると、メモリーの内容がすべて消去され、元に戻すことはできません。本 
当にフォーマッ S してもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。 

• 内蔵メモリーをフォーマツ S した場合、次の画像も同時に消去されます。 



• メモリーカードをフォーマツ S した場合、次の画像も同時に消去されます。 

-プ□テク S された画像 

-フォーマツ S すると、"消去キー "(135 ぺージ）を"無効"に設定していても、画像は消去さ 
れます。 

-フォーマツ S するときは、電池残量が十分な電池を使用してくださし、。フォーマツ S 中 
に電源が切れると、正しくフォーマツ S されず、カメラが正常に動作しなくなる恐れが 
あります。 

-フォーマツ S 中は、絶対に電ミ也カバーを開けないでくださし、。カメラが正常に動作しな 
くなる恐れがあります。 


各種設定を購入直後の設定に戻ず（リセット) 


操作手順： 【 MENU 】 ーク SETTING タブーリセット 

購入直後の設定湖期値）については、145ぺージを参照ください。 

下記の項目は、リセッ S しても初期値に戻りません。 

ワールドタイムの詳細設定、日時設定、表示スタイル、 Language 、 ビデオ出力 
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使用上のごを意 


■ データエラーの ご注意 


本機は精密な電子部品で構成されており、が下のお取り扱いをすると画像データが壊れた 
り、カメラ本体が動作不能になったりする恐れがあります。 

-カメラの動作中に電池やメモリーカードをあいた 

-電源を切ったときに後面ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを 
あいた 

-通信中に USB ケーブルがはずれた 


-充電してもすぐに消耗してしまう電池を使用し続けた 


-充電してもすぐに消耗してしまう電池を使用し続けると、カメラが故障する場合があ 
ります。すみやかに新しい電池に交換してください。 

-その他の異常操作 

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります （ 152ページ)。メッセージ 
に対応した処置をしてください。 


■ 使用環境について 


-使用可能温度範囲:〇〜40で 
-使用可能湿度範囲：10〜85%(結露しないこと） 
• 次のような場所には置かないでください。 


-冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所 
-曰中の車内、振動の多い場所 


■ 結露について 

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動 
すると、本機の内部や外部に水滴が付き（結露)、故障の原因となります。結露を防ぐには、本 
機を ビニール 袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に十分慣らしてから取り出し 
て、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。 

■ レンズについて 

-レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因と 
なります。 

-レンズの特性(歪曲収差）により、撮影した画像の直線が歪む（曲がる）場合があります 
力 《 、故障ではありません。 

■ カメラのお手入れについて 

•レンズ面やフラッシュ面には触れないでくださし、。レンズ面やフラッシュ面が指紋やゴ 
ミなどでミちれていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、ブロアー等で 
ゴミやホコリを軽く吹き仏ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。 

-本機がミちれた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 
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■ 充電式電池の取り扱いについて（リサイクルのお願い） 

恥 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサ 

Vh ^ イクル協力店へお持ちください。 

Li - ion 00 | <最寄りのリサイクル協力店へ> 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ http://www.jbrc.com/ 


■ 使用済み電池の取り扱い注意事項 

-プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 

-被覆をはがさないでください。 

-分解しないでください。 

■ USB - AC アダプター ( AD - C 53 U ) ご使用時のご注意 


♦表示された電源電圧が外の電圧で使用しないでください。火災•故障•感電 
の原因となります。 

♦ 電源コードを傷つけたり、破損したりしないでくださし、。また、重いものを 
のせたり、加熱したりしないでくださし、。電源コードが破損し、火災’事故- 
感電の原因となります。 

♦電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしな 
いでくださし^。火災’故障•感電の原因となります。 



♦濡れた手で電源コードをあき差ししないでください。感電の原因となりま 
す。 

♦タコ足配線をしないでくださし^。火災•故障•感電の原因となります。 

♦万一、電源コードが傷んだら（あ線の露出’断線など）、別冊「クイックスター 
ト ガイ ド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い上げの 
販売店に連絡してくださし^。そのまま使用すると火災•故障•感電の原因と 
なります。 


-充電中、 USB - AC アダプターは若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

-ご使用にならないときは、電源コードをコンセントからはずしてください。 

- USB - AC アダプターの上に毛布などがかぶさらないようにしてください。火災の原因と 
なります。 

■ その他の注意 

使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 
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■ 著作権について 

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で 
使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であって 
も、撮影を制限している場合がありますので、ごを意くださし^。また、これらのファイルを有 
償•無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載 
したり、第兰者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たと 
えば、録画した TV 番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画した 
ものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害す 
る恐れがあります。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切そ 
の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 


この装置は、クラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI - 巳 


本文中のが下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、 TM マー 
ク、⑥マークを明記していません。 

• SDXC □ゴは SD -3 C ， LLC の商標です。 

• M に 「 osoft 、 Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista 、 

Windows 7 、 Windows 8、および DirectX は、米国およびその他の国における Microsoft 
Corporation の登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime 、 および iPhoto は 、 Apple Inc . の商標です。 

• YouTube および YouTube □ゴは 、 Google Inc . の商標または登録商標です。 

• HDM し HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing , 
LLC の商標または登録商標です。 

• Eye - Fi および Eye - Fi □ゴは、 Eye - Fi ， Inc . の商標です。 

• FlashAir および FlashAir □ゴは、株式会社ま芝の商標です。 

- EXIUM は、カシオ計算機(株)の登録商標です。 

•その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

本製品に弊社が提供しているソフトウェアを、無断で営業目的で複製（コピー）したり、頒布 
したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。 

YouTube 撮影機能は、 YouTube , LLC 社からのライセンスに基づいています。 
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電源について 


I [充電について 

■ 充電中にカメラの後面ランプが赤色に点滅したときは 

充電中にカメラの後面ランプが赤色に点滅したときは、が下のいずれかの場合により充電 
できないことを示しています。説明に従って処置したあとに、再度充電してください。 

周辺温度または電池の温度が、高温またはお温状態である場合 

US 巳ケーブルをあいて常温でしばらく放置したあと、周囲の温度が10で〜35での温度範 
囲で充電を再開してください。 

タイマーが働いた場合 

電池の未使用期間が長期化した場合や、パソコンの種類や接続環境によっては充電時間が 
延びる場合があります。充電時間が最大別寺間を越えると、タイマーカ 《 働き、フル充電でな 
い場合でも充電を停止します。 

また、電池の未使用期間が更に長期化した場合は約45分で充電を停止することもあります。 

1) 長期間充電しなかった場合 

US 巳ケーブルを一度あいて、再度差し込んで充電を再開してください。 

2) パソコンで充電する際、接続環境によって十分な電力を供給できない場合 

USBZO 準拠の US 巳端子からのみ充電できます。500 mA 程度の電流供給ができる USB 
ポートに直接差し込んでください。 

パソコンの 給電能力に ついては、 ご使用の パソコンの メーカーにお問い合わせください。 
US 巳ケーブルを一度 あいて、 再度差し込んで充電を再開する こと もできますが、給電能力 
が低い パソコンの 場合は、 この 動作を繰り返さな いと フル充電にならない場合があります。 


上記の処置をしてもエラーが起こる、または6時間を超えても充電が終了しない場合は、 
電池の不良が考えられます。別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお 
問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 
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電池に関ずるごを意 


■ 使用上のご注意 

• 寒い場所では、電池の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くなります。 

• 1〇で〜35での温度範囲で充電してください。範囲外の温度では、充電時間が長くなった 
り、十分な充電ができないことがあります。 

-電ミ也の外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。 

-充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の性能寿命と思われます 
ので、新しいものをお買い求めください。なお、古い電池は使用せずに充電式電池リサイ 
クル協力店へお持ちください （1 40ページ)。 

■ 保管上のご注意 

-充電された状態で長期間保管すると電池の特性が劣化することがあります。しばらく使 
わない場合は、使い切った状態で保管してください。 

-使用しないときは必ず電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにして 
おくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間が 
かかったり、カメラが壊れたりします。 

-乾燥した涼しい場所にぴ C が下）で保管してください。 

• 過放電を防止するために、電池は半年に1回くらいの割合で一度フル充電し、カメラで使 
い切ってから保管してください。 

ry 海外で使3^きは 
■ 使用上のごを意 

-付属の US 巳- AC アダプター ( AD - C 53 U ) は AC 100 V 〜240 V 、50/60 Hz の電源に対応し 
ていますが、使用する国 • 地域によって電源コードのプラグ形状等が異なるため、あらか 
じめ旅行代理店などにお問い合わせください。 

- USB - AC アダプターの電源に、電圧変換器等はご使用にならないでください。故障の原 
因となります。 

■ 予備の電池について 

-旅先で電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備 
の電池 （ NP -130) をお持ちになることをおすすめします。 

-電池はお買い求めの販売店またはカシオ•オンラインショッピングサイ S ( e - カシオ）で 
ご購入く ださし、 （ e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp /)。 
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メモリーカードについて 


使用できるメモリーカード、メモリーカードの入れ方については21ぺージをご貴くださし、。 

■ メモリーカードについて 

- SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、または SDXC 
メモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。 

誤って消去する不安があるときは使用してくださし^。ただ 
し、撮影•フォーマット•消去時は解除しないと各操作が実 
行できません。 

. 画像を再生したときに異常が発生した場合などは、フォー 
マット操作 （ 138ページ）で復帰できますが、外出先などでこの操作ができない場合に備 
えて複数枚のメモリーカードをお持ちになることをおすすめします。 

-メモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的に 
フォーマットすることをおすすめします。 

-静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消失または破壊することがあります 
ので、大切なデータは別のメディアに D - R 、 CD - RW . 八ードディスクなど）に控え(バッ 
クアップ）をとることをおすすめします。 

■ メモリーカードの ご 使用上の 注意 

-メモリーカードの種類によっては処理速度が遅くなる場合がありますので、できるだけ 
超高速タイプのメモリーカードをご使用くださし、。ただし、超高速タイプのメモリー 
力一 ドであっても、すべての動作を保証することはできません。動画の画質設定によっ 
ては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合があります。 
このとき、"田3"が黄色になります。 

-当社で動作確認されたメモリ ーカー ドをおすすめします。詳しくは、 カ シオデジタル 
カメラオフィシャル Web サイトの「デジタルカメラお客様サポートメ ニュー」 
( http :// casio . jp / suppo け/ dc /) をご賣いただく力、、別冊「クイックスタートガイド」に記 
載の「お客様相談窓口」にお問い合わせください。 

■ メモリーカードやカメラ本体を 廃棄/譲渡 ずるときの ご注意 

本機の「フォーマット」や「消去」機能では、メモリーカード内のフアイル管理情報だけが変 

要され、データそのものが変更されないことがあります。メモリーカード内のデータは、お 

客様の責任において管理してくださしたとえば仪下のような手法をおすすめします。 

-廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消去専用ソフト 
などを使用してメモリーカード内のデータを完全に消去する。 

-譲渡の際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してメモリーカード内のデータを 
完全に消去する。 

また、内蔵メモリーのデータは「フオーマツト」機能り38ぺージ）で完全に消去してから力 

メラ本体を廃棄•譲渡することをおすすめします。 


書き込み可 


書き込み不可 
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リセット操作でリセットされる内容 


【 MENU 】 を押したときに表示されるメニューで、リセット操作り38ぺージ）でリセットさ 
れる（初期値になる）内容の一覧表です。 

一：この記号の設定項目はリセット操作には影響がありません。 



-撮影モードによっては、使用できないメニューがあります。 


■ a REC MENU 


左右 キー 

切 

ダブル保存 
( HDR アーり 

入 

静止画サイズ 

16 M 

静止画画質 

標準 -N 

動画画質 

FHD 

に0感度 

才ート 

に0感度上限 

才 一 S 

超解像 ズーム 

シングル 

AF エリア 

田]スポット 

手ブレ補正 

標準 

ライティング 

入 

コンテイニユアス AF 

切 

顔検出 

切 

デジタル ズーム 

入 

風音お減 

切 

メイクアップレベル 

撮影モードによって 
異なります。 

EV シフト 

0.0 

ホワイトバランス 

オート W 巳 

フォーカス方式 

AF 

セルフタイマー 

切 


測光方式 

マルチ 

フラッシュ光量 

0 

シャープネス 

0 

彩度 

0 

コントラスト 

0 

AF 補助光 

入 

グリッド表示 

切 

撮影レビュー 

タイプ2 

アイコンガイド 

入 

モードメモリ 

高速連写:切 
フラッシュ：人 
フォーカス方式:切 
に0感度:切 
ホワイトバランス：切 
EV シフ切 

A ロリア：入 
測光方式:切 
セルフタイマー:切 
フラッシュ光量:切 
超解像ズーム:入 
デジタルズーム：入 
MF 位置:切 
ズーム位置:切 
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■田 PLAY MENU 


スライドショー 

表示画像:全画像/ 
時間: 30分/ 

間隔: 3秒/ 

エフェク h : パ ターン ] 

モーションプリント 

作成 

ムービー カット 

- 

ライティング 

- 

ホワイトバランス 

- 

明るさ編集 

- 

プリント設定 
( DPOF ) 

- 


プロテクト 

- 

日時編集 

- 

回転表示 

- 

リサイズ 

- 

トリミング 

- 

コピー 

- 

連写グループ解除 

- 

連写マルチプリント 

- 

連写フレーム編集 

- 


■ ク SETTING 


ェコモード 

切 

液晶設定 

才ート 

Eye-Fi 

入 

FlashAir 

入 

操作音 

起動音：サウンド1 
八ーフシャッター： 
サウンド1 

シャッター：サウンド1 
操作音:サウンド1 
操作音量: 3 
再生音量: 3 

フォルダ作成 

- 

タイムスタンプ 

切 

縦横自動回転 

入 

ファイル No . 

メモリする 


スソープ 

1分 

才ートパワーオフ 

5分 

REC 

切 

PLAY 

パワーオン 

消去 キー 

有効 

ワールドタイム 

- 

日時設定 

- 

表示スタイル 

- 

Language 

- 

USB 

Mass Storage 

ビデオ出力 

- 

HDMI 出力 

オート 

フォーマット 

- 

リセット 

- 
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露出を確認ずる（ヒストグラム) 


液晶モニター上にヒストグラムを表示させることで、露出をチェックしな 
がら撮影することができます。再生モードでは撮影された静止画のヒスト 
グラムを見ることができます。 


I 参考 



ヒストグラム 


• 撮影したい画像を意図的に露出才ーパ'—やアンダーにする場合もあるので、必ずしも中 
央に寄ったヒストグラムが適正となるわけではありません。 

-露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合があります。 

-フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、ヒストグラムでチェックした露 
出とは異なる露出で撮影される場合があります。 

-八イスピード動画の撮影時は、ヒストグラムは表示されません。 


■ ヒストグラムの見かた 

ヒス S グラム（輝度成分分布勤とは、画像の明るさのレベルをピクセル数によりグラフ化 
したものです。縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表します。ヒストグラムが片寄っていた 
場合は、露出補正に V シフト）すると、ヒストグラムを左右に移動させることができます。グ 
ラフが中央に寄るように補正をすることによって、適正露出に近づけることができます。さ 
らに静止画では R (ホ )、 G (緑)、 B 情）の色成分が独立したヒストグラムも同時に表示され 
るので、色ごとのオーバー•アンダー状況を把握することができます。 


巧型的なヒストグラムの例 

全体的に暗い画像は左寄り 
の ヒストグラムになります。 
また、あまり左に寄り過ぎて 
いると、 黒つ ぶれを起こして 
いる可能性もあります。 

全体的に明るい画像は右寄 
りのヒストグラムになりま 
す。右に寄り過ぎていると、 

白飛びを起こしている可能 
性もあります。 

全体的に適切な明るさの画 
像は中央寄りのヒストグラ 
ムになります。 

I 



瞧 I 

I 
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故障かな？と思ったら 


現象と対処方法 


」 

現象 

I 考えられる原因と対処 I 

電源について 


電源が入らない。 

り電池が正しい向きに入っていない （15 ページ)。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください （16 
ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電ミ也の性能寿命です。 
別売の当社のリチウムイオン充電ミ也 （ NP -130) をお買い求めくださ 

い。 


電源が勝手に切 
れた。 

1) オートパワーオフが働いた可能性があります （134 ページ)。電源を入 
れ直してください。 

2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください （ 16 

ぺーバ） 

3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があ 
ります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下 
げてからお使いください。 


電源が切れない。 
ボタンを押して 
も、カメラが動作 
しない。 

カメラから電池をいったん取り出し、入れ直してください。 

撮影について 


シャッターを押 
しても撮影でき 
ない。 

1 ) 再生モードになっている場合は、シャッターを押して撮影モードにし 
てください。 

2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってくださ 
い。 

3) ソモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像を 
転送後、不要な画像を消去する力、、別のメモリーカードをセットしてく 
ださい。 


オートフオーカ 
スなのにピント 
が合わない。 

1) レンズがミちれている場合は、レンズの巧れを取ってください。 

2) 被写体がフォーカスフレームの中央にありません。 

3) ピントの合いにくい被写体の可能性があります （31 ページ)。マニュァ 
ルフォーカスに切り替えて手動でピントを合わせてください （38 ぺ一 
ジ） 

4) 手ブレしている可能性がありますので、手ブレ補正の撮影状態に設定 
してください （87 ぺージ)。または、兰脚を使用してください。 


撮影した画像の 
被写体がボケて 
いる。 

ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体に 
フォーカスフレームを合わせて撮影してください。 


フラッシュが発 
光しない。 

1 ) フラッシュの発光方法が "回" （発光禁止）になっている場合は、発光方 
まを他の方法に切り替えてください (42 ページ)。 

2) 電池が消耗している場合は、電池を充電してください （16 ページ)。 

3) ベストシヨットでフラッシュカ 《"回" （発光禁止）のシーンを選んでい 
る場合は、必要に応じてフラッシュの発光方まを切り替えるか (42 
ページ)、撮影したいシーンを選び直して （64 ページ）ください。 


液晶モニター上 
に m (発光禁 
止)が赤く点灯 
し、フラッシュが 
発光しない。 

フラッシュが故障している恐れがありますので、別冊「クイックスタート 
ガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い上げの 
販売店にお問い合わせくださし、。なお、この状態でフラッシュは発光でき 
ません力《、撮影することはできます。 
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I 現象 

考えられる原因と対処 


セルフタイマー 
での撮影の途中 
で電源が切れた。 

電池が消耗している可能性があります。 


液晶モニターに 
表示される画像 
のピントがあま 
い。 

1) マニュアルフォーカスでピント合わせがずれています。ピントを正し 
く合わせてください （38 ページ)。 

2) 被写体が風景や人物なのに(マクロ）または"岡"（スーパーマク 
口）になっています。風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス 
にしてください （37 ページ)。 

3) 接写しているのに、才ートフォーカスまたは"因"（無限遠）になってい 
ます。接写撮影をする場合は"四"（マクロ）または"团"（スーパーマク 
口）にしてください （37 ページ）。 


画像にノイズが 

1 ) 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生する 
場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 

2) 暗い場所でフラッシュを" 回" （発光禁止）にして撮影すると、ノイズが 
発生し、多少ざらついた感じになることがあります。その場合は、フ 
ラッシュの発光方法を切り替えるか (42 ページ)、ライトなどを使用し 
て明るくして撮影してください。 

3) 静止画撮影でライティング機能 (88 ページ）を使うと、ノイズが増える 
ことがあります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 

4) 高い気温など高温の環境で動画を長時間撮影した場合、撮影画像にノ 
イズ觸点）が入ることがあります。その場合はすずしい環境で撮影し 
ていただく力、、カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温 
度を下げてからご使用ください。 


撮影したのに画 
像が保をされて 
いない。 

1) 記録が終了する前に電ミ也切れになった場合、画像は保をされません。電 
池残量表示が" M " になったら、速やかに電池を充電してください 

(1 g ぺ— ぐ；） 

2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた場合、画像は保をされま 
せん。記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。 


風景が明るいの 
に人物の顔が暗 
くなってしまっ 
た。 

人物が光量不足です。フラッシュを" D " (強制発光）にしてくださしバ日 
中シンクロ撮影） （42 ぺージ)。または、 EV シフトを+側に調整してくださ 
し、 （41 ぺージ）。 


夜景がきれいに 
撮影できない。 

ベストシヨット （64 ぺージ）のシーンを下記のように設定して撮影して 
ください。 

-夜景だけ撮影したいとき^" HS 夜景¬ 
- 夜景と人物を撮影したとき^" HS 夜景と人物" 


海岸やスキー場 
で撮影すると被 
写体が暗くなる。 

海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足に 
なっています。フラッシュを" U " (強制発光）にしてくださし、（日中シン 
クロ撮影） （42 ぺージ)。または、 EV シフトを+側に調整してください （4 1 
ページ)。 


デジタルズーム 
の倍率が最大値 
まで上がらない。 

1) デジタルズームの設定が"切"になっている可能性があります。設定を 
"入"にしてください （89 ぺージ)。 

2) "超解像ズーム"が"シングル"になっている場合は最大値まで上がりま 
せん。"切"にしてください (46 ぺージ)。 

3) 静止画の画像サイズが" VGA " になっている場合は最大値まで上がり 
ません。他の設定に変更してください （82 ページ)。 
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現象 

考えられる原因と対処 


動画撮影中に画 
像がぼける。 

1) 撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影してく 
ださい。 

2) レンズが巧れている可能性があります。清掃してください （139 ぺージ)。 

3) 八イスピード動画の撮影中は、フォーカスが撮影開始時の位置で固定 
となります。ピントを合わせる場合は、動画撮影をはじめる前にシャツ 
夕一を半押しする力、、マニュアルフォーカスでピントを合わせてから 
撮影してください。 


動画撮影が勝手 
に終了した。 

カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があり 
ます。カメラの温度を下げてからご使用ください。 

再生について 


再生した画像の 
色が撮影時に液 
晶モニターで見 
た色と違う。 

太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性がありま 
す。直接光がレンズに当たらないようにしてください。 


画像が表示され 
ない。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカー 
ドを使用した場合は、 ファイル管理形式が異なるため再生できません。 


画像編集(ホワイ 
トバランス、明る 
さ編集、リサイ义 
トリミング、回転） 
ができない。 

次の画像は編集できません。 

• モーシヨンプリント機能で作成した画像 
-連写グループ内の画像 
• 動画 

• パノラマ画像 
• 他のカメラで撮影した画像 

消去について 


ファイルを消去 
することができ 
ない。 

1) ファイルにプロテクトがかかっている可能性があります。プロテクト 
を解除してください （ 108ページ)。 

2) "ミ肖去キー"の設定が"無効"になっている可能性があります。設定を"有 
劾’’ にしてください （135 ページ)。 

I その他 I 


画面に表示され 
る日時が正しく 
ない。または、記 
録したデータの 
日付が正しくな 

い。 

日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください （1 %ぺ一 
ジ)。 


画面に表示され 
る言葉が外国語 
になっている。 

表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してください 
(136 ページ)。 


パソコンに USB 
接続しても画像 
が取り込めない。 

1) USB ケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ 
端子部を確認して、確実に接続してください。 

2) USB 通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。 US 巳通 
信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください 

3) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 

4) US 巳ケーブルを US 巳八ブ等を経由してパソコンと接続をしていると、 
正常に認識しない場合があります。パソコンの US 巳端子に直接接続し 
てください。 
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現象 

考えられる原因と対処 


カメラの電源を 
入れると、時計設 
定画面が表示さ 
れる。 

1) ご購入直後の初期設定をしていない力、、電池が消耗した状態でカメラ 
を放置しています。各設定を確実に行ってくださいに0、136ぺージ)。 

2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。この 
場合は、リセット操作によりカメラの設定内容を初期値に戻してくだ 
さい （138 ぺージ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメ 
ラの電源を入れたときに時計設定画面が表示されなければ、カメラ内 
部のメモリー管理エリアが修復されました。 

再度電源を入れても時計設定画面が表示される場合は、別冊「クイック 
スタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお 
買い上げの販売店にお問い合わせください。 


画面に色々な 
マークや数字な 
どが表示される 

画面には撮影に必要な表示や撮影した画像の情報などが表示されます。 
【▲】（ D に P ) を押すごとに、画面に表示される情報表示の有無が選べます 
(10 ページ)。 


購入後、時計を設 
定したあと、すぐ 
に電池を抜いた 
ら、設定した時刻 
がリセットされ 
た。 

電池を入れ、時計を設定し直してくださいに0ページ)。その後、24時間 
上は電池を入れたままにしておいてください。 

- 24時間が上、電池を入れているのに、電池の抜き差しで時刻がリセッ 
卜される場合は、カメラの設定保持機能が壊れている恐れがあります。 
この場合は、別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお 
問い合わせ窓口」またはお買い上げの販売店にお問い合わせくださし、 


電源を入れた直 
後、ボタン操作が 
できない。 

メモリーカードの容量が大きい場合、電源を入れてからボタン操作がで 
きるまでの時間が長くなります。 
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^ 画面に表示されるメッセージ 


圧縮に失敗しまし 
た 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のときに表示されます。ズーム 
操作などで構図を変えて撮影しなおしてください。 

カードが異常です 

メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切っ 
て、メモリーカードを差し直してくださし^。再度電源を入れても同じ 
メッセージが表示されるときは、フォーマットしてくださいり38 
ぺージ)。 

• フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容（ファイ 
ル）が消えてしまいます。フォーマットを行う前にパソコン等を利 
用して、メモリーカード内の正常なファイルを保をしてください。 

力ードがフォー 

7ットされていま 
せん 

メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。 
メモリーカードをフォーマットしてください （138 ページ)。 

力ードがロックさ 
れていまず 

SD メモリーカード、 SDHC メモリーカード、また LOCK ス 

は SDXC メモリーカードに付いている LOCK ス 1 

イツチが□ツクされている状態です。この状態で tL 

は、記録、消去などファイルを操作することがで 
きません。 

イッチ 

'MEMORY 

CARD 

この機能は使用で 
きません 

機能の組み合わせなどにより使用できない機能を使用した場合、操 
作の途中で表示されます。 

このファイルは再 
生できません 

ファイルが壊れている力、、本機で表示できないファイルを表示しよ 
ラとしています。 

設定したファイル 
が見つかりません 

スライドシヨーの"表示画像"で設定した画像が見つからないときに 
表示されます。スライドシヨーの設定をし直してください （103 ぺ一 
ジ)。 

接続 エラー 

プリンター接続時に、カメラの US 巳設定がプリンターの US 巳接続方 
式と合っていない場合に表示されますり13ぺージ)。 

電池容量が無くな 
りました 

電池がなくなったときに表示されます。 

電池容量が無くな 
りました 

ファイルが保巧さ 
れませんでした 

電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保をされませんで 
した。 

登録可能な画像が 
ありません 

ベストシヨットのカスタムシヨットに登録できる画像がないときに 
表示されます。 

ネットワーク 
接続中でず 

円 ashAir 力ード、または Eye - Fi 力ードを使用して画像データをパソ 
コンなどにコピーしている途中で、電源を切ろうとしたときに表示 
されます（127、128ページ)。 
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ファイルがありま 
せん 

まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本 
機にファイルが一つもない状態です。 

フォルダが作成で 
きません 

999蚕のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態 
で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要 
なファイルを消去する必要がありますに9ページ)。 

プリントする画像 
がありません 
DPOF 設定してく 
ださい 

プリン S する画像が指定されていないときに表示されます 。 DPOF 
の設定を行ってください （1 15ページ)。 

プリント エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

• プリンター電源オフ、 

• プリンター本体のエラー、など 

メモリがいっぱい 
でず 

撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保ちで 
きるメモリーの空きがない場合に表示されます。パスト連写撮影時 
は、過去の画像を全て記録できる容量がメモリーカードにない場合 
表示されます。不要なファイルを消去してくださいに9ページ)。 

用紙を補充してく 
ださい 

プリント時に、プリンターの用紙が切れている場合に表示されます。 

レンズ エラー 

レンズが予期せめ動作をしたとき、このメッセージが表示され、電源 
力 《 切れます。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合 
は、別冊「クイックスタートガイド」に記載の「修理に関するお問い合 
わせ窓口」またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。 

レンズ エラー 2 

手ブレ補正ユニットが故障している可能性があります。再度電源を 
入れても同じメッセージが表示される場合は、別冊「クイックスター 
ト ガイド」 に 記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い 
上げの販売店にお問い合わせください。 

ALERT 

カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性が 
あります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度 
を下げてからお使いください。 

SYSTEM 

ERROR 

カメラのシステムが壊れていますので、別冊「クイックスタートガイ 
ド」に記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」またはお買い上げの 
販売店にお問い合わせください。 


153 


付録 




撮影可能枚数/撮影可能時間 


静止画 


画像サイズ 
(pixels) 

撮影画質 

ファイル 

サイズ 

内蔵 メモリー※1 
での 撮影枚数 

SD メモリーカード X2 
での 撮影枚数 

16M 

(4608x3456) 

高精細 -F 

10.71 MB 

3 

1072 

標準 -N 

已 .57M 巳 

5 

1654 

3:2 

(4608x3072) 

高精細 -F 

9.43M 巳 

4 

1214 

標準 -N 

4.92M 巳 

6 

1873 

16:9 

(4608x2592) 

高精細 -F 

7.83M 巳 

5 

1466 

標準 -N 

4.1 MB 

7 

2221 

10M 

(3648x27:36) 

高精細 -F 

6.4M 巳 

6 

1787 

標準 -N 

3.38M 巳 

9 

2728 

已 M 

(2560x1920) 

高精細 -F 

2.99M 巳 

10 

2990 

標準 -N 

1.72M 巳 

14 

4283 

3M 

(2048x1536) 

高精細 -F 

2.0MB 

1已 

4669 

標準 -N 

1.2 已 MB 

22 

6533 

VGA 

(640x480) 

高精細 -F 

430K 巳 

67 

19683 

標準 -N 

290KB 

91 

26809 
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動画 


設定内容 
( pixels )/ 

情声） 

転送レート 
(フレームレ ー K ) 

1ファイル 
最大 
サイズ 

内蔵メモリー 
での 

記録時間 XI 

SD メモリー 
力ー ドでの 
最大記録 
可能時間 

1分録画時 
のファイル 
サイズ 

一回当たりの 
連続撮影 
可能時間 X3 

FHD 

(1920x1080) 

(ステレオ） 

14.2 メガビット/秒 
巧 0 フレーム/秒） 


27 秒 

2 時間 1 汾 

106.5 MB 

35 分朗秒 

HD 

(1280x720) 
(ステレオ）※5 

10.9 メガビット/秒 
(15 、 20、30 フレーム 
/秒） 


35 秒 

2 時間 5 汾 

81.8MB 

46 分 54 秒 

STD 

(640x480) 

(ステレオ） 

3.9 メガビット/秒 
巧 0 フレーム/秒） 


1 分 41 秒 

別寺間 1 纷 

29.3MB 

2 時間 1 纷 
54 秒 

HS1000 

(224x64) 

撫し） 

40.0 メガビット/秒 
り日 00 フレーム/秒） 


10 秒 

48 分 

300.0 MB 

13 分 10 秒 

HS480 
に 24 XI 60) 

撫し） 

40.0 メガビット/秒 
(480 フレーム/秒） 

4G 巳まで 

9 秒 

48 分 

300.0 MB 

1 汾 2 秒 

HS240 

(512x384) 

撫し） 

40.0 メガビット/秒 
に 40 フレーム/秒） 


9 秒 

48 分 

300.0MB 

1 纷 58 秒 

HS120 

(640x480) 

撫し） 

40.0 メガビット/秒 
(12 日フレーム/秒） 


9 秒 

47 分 

300.0 MB 

じ分 55 秒 

HS30-240 

(512x384) 

巧所 ps 時のみ 
有り） 

已 .4 メガビット/秒 
巧 0 フレーム/秒） 
40.4 メガビット/秒 
(240 フレーム/秒） 


1 分 13 秒※ 4 

別寺間煎分 

40.5 M 巳※ 4 

1 時間 36 分 
54 秒※ 4 

HS30-120 

(640x480) 

巧所 ps 時のみ 
有り） 

10.4 メガビット/秒 
巧 0 フレーム/秒） 
40.4 メガビット/秒 
り 2 日フレーム/秒） 


38 秒※ 4 

3 時間 5 分 X4 

78.0 M 巳※ 4 

49 分 57 秒※ 4 
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設定内容 
帕 xels )/ 惜声） 

転送レート 
(フレームレー K ) 

1ファイル 
最大サイズ 

内蔵メモリー 
での 

記録時間 XI 

SD メモリー 
力ー ドでの 
最大記録 
可能時間^2 

一回当たりの 
連続撮影 
可能時間 X 3 

YouTube ( FHD ) 
(1920 x 1080) 
(ステレオ） 

142メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 


27秒 

2時間13分 

15分 

YouTube ( STD ) 
(640 x 480) 

(ステレオ） 

3.9 メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 


1分41秒 

別寺間12分 

15分 

YouTube ( HS 1000) 

に 24 x 64) (無し） 

40.0メガビット/秒 
(1000フレーム/秒） 


10秒 

48分 

27秒 

YouTube ( HS 480) 
(224 x 160) (無し） 

40.0メガビット/秒 
(480 フレーム/秒） 

20481 VI 巳、 
または 
再生時間が 
最大15分 

9秒 

48分 

56秒 

YouTube ( HS 240) 
(512 x 384) (無し） 

40.0メガビット/秒 
(240 フレーム/秒） 

9秒 

48分 

1分52秒 

YouTube ( HS 120) 
(640 x 480) (無し） 

40.0メガビット/秒 
(120 フレーム/秒） 

まで。 

9秒 

47分 

3分45秒 

YouTube ( HS 30-240) 
(512 x 384) 

(30 か S 時のみ有り） 

5.4 メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 
40.4メガビット/秒 
(240 フレーム/秒） 


1分13秒※ 4 

別寺間59分 

15分※4 

YouTube ( HS 30-120) 
(640 x 480) 

(30 fps 時のみ有り） 

10.4メガビット/秒 
(30 フレーム/秒） 
40.4メガビット/秒 
(120 フレーム/秒） 


38秒※ 4 

3時間5分5«4 

15分※4 


内蔵メモリーをフォーマツト後の容量 （52.2 MB ) の場合です。 

《21 6 G 巳 SDHC メモリーカード (SanDisk Corporation 製）の場合です。使用するメモリーカー 
ド によって撮影枚数 •記録時間は異なる場合があり ます。 

《31ファイル最大サイズよりも容量のルさい SD メモリーカードを使用する場合、記載の時間よ 
り短くなります。 

《4 30か S で撮影した場合の撮影可能時間になります。撮影中、30か S を120か S または240か S に 
切り替えると撮影可能時間は短くなります。 

※已"アートショツト "（53 ぺージ）での撮影時のみ" FHD " の代わりに選択できます。 

-メモリーカードの転送速度によっては記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。 

-撮影枚数/撮影時間は目安（おおよその数値）であり、画像の内容によって少なくなることがあ 
ります。 

•ファイルサイズ/転送レートは目安（おおよその数値）であり、撮影対象によって変化すること 
があります。 

. 容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影 
できます。 

-八イスピード動画撮影時は、撮影時間と再生時間が異なります。例えば240か S の八イスピード 
動画撮影を10秒間行うと再生時間は80秒になります。 
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をな仕様/別売品 


画像 静止画: JPEG(Exif Ver.Z3/ 

ファイル DCFZO 準拠/ DPOF 対応） 

形式 動画: MOV 形式、 H.264/AVC 準 

拠、 IMA-ADPCM 音声（ステレオ） 


記録媒体 内蔵フラッシュメモリー 

(画像記録エリア： 52.2M 巳※） 
SD/SDHC/SDXC 
《内蔵メモリーをフオーマット 
後の容量 


記録画素数 静止画： 16M(4608x3456)/ 
3:2(4608x3072) / 
16:9(4608x2592) / 

10M (3648x2736)/ 

5M (2560 XI920)/ 

3M (2048 XI536) / 

VGA (640x480) 

動画: FHD( 1920X 1080 30fps)/ 
HD (1280x720 1已 fps/ 
20fps/30fps) (アートシヨット 
撮影時のみ）/ 

STD (640x480 30fps)/ 

HS 1000 (224x64 1000 fps)/ 
HS480 に24 X 160 480fps) / 
HS 240 (512X 384 240 fps)/ 
HS120 (640x480 120fps)/ 
HS30-240 

(引 2 X 384 30-240fps 切替式)/ 
HS30-120 

(640x480 30-120fps 切替式） 


有効画素数 1610万画素 

撮像素子 

サイズ： 1/Z3 型正方画素高速 
CMOS 

総画素数：1679万画素 

レンズ/ 

焦点距離 

(静止画） 

F3.0(W)-5.9(T)/f = 4.24 〜 

已3.0 mm(35mm フィルム換算 

24〜300 mm ホ目当） 

ズーム 

光学ズーム1之5倍、プレミアム 
ズーム併用時25.0倍 
デジタルズーム4倍 

HD ズーム/デジタルズーム併用 
時最大199.3倍 (VGA サイズ） 

フォーカス 

コントラスト検出方式オート 
フォーカス、 AF 補助光付き 
• フォーカス方式： 

オートフォーカス/マクロ/ 
スーパーマクロ/無限遠/ 
マニュアルフォーカス選択可能 
.AF エリア：インテリジェント/ 
スポット/マルチ/ 

追尾選択可能 


撮影距離 
範囲 
(レンズ 
先端から） 

オートフォーカス： 

約 5cm 〜〇〇 (W 端） 

マクロ：約1 cm 〜約 50cm 
(W 端から5段ズーム時） 

スーパー7ク□: 

約1 cm 〜約 50cm 
無限遠: oo(W 端） 

マニュアルフォーカス： 

約 5cm 〜〇〇 (W 端） 

-光学ズームにより、撮影距離は 
変化します。 

測光方式 

撮像素子によるマルチパターン測 
光/中央重点測光/スポット測光 

露出制御 

プログラム AE/ 絞り優先 AE/ 
シャッター速度優先 AE/ 
マニュアル露出 

露出補正 

一之 0EV 〜 + 2.0EV 
(1/3EV ステップ） 

シャツター CMOS 電子シャツター/ 

方式 

メカシャツター併用 


シャッター 静止画（プログラムオート）： 
スピード 1/4〜1/2000秒 

静止画（プレミアムオート PRO)： 
4〜1/4000秒 
静止画(絞り優先 AE): 

1〜1/2000秒 

静止画（シャッター速度優先 AE) : 

1已〜1/2000秒 

静止画（マニュアル露出）： 

1已〜1/2000秒 

• 高速連写モードのシャッター 
速度優先 AE/ マニュアル露出 
時のみ1/25000秒まで可能。 

-カメラの設定により異なる場 
合があります。 


絞り 

F3.0(W) 〜 F7.9(W) 

(ND フィルター併用） 

-光学ズームにより、絞り値は変 
イヒします。 

ホワイト 

バランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/ 

N 昼白色 /D 昼光色/電球/ 
マニュアルホワイトバランス 

感度設定 

(標準出力 

感度） 

静止画：才ート/に080/ 

に0100/に0200/に0400/ 

に0800/に01600/ 

に03200ホ目当 

静止画 （HS ナイトショット）： 
最大に025600ホ目当 
動画:オート 

フラッシュ 

モード 

フラッシュオート/発光禁止/ 
強制発光/赤目軽減機能 
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フラッシュ 約 0.4 〜約 4.7m(W 端） 

撮影範囲 約 0.9 〜約 2.4m (T 端） 

(旧 0感度 -光学ズームにより範囲は変化 
才ート 時） します。 

フラッシュ 
光量調整 

— 2、 — 1、0、+1、+2 

フラッシュ 約5秒 
充電時間 

画像 

ni ニター 

3.0 型 TFT カラー液晶 
(高性能クリア液晶） 

460ぶ00 (960x480) ドッ h 

外部 

接続端子 

US 巳さ品子 （Hi-Speed US 巳準拠/ 
USB 充電対応) /AV 出力端子 
(NTSC/PAL) 

HDMI output (ミニ） 

7イク 

ステレオ 

スピーカーモノラル 

電源 

リチウムイオン充電池 
(NP-130) XI 個 


電池寿命 

下記の電池寿命は温度23でで使用した場 
合の電源が切れるまでの目安であり、保証 
時間または保証枚数ではありません。低温 
下で使うと、電池寿命は短くなります。 


静止画撮影枚数 XI 

約515枚 

静止画撮影枚数 
( ECO)xi 

約640枚 

動画実撮影時間 
( FHD 動励※1 

約1時間35分 

動画連続撮影時間 
( FHD 動画） 

約2時間35分 

動画連続撮影時間 


(八 イ スピード動画 

約2時間55分 

( HS 240)) 


連続再生時間 
衞止励 X 2 

約5時間50分 


-使用電池: NP-1 30(定格容量： 

1800 mAh) 

-記録メディア ：16G 巳 SDHC メモリー 
力ード (SanDisk Corporation 製） 

CIPA (カメラ映像機器工業会)規格に 
準ずる 

《2温度り3で)、約10秒に1枚ぺージ送り 

-前記は、新品の電池のフル充電状態での 
数値です。繰り返し使用すると、電池寿 
命は徐々に短くなります。 

• フラッシュ、ズーム、才ートフォーカス、 
高速連写の使用頻度や電源が入った状 
態の時間により、撮影時間または枚数は 
大幅に異なる場合があります。 


消費電力 DC3.7V 約 5.6W 

外形寸法 幅104.8 mm X高さ 59.1mm X 
奥行き 28.6mm 

_(突起部除く奥行き 24.2mm) _ 

質量 約 205g 

(電ミ也およびメモリーカード※含む） 
約 165a 

(電池およびメモリーカード除く） 

《 16G 巳 SDHC メモリーカード 
に anDisk Corporation 製）の場合 
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■ リチウムイオン充電池 
(NP-130) 


定格電圧 

3.7V 

定格容量 

1800 mAh 

使用周囲温度〇〜40で 

外形寸法 

幅 37.8mm x 高さ 44.8mm x 


奥行き 11.2mm 快起部除く） 

質量 

約 38g 

■ USB-AC アダプター 

(AD-C53U) 

入力電源 

AC 1 00-240 V 50/60HZ 


100mA 

出力電源 

DC5.0V 6己日 mA 

使用周囲温度日〜35で 

サイズ 

幅 53mm x 高さ21 mm x 


奥行き 45mm (突起部除く） 

質量 

約 37g 


■ 別売品 


-充電器 

巳 C-130L 

• リチウムイオン充電池 

NP-130 

• USB-AC ァダプター 

AD-C53U 

• USB ケーブル 

EMC-6U 

- AV ケーブル 

EMC-8A 

• ソフトケース 

ESC-270 

• ソフトケース 

ESC-290 

• ネックストラップ 

ENS-2 


別売品は、お買い求めの販売店、または 
カシオ•オンラインシヨッピングサイト 
(e- カシオ）にご用命ください。 
e- カシオ： http://www.e-casio.co.jp/ 


カシオデジタルカメラに関する情報は、 
カシオデジタルカメラオフィシャル Web 
サイトでもご賣になることができます。 
http://casio.jp/dc/ 


CE マーキングは、ヨーロッパ地域の基準適合マークです。 


C€ 


Manufacturer: 

CASIO COMPUTER CO., LTD. 

6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan 

Responsible within the European Union: 

CASIO EUROPE GmbH 

Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany 
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引 


_ 英数字 _ 

AF 補助光 . 91 

AF 連写 . 76 

A (絞り優先）モード . 33 

DCF 規格 . 130 

DPOF. 11已 

DVD レコーダー . 102 

EV シフト . 41 

Exit Print. 118 

Eye-Fi. 127,131 

Eye-Fi 力ード .127 

FHD 動画 . 已 8 

円 ashAir. 128,132 

FlashAir 力ード . 21，128,132 

HDMI. 101 

HDMI 出力 .102,137 

HDMI テレビ出力 . 78 

HDR. 67 

HS (八イスピード）動画 . 日9 

HS 手ブレ補正 . 77 

HS ナイトショット . 68 

に0感度 . 40 

に0感度上限 . 8已 

Language. 136 

Mass Storage. 120,12己，137 

M (マニュアル露出）モード . 32 

NTSC. 137 

PAL. 137 

PictBridge. 113, 118,137 

PLAY.135 

PLAY MENU. 103 

PRINT Image Matching III.118 

REC.134 

REC MENU.80 

SD メモリーカード .21 

SDHC メモリーカード .21 

SDXC メモリーカード .21 

SETTING.131 

STD 動画 . 已 6 

S (シャッター速度優先）モード . 33 

USB mm . 137 

USB ドライバ .124 

YouTube.62 


_®_ 

了ー トシヨット . 已3 

アイコンガイド . 92 

赤目軽減 . 42 

明るさ編集 . 107 

いち押しショット . 74 

印刷 . 113 

インテリジェント . 86 

液晶設定 . 131 

液晶モニター . 10 

ェコモード . 131 

才ート撮影 . 26 

才ートパヮーオフ . 134 

才ートフオーカス . 31,37 

才ートマクロ . 38 

音声 . 已7 

音量 . 132 


_ を _ 

回転表示 . 110 

顔検出 . 88 

拡大 . 99 

カスタムショット . 66 

画素 . 83 

年ーカスタマイズ . 81 

強制発光 . 42 

グリッド表示 . 91 

高速連写 . 47 

コピー . 99,111 

コンテイニュアス AF. 88 

コントラスト . 91 


_ き _ 

再生（再生モード） . 29,94 

彩度 . 91 

撮影（撮影モード） . 26, 32, 56 

撮影レビユー . 92 

左ち3 — . 81 

時刻 . 20,133 

シャープネス . 91 

シャツタ— . 26 

充電 . 1日，142 

消去 . 29 

消去キー . 13已 

シングル超解像ズーム . 44, 46 

スーパーマクロ . 37 
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ズーム . 44 

スチルインムービー . 63 

スナップ撮影 . 77 

スライ ドシヨー . 103 

スライドパノラマ . 72 

スリープ . 134 


日付 . 133,1：36 

日付プリント . 117 

ぴったりショット . 7已 

ビデオ出力 . 137 

表示言語 . 136 

表示スタイル . 136 


静止画 . 26, 29 

静止画画質 . 83 

静止画サイズ . 82,110 

セルフタイマー . 3已 

全焦点マクロ . 已2 

操作音 . 132 

操作パネル . 34 

測光方式 . 90 


_ Tc _ 

タイムスタンプ . 133 

縦横自動回転 . 133 

ダブル保を （HDR ァート） . 已4 

超解像ズーム . 44, 46 

追尾 . 86 

デジタルズーム . 44,89 

手ブレ . 已7,87 

テレビ . 100 

電源 . 15,142 

電池 . 1已 

電池残量 . 19 

動画 . 56, 94 

動画画質 . 84 

トリプルシヨット . 已已 

トリミング . 110 


_ を _ 

内蔵メモリー . 21,111 

日時 . 20,109,13日，1：36 

日時設定 . 136 

日時編集 . 109 


_ It _ 

背景ぼかし . 已〇 

八イスピード動画 . 已9 

ノくストムービー . 60 

パソコン . 119 

発光禁止 . 42 

被写体ブレ . 87 

ヒストグラム . 147 


ピント . 27,31 

ファイル . 129 

ファイル No. 133 

風音低減 . 89 

フォーカスコントロール . 已〇 

フォーカスフレーム . 27,86 

フォーカス方式 . 37 

フォーカスロック . 39 

フォーマット . 23,138 

フォルダ . 129,130 

フォルダ作成 . 132 

フラッシュ . 42 

フラッシュ光量 . 90 

プリンター . 113 

プリント . 113 

プリント設定 . 11已 

プレミアムオート PRO. 26 

プレミアムズーム . 44,47 

プログラムオート . 26 

プロテクト . 108 

ベストシヨット . 64 

ホワイトバランス . 36,107 


_^_ 

マクロ . 37 

マニュアルフォーカス . 37 

マルチ超锅像ズーム . 44, 47 

ムービー . 已6, 94 

ムービーカット . 10已 

無限遠 . 37 

メイクアップレベル . 40 

メッセージ . 1已2 

木 ッセージの言語 . 136 

メニュー . 80 

メモリーカード . 21,138,144 

モーシ ヨンプリント . 10已 

モードダイヤル . 26,32 

モードメモリ . 93 
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_ ^ _ 

夜景撮影 . 149 


_ 6 _ 

ライティング . 88,106 

リサイズ . 110 

リセット . 138 

連写 . 47 

連写 グルー プ . 9已 

連写グループ解除 . 98,111 

連写マルチプリント . 111 

録音 . 已7 

露出補正 . 41,147 


_ to _ 

ワールドタイム . 13已 

ワイドショット . 69 
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